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1 CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

1.1 CONDICIONES GENERALES

El objeto del presente pliego es la ordenacidn de las condiciones facultativas, técnicas,
econdmicas y legales que han de regir durante la ejecucidn de las obras de construccion del
proyecto.

El presente proyecto se licitara por parte de la Administracion publica y a estos efectos se
regira por el correspondiente pliego de clausulas particulares. Dichos Pliegos incluirdn los
pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contratoy
las demas mencicnes requeridas por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Pablico v sus
normas de desarrollo de cardcter estatal o autondmico.

Por tanto este documento no incorpora las condiciones econdmicas que regirdn la obra y se
remite al Pliego de Clausulas Administrativas Particulares de la obra para cualquier aspecto
relacionado.

La chra ha de ser ejecutada conforme a lo establecido en los documentos que conforman &l
presente proyecto, siguiendo las condiciones establecidas en el contrato y las drdenes e
instrucciones dictadas por la direccién facultativa de la obra, bien oralmente o por escrito.
Cualquier modificacién en obra, se pondré en conocimiento de la Direccidn Facultativa, sin
cuya autorizacidn no podra ser realizada.

Se acometeran los trabajos cumpliendo con lo especificado en el apartado de condiciones
técnicas de la obra y se emplearan materiales que cumplan con lo especificado en el mismo.
Durante la totalidad de la obra se estara a lo dispuesto en la normativa vigente
especialmente a la de obligado cumplimiento.

Es obligacion de la contrata, asi como del resto de agentes intervinientes en la obra el
conocimiento del presente pliego y el cumplimiento de todoes sus puntos.

Como documento subsidiario para aquellos aspectos no reguladoes en el presente pliego se
adoptaran las prescripciones recogidas en el Pliego General de Condiciones Técnicas de la

Edificacién publicado por los Consejos Generales de la Arquitectura y de la Arquitectura
Técnica de Espafia.

1.2 CONDICIONES FACULTATIVAS
1.2.1 AGENTES INTERVINIENTES en [a OBRA

1.2.1.1 PROMOTOR
Serd considerado promotor cualquier persona, fisica o juridica, piblica o privada, que,

individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o
ajenos, las obras de edificacién objeto de este proyecto.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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totalidad o determinadas partes de la obra, tendra también la consideracion de cﬁgtratlsta
a los efectos de la Ley 32/2006. ;

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores
autonomos para la realizacién de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendra fa
consideracion de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Tendrd la consideracién de productor de residuos de construccién y demolicién a los
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

1.2.1.2 CONTRATISTA

Contratista: es la persona fisica o juridica, que tiene el compromiso de ejecutar las cbras
con medios humanos y materiales suficientes, propios o ajenos, dentro del plazo acordado y
con sujecién estricta al proyecto técnico que las define, al contrato firmado con el
promotor, a las especificaciones realizadas por la Direccion Facultativa y a la legislacién
aplicable.

Tendré la consideracién de poseedor de residuos de construccion y demolicion a los efectos

de lo dispuesto en el RD 105/2008.

Son obligaciones del contratista:

La ejecucion de las cbras alcanzando la calidad exigida en el proyecto cumpliendo con los
plazos establecidos en el contrato.

e  Tener la capacitacidn profesional para el cumplimiento de su cometido como
constructor.

e  Designar al jefe de obra que asumird la representacion técnica del constructor en la obra,
tendra la capacitacién adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la
obray permanecerd en la obra a lo largo de toda la jornada legal de trabajo hasta la
recepcion de la obra. El jefe de obra, debera cumplir las indicaciones de la Direccién
Facultativa y firmar en el libro de drdenes, asi como cerciorarse de la correcta instalacion
de los medios auxiliares, comprobar replanteos y realizar otras operaciones técnicas.

®  Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera,

e  Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalacicnes de la obra
dentro de los limites establecidos en el contrato.

e  Firmar el acta de replanteo y el acta de recepcidn de la obra.

. Facilitar al director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion
de la obra ejecutada.

e  Suscribir las garantias previstas en el presente pliego y en la normativa vigente.

. Redactar el Plan de Seguridad y Salud y Pian de Control de Calidad.

e Designar al recurso preventivo de Seguridad y Salud en la obra entre su personal técnico
cualificado con presencia permanente en la obra y velar por el estricto cumplimiento de
las medidas de seguridad y salud precisas segtin normativa vigente y el plan de seguridad y
salud.

* Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores
auténomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de
acreditacién e inscripcién en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el
porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido aspectos regulados en el
articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacidn que se regula en el articulo 5.

+ Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA 5
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ejecucién de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en l@ misma.
Estara obligado a presentar al promotor un plan gue refleje como llevara a cabo las
obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de construccion y demotlician
gue se vayan a producir en la obra.

Cuando no proceda a gestionar por si mismo los residuos de construccion y demolicion
estara obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion.

Estard obligado a mantener los residuos de construccién y demolicidén en condiciones
adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla de fracciones ya
seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion,

1.2.1.2.1 PLAZO de EJECUCION y PRORROGAS

En caso de que las obras no se pudieran iniciar o terminar en el plazo previsto como
consecuencia de una causa mayor o por razones ajenas al Contratista, se le podré otorgar al
contratista una prarroga. El Contratista explicard la causa que impide la ejecucién de los
trabajos en los plazos sefialados, razonandolo por escrito.

La prorroga solo podrd solicitarse en un plazo maximo de un mes a partir del dia en que se
origind la causa de esta, indicando su duracion prevista y antes de que la contrata pierda
vigencia. En cualquier caso el tiempo prorrogado se ajustara al perdido y el Contratista
perdera el derecho de prérroga si no fa solicita en el tiempo establecido.

MEDIOS HUMANOS y MATERIALES en OBRA

Cada una de las partidas que compongan la obra se ejecutaran con personal adecuado al
tipo de trabajo de que se trate, con capacitacion suficientemente probada para la labor a
desarrollar. La Direccion Facultativa, tendrd la potestad facultativa para decidir sobre la
adecuacidn del personal al trabajo a realizar.

El Contratista proporcionard un minimo de dos muestras de los materiales que van a ser
empleados en la obra con sus certificados y sellos de garantia en vigor presentados por el
fabricante, para que sean examinadas y aprobadas por la Direccién Facultativa, antes de su
puesta en ohra. Los materiales que no rednan las condiciones exigidas seran retirados de la
obra. Aquellos materiales que requieran de marcado CE irdn acompafados de la declaracién
de prestaciones que serd facilitada al director de ejecucidn material de la obra en el formato
(digital o papel) que éste disponga al comienzo de la obra.

Las pruebas y ensayos, andlisis y extraccion de muesiras de obra que se realicen para
cerciorarse de que los materiales y unidades de obra se encuentran en buenas condiciones
y estan sujetas al Pliego, serdn efectuadas cuando se estimen necesarias por parte de la
Direccion Facultativa y en cualquier caso se podra exigir las garantias de los proveedores.

El transporte, descarga, acopio y manipulacién de los materiales serd responsabilidad del
Contratista.

INSTALACIONES y MEDICS AUXILIARES

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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El proyecto, consecucion de permisos, construccion o instalacién, conservacion,
mantenimiento, desmontaje, demolicidn y retirada de las instalaciones, obras o vﬁ:},@_&"{@%’
auxiliares de obra necesarias y suficientes para la ejecucién de la misma, seran obligacidn
del Contratista y correran a cargo dei mismo. De igual manera, serd responsabilidad del
contratista, cualquier averia o accidente personal gue pudiera ocurrir en la obra por
insuficiencia o mal estado de estos medios o instalaciones.

El Contratista instalard una oficina dotada del mobiliario suficiente, donde la Direccién
Facultativa podra consultar la documentacién de la obra y en la que se guardara una copia
completa del proyecto, visada por el Colegio Cficial en el caso de ser necesario, el libro de
drdenes, libro de incidencias seglin RD 1627/97, libro de visitas de la inspeccién de trabajo,
copia de la licencia de abras y copia del plan de seguridad y salud.

SU’BCONTRATAS

Subcontratista es la persona fisica o juridica que asume contractualmente ante el
contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes
0 unidades de obra.

El Contratista podra subcontratar capitulos o unidades de obra, bajo su responsabilidad,
previo consentimientio del Promotor y [a Direccién Facultativa, asumiendo en cualquier caso
el contratista las actuaciones de las subcontratas.

Sera obligacidn de los subcontratistas vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las
empresas subcontratistas y trabajadores auténomos con que contraten; en particular, en lo
gue se refiere a las obligaciones de acreditacion e inscripcidn en el Registro de Empresas
Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con caracter indefinido
aspectos regulados en el articulo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratacién que se
reguta en el articulo 5.

Tendran [a consideracion de poseedores de residuos de construccion y demolicion a los
efectos de lo dispuesto en el RD 105/2008.

RELACION con los AGENTES INTERVINIENTES en la OBRA

El orden de ejecucion de la obra sera determinada por el Contratista, excepto cuando la
direccidn facultativa crea conveniente una modificacion de los mismos por razones técnicas
en cuyo caso seran madificados sin contraprestacién alguna.

El contratista estard a lo dispuesto por parte de la direccién de la obra y cumplird sus
indicaciones en todo momento, no cabiendo reclamacidn alguna, en cualquier caso, el
contratista puede manifestar por escrito su disconformidad y la direccién firmaré el acuse
de recibo de la notificacién,

DEFECTOS de OBRA y VICIOS OCULTOS

El Contratista sera responsable hasta la recepcion de la obra de los posibles defectos o
desperfectos ocasionados durante la misma.

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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En caso de que la Direccién Facultativa, durante las obras o una vez finalizadas, ebservara

vicios o defectos en trabajos realizados, materiales empleados o aparatos que no cémplati

con las condiciones exigidas, tendra el derecho de mandar que las partes afectadas sean

demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, antes de la recepcion de la obra vy

a costa de [a contrata.

De igual manera, los desperfectos ocasionados en fincas colindantes, via publica o a
terceros por el Contratista o subcontrata del mismo, serdn reparados a cuenta de éste,
dejandolas en el estado gue estaban antes del inicio de las cbras.

DIRECCION FACULTATIVA

DIRECTOR de la OBRA

Forma parte de la Direccién Facultativa, dirige el desarrollo de fa obra en aspectos técnicos,
estéticos, urbanisticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto, la licencia de
edificacion y demas autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto
de asegurar su adecuacion al fin propuesto.

Son obligaciones del director de obra:

e Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacion y de la estructura proyectada a
las caracteristicas geotéecnicas del terrenc.

] Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion del
proyecto.

e  Elaborar modificaciones del proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra.

¢  Suscribir el acta de replanteo 0 de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi
como conformar las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

. Elaborar y suscribir la documentacidn de la obra ejecutada para entregarla al promotor,

con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

DIRECTOR de la EJECUCION de la OBRA
Forma parte de la direccion facultativa, asume la funcién técnica de dirigir la ejecucion

material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construccion y la calidad
de lo edificado.

Son obligaciones del director de |a ejecucién de la obra:

Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacién
de ensayos y pruebas precisas.

. Dirigir la ejecucion material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la
correcta ejecucién y disposicién de los elementos constructivos y de las instalaciones, de
acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra.

e  Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas.

¢  Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el centificado final de obra, asi
como elaborar y suscribir las certificaciones de las unidades de obra ejecutadas.

e Colaborar con los restantes agentes en la elaboracién de la documentacién de la obra

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA 8
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ejecutada, aportando los resultados del control realizado.
Suscribir el certificado de eficiencia energética del edificio terminado.

1.2.2 DOCUMENTACION de OBRA

En obra se conservard una copia integra y actualizada del proyecio para la ejecucién de la
obra incorporando el estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién. Todo
ello estara a disposicion de todos los agentes intervinientes en la obra.

Tanto las dudas que pueda ofrecer el proyecto al contratista como los documentos con
especificaciones incompletas se pondrdn en conocimiento de la Direccién Facultativa tan
pronte como fueran detectados con el fin de estudiar y solucionar el problema. No se
procedera a realizar esa parte de la obra, sin previa autorizacién de la Direccidon Facultativa.

La existencia de contradicciones entre los documentos integrantes de proyecto o entre
proyectos complementarios dentro de la obra se salvara atendiendo al criterio que
establezca el Director de Obra no existiendo prelacidon alguna entre los diferentes
documentos del proyecta.

Una vez finalizada la obra, el proyecto, con la incorporacién en su caso de las
medificaciones debidamente aprobadas, sera facilitado al promotor por el director de obra
para la formalizacidn de los correspondientes tramites administrativos.

A dicha documentacion adjuntard la Direccién Facultativa el acta de recepcidn, la relacién
identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificacion, las
instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la
normativa que le sea de aplicacion y aquellos datos requeridos segiin normativa para
conformar el Libro del Edificio que sera entregado a los usuarios finales del edificio.

Una vez finalizada la obra, la "documentacion del seguimiento de la obra" vy Ia
"documentacién del seguimiento del control de la obra", segiin contenidos especificados en
el Anexo Il de la Parte | del Cddigo Técnico de la Edificacion, seran depositadas por el
Director de ia Obra y por el Director de Ejecucion Material de la Obra respectivamente, en
el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administracion Piblica
competente, que aseguren su conservacion y se comprometan a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten un interés legitimo.

1.2.3 REPLANTEO
El Contratista estard obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Direccion
Facultativa como minimo tres dias antes de su inicio.

El replantec sera realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineacién y
niveles especificados en los planos y comprobado por la Direccion Facultativa. No se
comenzaran las obras si no hay conformidad del replanteo por parte de la Direccion
Faculiativa.

Todos los medios materiales, personal técnico especializado v mano de obra necesarios
para realizar el replanteo, que dispondran de la cualificacion adecuada, seran
proporcionadas por el Contratista a su cuenta.

Se utilizaran hitos permanentes para materializar los puntos bdsicos de replanteo, y
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dispositives fijos adecuados para las sefiales niveladas de referencia principal.

Los puntos movidos o eliminados, serdn sustituidos a cuenta del Contratista, responsable e
conservacion mientras el contrato esté en vigor y sera comunicado por escrito a la Direccién
Facultativa, quien realizard una comprobacion de los puntos repuestos.

El Contratista asistira a la Comprobacion del Replanteo realizada por la Direccion,
facilitando las condiciones y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la
realizacién del mismo y respondera a la ayuda solicitada por la Direccién.

1.2.4 LIBRO de ORDENES

El Director de Obra dispondra al comienzo de la obra un libro de Ordenes, Asistencias e
Incidencias que se mantendrd permanente en obra a disposicion de la Direccién Facultativa.
En el libro se anotaran:

Las contingencias que se produzcan en la obra vy las instrucciones de la Direccidn Facuitativa
para la correcta interpretacion del proyecto.

Las operaciones administrativas relativas a la ejecucién y la regulacién del contrato.
Las fechas de aprobacién de muestras de materiales y de precios nueves o contradictorios.

Anotaciones scbre 12 calidad de los materiales, calculo de precios, duracion de los trabajos,
personal empleado...

Las hojas del libro serén foliadas por triplicado quedando la original en poder del Director
de Obra, copia para el Director de la Ejecucidn y la tercera para el contratista.

La Direccidon facultativa y el Contratista, deberan firmar al pie de cada orden constatando
con dicha firma que se dan por enterados de lo dispuesto en el Libro.

1.3 CONDICIONES LEGALES

1.3.1 NORMATIVA de APLICACION

Durante la totalidad de la obra se estarda a lo dispuesto en la normativa vigente,
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:

NORMAS GENERAL del SECTOR
e Decreto 462/1971. Normas sobre redaccién de proyectos y direccion de obras de
edificacion
Ley 38/1999, Ley de Ordenacion de la Edificacion. LOE,
s Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo por el que se aprueba el Codigo Técnico de la
Edificacidn.
* Real Decreto 1371/2007 de 19 de Octubre por el que se aprueba el Decumento Basico de
Proteccién contra el Ruido DB-HR del Codigo Técnico de la Edificacidén.
* Real Decreto 105/2008 por el que se regula fa produccién y gestion de los residuos de
construccion y demolicién.
ESTRUCTURALES
. Real Decreto 997/2002. Norma de construccion sismorresistente NCSR-02.

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJG DE LA SIERRA
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. Real Decreto 470/2021. Codigo Estructural.
MATERIALES

s  Orden 1974 de 28 de julio Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de
abastecimiento de agua.

e Orden 1986 de 15 de septiembre Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para
Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.

. Reglamento 305/2011 del Parlamento Europeo vy del Consejo por el gue se establecen
condiciones armonizadas para la comercializacion de productos de construccidn y se
deroga la Directiva 89/106/CEE.

. Real Decreto 842/2013 clasificacion de los productos de construccion y de los elementos
constructivos en funcidn de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego.

° Reglamento Delegado {UE) 2016/364, relativo a la clasificacion de las propiedades de

reaccion al fuego de los productos de construccién de conformidad con el Reglamento
{UE) n2 305/2011.

Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por ¢l que se aprueba la Instruccidn para la
recepcion de cementos (RC-16}.

INSTALACIONES

*  Real Decreto 1427/1997 de 15 de Septiembre Instalaciones petroiiferas para uso propio.

L) Real Decreto 2291/1985 de 8 de Noviembre Reglamento de aparatos de elevacién y
manutencion de los mismaos.

. Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencian referente a grias torre para obra u otras aplicaciones,

] Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por &l que se establecen los requisitos esenciales
de seguridad para la comercializacion de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores.

® Real Decreto 88/2013 que aprueba la Instruccién Técnica Complementaria AEM1
Ascensores.

° Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.

. Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja
Tension e instrucciones complementarias.

. Real Decreto 1699/2011, que regula la conexidn a red de instalaciones de produccion de
energia eléctrica de peguefiia potencia.

° Real Decreto-Ley 1/1998 de 27 de Febrero Infraestructuras comunes en los edificios para
el acceso a los servicios de telecomunicaciones.

e  Real Decreto 346/2011 de 11 de marzo Reglamento regulador de las infraestructuras
comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicacion en el
interior de las edificaciones.

. Real Decreto 915/2006, de 28 de julio Reglamento técnico de distribucidn v utilizacién de
combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias.

. Real Decreto 1027/2007 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones Térmicas en los Edificios. RITE 2007.

. Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, Reglamento de eficiencia energética en

instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias.

Real Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
proteccion contra incendios.

. Real Decreto 809/2021, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presién y sus
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instrucciones técnicas complementarias.

e  Real Decreto 487/2022, de 21 de junio, por el que se establecen los requisitos sanitarios’

para la prevencion y el control de la legionelosis. '

SEGURIDAD y SALUD
Ley 31/1995 Prevencidn de riesgos laborales
Real Decreto 1627/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud en obras de

construccion

s  Real Decreto 39/1997 Reglamento de {os Servicios de Prevencion de Riesgos Laborales.

e  Real Decreto 485/1997 Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y
salud en el trabajo.

e  Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones minimas de seguridad y salud en los
lugares de trabajo.

e  Real Decreto 487/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a ia
manipulacién manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares, para los
trabajadores.

. Real Decreto 488/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo
con equipos que incluyen pantallas de visualizacidn.

¢ Real Decreto 665/1997 Proteccién de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicidn a agentes cancerigenos durante el trabajo.

. Real Decreto 664/1997 Proteccidn de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposicion a agentes bioldgicos durante el trabajo.

e  Real Decreto 773/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la
utilizacion por los trabajadores de los EPI.

e  Real Decreto 1215/1997 Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon de
los trabajadores de los equipos de trabajo.

e  Real Decreto 614/2001 Disposiciones minimas para la proteccion de la salud y seguridad
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.

¢  Real Decreto 374/2001 Proteccién de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra los
Riesgos relacionados con los Agentes Quimicos durante el Trabajo.

. Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales.

. Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinacion de actividades
empresariales.

e Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones minimas
de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

e Real Decreto 1311/2005, proteccidn de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicién a vibraciones mecanicas.

¢  Real Decreto 286/2006, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido.

. Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
v salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

s Real Decreto 604/2006, gue modifica el Real Decrete 39/1997 y el Real Decreto
1627/1997 antes mencionados.

° Ley 32/2006, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y Real
Decreto 1109/2007 que la desarrolla,

° Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la

comercializacidén y puesta en servicio de las maquinas.

Resolucion de 21 de septiembre de 2017, de la Direccién General de Empleo, por la que
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se registra y publica el VI Convenio colectivo general dei sector de [a construccian
2017-2021.
ADMINISTRATIVAS
e Ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Pdblico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
En todas las normas citadas anteriormente que con posterioridad a su publicacion y entrada
en vigor hayan sufrido modificaciones, correccion de errores o actualizaciones se quedara a
lo dispuesto en la dltima versién actualizada de la misma.

1.3.2 PRELACION de DOCUMENTQS

A menos que el contrato de obra establezca otra cosa, el orden de prelacion entre los
distintos documentos del proyecto para casos de contradicciones, dudas o discrepancias
entre ellos, sera el siguiente:

12 Presupuesto y, dentro de este, en primer lugar las definiciones y descripciones de
texto de las partidas, en segundo lugar los descompuestos de las partidas y finalmente el
detalle de mediciones.

22 Planos.

32 Memoria.

42 Pliego de Condiciones.

2 CONDICIONES TECNICAS de los MATERIALES, de la ESECUCION y de las VERIFICACIONES

Se describen en este apartado las CONDICIONES TECNICAS PARTICULARES incluyendo los
siguientes aspectos:

PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES
e Caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que
se incorporen a la obra, asi como sus condiciones de suministro, recepcién y conservacion,
almacenamiento y manipulacién, las garantias de calidad y el control de recepcién que
deba realizarse incluyendo el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de
aceptacidn y rechazo, y las acciones a adoptar y los criterios de uso, conservacion y
mantenimiento.
PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCION POR UNIDADES DE OBRA
e (Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra indicando su proceso de ejecucién,
normas de aplicacion, condiciones previas que han de cumplirse antes de su realizacidn,
tolerancias admisibles, condiciones de terminacidn, conservacién y mantenimiento,
control de ejecucidn, ensayos y pruebas, garantfas de calidad, criterios de aceptacidny
rechazo, criterios de medicidn y valoracién de unidades, etc.
s las medidas para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y
sistemas constructivos.
PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO
* las verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse para comprobar las
prestaciones finales del edificio.

2.1 DEMOLICIONES

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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El orden y la forma de ejecucién y los medios a emplear, se ajustardn a las prescripciones
establecidas en la Documentacidn Técnica.,
Antes de la demolicién se realizard la proteccion perimetral del entorno del edificio
mediante |a instalacién de vallas, verjas o muros, de dos metros de altura como minimo y
distanciados un minimo de 1,5 m de la fachada. Se colocardn iuces rojas a distancias
maximas de 10 m y en esquinas. Se desconectaran las instalaciones del edificio y se
protegeran las alcantarillas y los elementos de servicio publico que pudieran verse
afectados. No habrd materiales téxicos o peligrosos acumulados en el edificio. Se vaciaran
los depdsitos y tuberias de fluidos combustibles o peligrosos.
En caso de presencia de amianto, las labores de demolicion las realizardn empresas inscritas
en el Registro de empresas con riesgo por amianto. Previamente a sus trabajos elaboraran
un plan de trabajo que presentara para su aprobacidon ante la autoridad laboral. El
cumplimiento de este plan debera supervisarse en obra por una persona con la cualificacién
necesaria.
Se garantizara que ningln trabajador esta expuesto a una concentracién de amianto en el
aire superior al valor limite expresado en el RD 356/2006 para lo que se realizarda medicion
por laboratorios especializados reconocidos por la autoridad.
Los materiales que contengan amianto deberan ser almacenados y transportados en
embalajes apropiados y con etiquetas reglamentarias gue indiquen que contienen
amianto siendo transportados fuera del centro de trabajo io antes posible.
Los trabajadores con riesgo de exposicidn al amianto no realizardn horas extraordinarias ni
trabajaran por sistema de incentivos. Dispondrdn de ropa de proteccion apropiada facilitada
y descontaminada por el empresario que serd necesariamente sustituida por la ropa de
calle antes de abandonar el centro de trabajo vy la utitizacién de EPIs de las vias respiratorias
se limitard a un maximo de 4 horas diarias.
Se delimitard claramente la zona con riesgo de exposicién al amianto siendo inaccesibles
para personal no autorizado evitando la dispersion de polvo fuera de los locales o lugares
de accion y limpiando adecuadamente el area afectada al fin de los trabajos.
Durante el proceso de demolicion, el contratista estd obligado a realizar la gestidn de
residuos establecido en el plan de residuos gue previamente ha de haber sido aprobado por
la direccién facultativa y en todo caso de acuerdo que lo especificado en el RD 105/2008.
2.1.1 MECANICA
Descripcidn
Derribo de edificaciones existentes por empuje, mediante retroexcavadora, pala cargadora
y gria.
Puesta en obra
La maquina avanzara siempre sobre suelo consistente, evitando hacerlo sobre escombros y
los frentes de ataque no aprisionaran a la maquina, de forma que ésta pueda girar siempre
360¢2. Se guardara una distancia de seguridad entre el edificio y la maquina no menor de 5
m, comprendida entre 1/2 v 1/3 de la altura. Las gridas no se utilizardn para realizar esfuerzo
horizontal oblicuo. Los cables utilizados no presentardn imperfecciones como coqueras,
cambios irregulares de didmetro, etc.
No se empujard contra elementos no demolidos previamente, de acero u hormigén
armado. Se habra demolido previarmente, elemento a elemento, la parte de edificio que
estd en contacto con medianerias, dejando aislado el tajo de la maquina.
Cuando existan planos inclinados, como faldones de cubierta, gue puedan deslizar sobre la
maquina, deberan demolerse previamente.

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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El empuje se hara mas arriba del centro de gravedad del elemento a demoler.
Se regarén los elementos a demoler y los escombros para que no se produzca polva, y &
caso necesario, se desinfectardn. El desescombro se hard segin lo indique la direccidi
facultativa.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se hardn controles cada 200 m? de planta y como minimo una por planta, comprobando
que el orden, ferma de ejecucion y medios empleados se corresponden a lo indicado en
proyecto y por la direccién facultativa.

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:
La medicion y valoracién de la demolicion se realizard por la volumetria del edificio
derribado,

2.2 ACONBICIONAMIENTO del TERRENO

Engloba todas las operaciones necesarias para que el terreno adquiera las cotas y
superficies definidas en el proyecto. Dichas actividades son excavacion en vaciado,
excavacidn de pozos y zanjas para albergar los elementos de cimentacidn e instalaciones,
explanacion y estabilizacién de taludes.
2.2.1 EXCAVACION en VACIADO

Descripcion
Excavacidn a cielo abierto ¢ cubierto, realizada con medios manuales y/o mecanicos, para
rebajar el nivel del terreno. Dentro de estas tareas se encuentran las destinadas a nivelar el
terrenc con el fin de obtener las pendientes, dimensiones y alineaciones definidas en
proyecto.

Puesta en obra
El vaciado se hard por franjas horizontales de altura méxima 3 m. En los bordes con
elementos estructurales de contencién yfo medianerias, [a maquina no trabajard en
direccidn perpendicular a ellos. §i se excava por bataches, éstos se haran de forma alterna.
El contratista extremara las precauciones durante los trabajos de vaciado al objeto de que
no disminuya la resistencia del terrenc no excavado, se asegure la estabilidad de taludes y
se eviten deslizamientos y desprendimientos, que pudieran provocar dafios materiales o
personales. Debera evitar también erosiones locales y encharcamientos debido a un drenaje
defectuoso. También se han de proteger los elementos de Servicio Plblico que pudieran ser
afectados por la excavacidn.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista {instalaciones, rocas...) 0
construcciones que traspasen los limites del vaciado se comunicara a la Direccién
Facultativa antes de continuar con la excavacion.
Los trabajos se realizardn con medios manuales y/o mecanicos apropiados para las
caracteristicas, volumen y plazo de ejecucién de las obras, contando siempre con la
aprohacion de la direccidn facuitativa previa.

Control y criterios de aceptacion y rechazo
Se comprobaran cotas de fondo y de replanteo, bordes de [a excavacidn, zona de proteccidn
de elementos estructurales y pendiente de taludes rechazando las irregularidades que
excedan de las tolerancias admitidas por la direccién facultativa que deberdn ser corregidas
por el contratista.
Las tolerancias maximas admitidas serén:

e Replanteo: 2,5 por mil y variacicnes de +-10 cm.

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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e Angulo de talud: +2%
Criterios de medicidn y valoracicn 7
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquet
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
La medicion se calculard segin levantamiento topografico de los perfiles transversales de
excavacion necesarios ordenados por la Direccidon Facultativa de las obras.
2.2.2 ZANIAS y POZOS
Descripcion
Quedan incluidas dentro de este apartado las tareas necesarias para ejecutar las zanjas y
pozos destinados a la cimentacidn, drenaje, saneamiento, abastecimiento, etc. realizados
con medios manuales 0 mecanicos con anchos de excavacion maximos de 2 my 7 m de
profundidad.
Puesta en obra
Previo a los trabajos de excavacidn, la direccién facultativa deberd tener aprobado el
replanteo, para lo cual este ha de estar definido en cbra mediante camillas y cordeles.
El contratista deberda conocer la situacion de las instalaciones existentes tanto en el
subsuelo como aéreas con el fin de mantener la distancia de seguridad requerida para
evitar accidentes. En esta misma linea se valoraran las cimentaciones prdximas para evitar
descalces o desprendimientos. Se protegeran los elementos de servicio publico que
pudieran ser afectados por la excavacion.
Cuando al excavar se encuentre cualquier anomalia no prevista (instalaciones, rocas...) o
construcciones que traspasen los limites del vaciado se comunicard a la Direccién
Facultativa antes de continuar con la excavacién.
En las excavaciones realizadas con el objeto de encontrar firme de cimentacion, es el
director de la obra el encargado de sefialar la cota fondo de excavacion, determinando
dicha cota en obra en funcidon del material aparecido. En este tipo de excavaciones
destinados a cimentacidn, no se excavaran los dltimos 40 cm hasta el mismo momento del
hormigonado para evitar la disgregacion del fondo de excavacién, limpiando la misma de
material suelto mediante medios manuales.
Se evitara el acceso de agua a zanjas excavadas, evacuando la misma inmediatamente en
caso de no poder evitarse.
Se haran las entibaciones necesarias para asegurar la estabilidad de los taludes. la
entibacién permitird desentibar una franja dejando las restantes franjas entibadas.
Se tomaran las medidas necesarias para que no caigan materiales de excavados u otros a la
zanja o pozo.
Controf y criterios de aceptacidn y rechazo
Se inspeccionaran las zanjas cada 20 m o fraccién y los pozos cada unidad.
Durante la excavacién se controlardn los terrenos atravesados, compacidad, cota de fondo,
excavacion colindante a medianerias, nivel fredtico y entibacién.
Una vez terminada la excavacidon se comprobaran las formas, dimensiones, escuadrias,
cotas y pendientes exigidas rechazando las irregularidades superiores a las tolerancias
admitidas que se corregiran de acuerdo con las instrucciones de la direccidn facultativa.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
e Replanteo: 2,5 % en errores y +-10 cm en variaciones.
¢ Formas y dimensiones: +-10 cm,
¢ Refino de taludes: 15 cm.
Criterios de medicién y valoracién
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En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiguen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:
La medicidn se calculara segln los perfiles tedricos de excavacidn segun el tipo de terreno
excavado, considerando la profundidad necesaria de excavacién realizada.
2.2.3 TRANSPORTE de TIERRAS
Descripcién
Operaciones necesarias para trasladar a vertedero los materiales sobrantes procedentes de
la excavacion y los escombros.
Puesta en obra
Se establecerdn recorridos de circulacion en el interior de la obra para los camiones,
realizando los vaciados, rampas o terraplenes necesarios y contando con la ayuda de un
auxiliar que guie al conductor en las maniobras.
Las rampas para la maquinaria tendran el talud natural que exija el terreno y si se
transportan tierras situadas por debajo de la cota 0,00 su anchura minima serd de 4,5 m,
ensanchandose en las curvas y con pendientes méximas del 12% en tramos rectos o del 8%
en tramos curvos.
El camion se cargard por los laterales o por la parte trasera no pasando en ningln caso por
encima de la cabina.
Control y criterios de aceptacion y rechazo
Tanto la disposicion de las vias de circulacion como fas rampas y terraplenes realizados
contardn con la supervisidn y aprobacién de la direccidn facultativa.
La carga de los camiones no excedera en ninglin caso la maxima permitida para cada
aparato y en cualquier caso el material no excederd la parte superior de la bafiera, se
protegerd con lona y se limpiara el vehiculo de barro antes de acceder a la calzada publica.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicidn se calculard aplicando el coeficiente de esponjamiento al material a transportar
y considerando la distancia a vertedero.

2.3 CIMENTACION

La cimentacion esta constituida por elementos de hormigodn, cuya mision es transmitir las
cargas del edificio al terreno y anclar el edificio contra empujes horizontales.
Antes de proceder a la ejecucidn de los trabajos es necesario ubicar las acometidas de los
distintos servicios, tanto los existentes como los previstos para el propio edificio.
El contratista no rellenard ninguna estructura hasta que se lo indique la direccidn
facultativa.
La construccidn de cimentaciones esta regulada por el Codigo Técnico de la Edificacion en
su Documente Basico de Seguridad Estructural-Cimientos y por el Cadigo Estructural.
2.3.1 FABRICACION de HORMIGON ARMADO

Descripcion
Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de
hormigon armado. La norma basica de referencia sera el Real Decreto 470/2021 Cadigo
Estructural. Las caracteristicas del hormigén se especificaran en memoria, presupuesto y
planos del proyecto indicando expresamente: resistencia a compresidn, su consistencia,
tamafio maximo del arido, el tipo de ambiente & que va a estar expuesto, y, cuando sea
preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y adiciones, resistencia a traccidn
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del hormigdn, absorcidn, peso especifico, compacidad, desgaste, permeabilidai aspecto
externo, etc.

Materiales
El constructor debera disponer de un sistema de gestion de los materiales, productos y
elementos estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la
trazabilidad de los mismos segun lo dispuesto en el articulo 15 del Cddigo Estructural.

. Cemento: Segun el articulo 28 del Cédigo Estructural, RC-16, normas armonizadas
UNE-EN 197 v RD 1313/1988. Se emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superior y
en cualquier caso, el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la
resistencia del hormigén.

El cemento contara con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegara a obra u otras instalacicnes de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenara sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa
del sol.

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos de
la humedad vy s& evitard, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo y/o
clase de resistencia distintos.

El almacenamiento del cemento se prolongara en obra durante un maximo de 3 meses, 2
y 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior,
se comprobara que las caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante
ensayos segun anejo VI del RC-16.

Se utilizaran los tipos de cementos adecuadoes segiin el tipo de hormigén v su uso teniendo
en cuenta lo especificado en el anejo VIl del RC-16 vy la tabla 28 del Cddigo Estructural.
Destacar particularmente que no se emplearan cementos de albafiileria para la fabricacidn
de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o
con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleara cemento resistente a los mismaos. Del
mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requeriran cementos aptos para el
mismo.

e  Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 29 del Cédigo Estructural.

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendra ningdn ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigdn o a la
proteccién de las armaduras frente a la corrosion. Cuando no sean potables, no posean
antecedentes de su utilizacién o en caso de duda, deberdn analizarse las aguas, y salvo
justificacion especial deberan cumplir las condiciones de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, idn cloruro, alcalis, hidratos de carbono y sustancias
organicas solubles en éter indicadas en la tabla 29 del Codige Estructural. Se prohibe el
uso de aguas de mar o salinas andlogas para el amasado o curado de hormigdn armado.

e Aridos: Cumplirdn las condiciones del articulo 30 del Cadigo Estructural.

Pueden emplearse gravas de machagueo o rodadas, arenas, aridos reciclados, aridos
ligeros y escorias siderirgicas apropiadas que dispongan de marcado CE segtin norma
armonizada UNE-EN 12.620 aportando declaracidn de prestaciones. En caso de que la
direccién facultativa lo considere necesario, se realizaran ensayos de identificacion
mediante andlisis mineralogicos, petrolagicos, fisicos o quimicos. En el caso de utilizar
escorias siderurgicas como arido, se comprobara previamente que son estables. Se
prohibe el emplec de aridos que contengan nédulos de yeso, compuestos ferrosos,
sulfuros oxidables, etc. en proporciones superiores a lo que permite el Cédigo Estructural.
Cada carga ird acompafiada por hoja de suministro que estard en todo momento a
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disposicion de la Direccién Facultativa, en la que figuren los datos indicados en el €odigo
Estructural y fa declaracion de prestaciones seglin marcado CE. N
Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacion
contaminacién, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus
fracciones.

El empleo de dridos reciclados se limitarad a un 20 % en peso sobre el contenido de arido
grueso y adaptara sus caracteristicas a lo expresado en el articulo 30.8 del Codigo
Estructural.

La utilizacion de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 8 del Cédigo
Estructural.

+  Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 31 del Codigo Estructural y en las normas
armonizadas UNE-EN 934-2,

El fabricante garantizara que las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado
en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la funcion deseada sin
perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigdn, ni representar peligro
para las armaduras.

Los aditivos se transportaran y almacenaran de manera gue se evite su contaminacion y
que sus propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante
suministrara el aditivo correctamente etiguetado y dispondra de marcado CE aportando la
preceptiva declaracién de prestaciones.

La Direccidn Facultativa debera autorizar su utifizacion y en su incorporacion a la mezcla se
seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigén serd
informado de la posible incorporacion de aditivos en obra.

*  Adiciones: Cumplirdn lo establecido en el articulo articulo 32 del Cédigo Estructural.

Tan solo se utilizardn en el momentoe de la fabricacion del hormigdn y exclusivamente en
central. Podran ser cenizas volanies o humeo de silice, siempre en hormigones con
cementos tipo CEM |y su empleo contard con el visto previo de la Direccién Facultativa.
No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectara la
durabilidad del hormigdn o causar fenémenos de corrosion de las armaduras, y cumpliran
las especificaciones indicadas en 32.1 y 32.2 del Codigo Estructural.

e Armaduras: Armaduras pasivas: Cumpliran lo establecide en Jla UNE-EN 10080 y el
articulo 34 del Codigo Estructural. Las barras y alambres no presentardn defectos
superficiales ni grietas y tendran una seccidn equivalente no inferior al 95,5% de la
nominal. Las caracteristicas mecanicas minimas estaran garantizadas por el fabricante
segun la tabla 34.2.a del Codigo Estructural. Se suministraran con una etigueta de
identificacion conforme a lo especificado en normas UNE-EN v llevaran grabadas las
marcas de identificacion de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se
fabricaran con barras o alambres corrugados que no se mezclaran entre si por distintas
tipologias de acero y cumplirdn lo dispuesto en el articulo 35.1 del Cédigo Estructural.

e Armaduras activas: Cumpliran lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 26 del Cédigo
Estructural.

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o
cordones.  El fabricante garantizard como minimo: carga unitaria maxima a traccidn,
limite elastico convencional, alargamiento bajo carga méxima, médulo de elasticidad,
relajacion, resistencia a la fatiga y susceptibilidad a la corrosién bajo tension.

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su
fabricacion por lo que en su almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia,
humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su

CONSTRUCCIGN DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA



DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE CONDICHINES
PROYECTO BASICO Y EJECUCIHON CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN
MONTEJO DE LA SIERRA

B T T ——

Ia slgutente direcesén. hitpsy/telemalico.coam.orgVisadujvalidarjsp

Reg. documantal Ti/00223%/2024 Expediente 2008895502 14 2010348090

Fzcha 19/02/2024 11:20:38

utilizacién, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrafias en su super‘ﬁgie tales

como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para 51,

buena conservacién o su adherencia. '

Puesta en obra

La puesta en obra se atendrd estrictamente a lo dispuesto en el Cddigo Estructural y
NCSE-02.
Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicion durante el
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigén envolverlas sin dejar coqueras.
En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas 0 maquinaria de corte no estando
permitido el uso dei arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las caracteristicas
fisico-metaldrgicas del material. El despiece, enderezado, corte y doblado de [as barras se
hara de acuerdo al articulo 49.3 del Cddigo Estructural. Los empalmes de armaduras en
obra deberan realizarse con la aprobacion expresa de la direccion facuitativa v los realizados
por soldadura deberan realizarse de acuerdo con la norma UNE-EN iSO 17660, las
superficies estardn secas y limpias, y no se realizaran con viento intenso, lluvia o nieve, a
menos que se adopten [as debidas precauciones. Los recubrimientos deberdn garantizarse
mediante la disposicion de los correspondientes elementos separadores colocados en obra
con las dimensiones de los recubrimientos nominales segiin 49.8.2 del Cddigo Estructural.
El hormigdn estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 51 del
Codigo Estructural pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo
caso se denomina hormigdn preparado. El hormigdn deberd quedar mezclado de forma
homogénea empleando la dosificacion de todos sus componentes por peso, segun lo
dispuesto en proyecto y el Cédigo Estructural, quedando el drido bien recubierto de pasta
de cemento. La dosificacidn minima de cemento serd la sefialada en articulo 43.2.1 del
Codigo Estructural. El hormigén no experimentara, durante el transporte, variacién sensible
en las caracteristicas que poseia recién amasado.
Cada carga de hormigdn ird acompanada de una hoja de suministro que estard en todo
momento a disposicidon de la Direccion de Obra, y en la que figuraran como minimo, los
datos indicades en el anejo 4 del Cédigo Estructural. El fahricante de este hormigdn deberd
documentar debidamente la dosificacion empleada. En hormigones fabricados en central
ubicada en obra el constructor dejard un libro de registro a disposicidn de la direccién
facultativa firmado por persona fisica en el que constaran las dosificaciones, proveedores,
equipos empleados, referencia al documento de calibrado de [a balanza de dosificacidn,
registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los
ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adicion del agua de amasado y la colecacién del hormigén no
debe ser mayor de una hora y media para hormigdn sin promotores o retardadores de
fraguado. En ningdn caso se tolerard la colocacidn en obra de masas gue acusen un
principic de fraguado. Queda expresamente prohibida la adicién de agua en obra al
hormigén. Se puede afadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se
sobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante y Direccién
Facultativa. En el vertido y colocacidon de las masas se adoptaran las debidas precauciones
para evitar la disgregacion de la mezcta. A partir de 1 metro de altura, el hormigonado no
puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que
eviten el golpeo del hormigdn. No se efectuard el hormigonado en tanto no se obtenga la
conformidad de la direccidn facultativa, una vez que se hayan revisado las armaduras ya
colocadas en su posicién definitiva. La compactacion de hormigones se realizard de manera
tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin gue llegue a
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producirse segregacién. No se colocardn en obra capas o tongadas de hormigon cuyo
espesor sea superior al que permita una compactacién completa de la masa.  Se rdaliZ&me”
seglin lo expuesto en el art. 52 del Cédigo Estructural. <
Las juntas de hormigonado se situaran en direccion lo mas normal posible a las de las
tensiones de compresidn, v alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejandolas de las
zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el fugar
de las juntas debera ser aprobado por la Direccion Facultativa.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo,
temperaturas superiores a 402 C, scleamiento directo o cuando se prevea que, dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo
de los cero grados centigrados. En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone
en estas circunstancias, se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que, durante el
fraguado y primer endurecimiento de hormigdn, no se produciran deterioros locales en los
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas
resistentes del material y se contara con la autorizacion expresa de la Direccion Facultativa
y el fabricante.
Durante el fraguado y primer periode de endurecimiento del hormigdn, debera asegurarse ef
mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado que se prolongaré durante ef
plazo necesario en funcién del tipo y clase def cemento, de la temperatura y grado de humedad
del ambiente, efc. El curado podrd realizarse manteniendo himedas las superficies de los
elementos de hormigdn, mediante riego directo que no produzca deslavado o mediante
recubrimientos piasticos, agentes filmogenas u otros tratamientos adecuados siempre que
ofrezcan las garantias de efectividad y no contengan suslancias nocivas para el hormigon.
Los productos desencofrantes serdn de naturaleza adecuada y no serdn perjudiciales para
las propiedades o el aspecto de! hormigén y no perjudicardn a la posterior aplicacion de
revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gaséleo u otros
productos no apropiados. Las superficies vistas no presentaran coqueras o irregularidades
que perjudiguen al comportamiento de la obra o a su aspecto.
Cualquier empleo de un elemento auxiliar {puntales, cimbras, etc.) serad responsabilidad del
eonstructor, que debera disponer de los documentos correspondientes {proyecto,
certificado, etc.) que avalen la conformidad de tales elementos para el uso que se pretende,
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Salvo gue se disponga lo contrario en el Programa de Control, el nivel del control de
ejecucion serd normal segun la clasificacidn establecida en el Cédigo Estructural.
El contratista aportara un programa de control de calidad segln contenidos estipulados en
articulo 19 del Cédigo Estructural que debera ser aprobado por la Direccién Facultativa y
que desarroliard el plan de control que se incluye en proyecto. La Direccidn Facultativa
podrd disponer en cualquier momento la realizacion de comprobaciones o ensayos
adicionales.
El control de recepcidn del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16:
a} control de la documentacién: albaran, etiquetado, declaracién de prestaciones del
marcado CE si fo tuviera o certificacion de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE v distintivos de
calidad si los tuviere, b} inspeccién visual v ¢} en caso que lo exigiera el responsable de la
recepcién, ensayos de identificacién o complementarios segin anejo VIl del RC-16.
Los aridos, aditivos y adiciones contaran con marcade CE segun 56.4 del Cadigo Estructural.
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de
calidad oficialmente reconocido, se realizard control experimental para comprobar
caracteristicas mecdnicas, adherencia y dimensiones. Tedo ellos segin art.59 del Cddigo
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Estructural. :
Los ensayos del hormigon se realizardn segun lo dispuesto en el programa de controly efi &i
capitulo 13 del Codigo Estructural. Los ensayos de docilidad serdn segin UNE-EN 12350y
los de resistencia y resistencia a la penetracion de agua segtin UNE-EN 12390.
Se realizaran ensayos de hormigén previos y caracteristicos si se dan las circunstancias
especificadas en el anejo 13 del Codigo Estructural.
Se harda un control de la ejecucidn por lotes segun articulo 63 del Codigo Estructural,
haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecucién, control de acopios,
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimbras, apuntalamientos y andamiajes,
armaduras, encofrados y moldes, transporte, vertido y compactacidn, juntas de trabajo,
contraccion o dilatacién, curado, desmoideo vy descimbrado, tolerancias y dimensiones
finales.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Dosificacion: +-3 % en cemento y dridos, +-1% del agua afiadida, +-3% del agua total, entre

+-3% v +-5% en adiciones seglin su proporcidn con el cemento vy +-5 % en aditivos.

¢ Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm en elementos prefabricado y +-10 mm in situ.

* Resistencia caracteristica del hormigdn segun Cddigo Estructural.

= Consistencia del hormigdn segin tabla 57.5.2.2 del Cddigo Estructural.

* Desviaciones admisibies seglin anejo 14 del Cédigo Estructural,
Las caracteristicas higrotérmicas de los materizles contemplados en el proyecto serdn:

Material Transmitancia (W/m2 K) Absortividad
Hormigdn armado 57 0,7
Hormigdn en masa 4 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccidn facultativa.
2.3.2 ZAPATAS
Descripcion
Zapatas de hormigén en masa o armado con planta cuadrada, rectangular o de desarrollo
lineal, como cimentacidn de soportes verticales pertenecientes a estructuras de edificacion.
Puesta en obra
Se atendera a lo dispuesto en el Cédigo Estructural v en el Documento Basico SE-C
Seguridad estructural-Cimientos del Codigo Técnico.
Antes de verter el hormigén se nivelard, limpiard y apisonard ligeramente el fondo de la
excavacion. Se garantizara que las zapatas apoyen en condiciones homogéneas. En suelos
permeables, se agotard el agua durante la excavacidn sin comprometer la estabilidad de
taludes o de obras vecinas.
Se vertera una capa de minimo 10 cm de hormigon de limpieza sobre la superficie de la
excavacién previa a la colocacion de armaduras. La excavacion del fondo tendra lugar
inmediatamente antes de la puesta en obra del hormigdn de limpieza para que el suelo
mantenga las condiciones inalteradas.
El hormigonado se realizarda por tongadas cuyo espesor permita una compactacion
completa de la masa. Se realizara un vibrado mecanico debiendo refluir la pasta a la
superficie seglin 52.2 del Cédigo Estructural.
En zapatas aisladas el hormigonado serd continuo y no se permitira el paso de instalaciones
mientras gque en las zapatas corridas se deberd contar con el consentimiento de la Direccidn
Facultativa para ello. Las juntas de hormigonado se haran segtin el articulo 72.4 dei Cédigo
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Estrucutral, se situaran en los tercios de [a distancia entre pilares, alejadas de zona%yigidas y
muros de esquina, eliminando la lechada del antiguo y humedeciendo antes de veérter ef
fresco.
El recubrimiento de la armadura se garantizara mediante la disposicion de
separadores vy se ajustara a las especificaciones del 43.4.2. y 49.8.2. del Cédigo
Estrucutral. Los separadores seran elementos especialmente disefiados para tal fin,
de naturaleza no atacable por la alcalinidad del hormigén, no introduciran corrosion en
las armaduras, seran tan impermeables como el propic hormigoén. Expresamente
queda prohibido el uso de separadores de madera, ladrillo u otros elementos
residuales de la obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderd a lo dispuesto en 49.5 del Cédigo
Estructural.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Antes de la ejecucidn, se realizara la caonfirmacion del estudio geotécnico, comprobando
visualmente o con pruebas, que el terreno se corresponde con las previsiones de proyecto.
Informe del resultado de tal inspeccidn, la profundidad de la cimentacién, su forma,
dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno se incorporard a la documentacidn final de
obra asumiendo el director de obra la maxima responsabilidad en esta cuestion.
En su caso, se comprobaran cimentaciones y edificios colindantes para garantizar que no se
ven afectadas.
Se debe comprobar que: el nivel de apoyo de la cimentacion se ajusta al previsto, la
estratigrafia coincide con la estimada en el estudio geotécnico, el nivel freatico v las
condiciones hidrogeoldgicas se ajustan a las previstas, el terreno presenta una resistencia y
humedad similar a 1a supuesta en el estudic geotécnico, no se detectan defectos evidentes
como cavernas, fallas, galerias, pozos, corrientes subterrdneas, etc.
Se realizard un control por cada zapata, comprobando la distancia entre ejes de replanteo,
dimensiones y orientacién de los pozos, correcta colocacidn de fos encofrados, hormigén de
limpieza con espesor y planeidad suficiente, tipo, disposicién, nimero y dimensiones de
armaduras, armaduras de esperas correctamente situadas y de la longitud prevista,
recubrimiento de las armaduras previsto, vertido, compactacién y curado del hormigdn,
planeidad, horizontalidad y verticalidad de la superficie, adherencia entre hormigdn y acero,
unidn con otros elementos de cimentacién y juntas de hormigonado.
las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 14 del Coédigo
Estructural.
Criterios de medicion y valoracidn
En caso de gue en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicién y valoracién:
La medicidn de zapatas se realizard considerando el volumen tedrico de proyecto. El
hormigon de limpieza se valorara segin planta tedrica de proyecto multiplicado por
profundidad real ordenada por la direccion facultativa.
2.3.3 MUROS
Descripcion
Muros de hormigdn armado con cimentacién superficial, directriz recta y seccién constante,
cuya funcidn es sostener rellenos y/o soportar cargas verticales del edificio.
Materiales
El constructor deberd disponer de un sistema de gestién de los materiales, productos y
elementos estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera gque se asegure la
trazabilidad de los mismaos segln to dispuesto en el articulo 15 del Codigo Estructural.
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. Hormigén armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Plié“ép. En el
caso de utilizar elementos prefabricados de hormigén para muros de contencion
dispondran de marcado CE seglin lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15258
aportando declaracion de prestaciones con el suministro.

»  Perfil de estanquidad: Perfil de seccién formada por dvalo central hueco y dos alas de
espesor no menor de 3 mm, de material eldstico resistente a la traccién, al alargamiento
de rotura, al ataque guimico y al envejecimiento. Se utilizardn ademds separadoresy
selladores.

. Lodos tixotropicos: Es posible su empleo para contener las paredes de la excavacion.
Tendran una suspensién homogénea y estable, dosificacion no mayor del 10 %, densidad
de 1,02 a 1.10 g/cm3, viscosidad normal, medida en cono de Marsh igual o superior a 32 s.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en el Cddigo Estructural v en el Documento Bdasico SE-C
Seguridad estructural-Cimientos del Codigo Técnico.
Los encofrados deberan ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta,
rigidos para que se cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni
deformaciones perjudiciales, y podran desmontarse facilmente, sin peligro y sin producir
sacudidas ni dafios en el hormigdn. Han de estar limpios v himedos antes de verter el
hormigon y el empleo de desencofrante ha de contar con autorizacion de la direccién de
obra. Se prohibe el uso de aluminio en moldes. Los apeos no deberan aflojarse antes de
transcurridos 7 dias desde el hormigonado, ni suprimirse hasta que el hormigén haya
alcanzado la resistencia caracteristica, nunca antes de los 7 dias, salve que se realice un
estudio especial. El disefio y disposicion de los encofrados serd tal que quede garantizada la
estabilidad de los mismos durante su montaje, el hormigonado y posterior retirada.
El muro se hormigonara en una jornada y en un tiempo menor al 70 % del de inicio de
fraguado. En caso de realizarse juntas horizontales de hormigonado se dejaran adarajas y
antes de verter el nuevo hormigdén, se picara la superficie, dejando los aridos al descubierto
y se limpiara y humedecera. Se tomaran las precauciones necesarias para asegurar la
estanquidad de la junta. El vertido del hormigon se realizara por tongadas de espesor no
mayor de |z longitud de [a aguja del vibrador o barra, siende la altura maxima de vertido de
100 cm. No se realizara el relleno del trasdés hasta transcurrido un minimo de 28 dias.
El perfil de estanquidad se sujetard al encofrado antes de hormigonar de forma que cada ala
del perfil quede embebida en el hormigén y su dvalo central libre, en la junta de 2 cm de
ancho. Se introducird un separador en la junta y se sellard la junta limpia y seca antes de
hormigonar el tramo siguiente.
Cuando se utilicen lodos fixotrépicos para la excavacién, el hormigonado se realizara de
modo continuo bajo los lodos, de forma que la tuberfa que coloca el hormigdn ira
introducida 4 m como minimo, dentro del hormigén ya vertido. Se mantendran las
caracteristicas de los lodos, se recuperaran correctamente y se hara un vertido controlado
de residuo.
Se renovaran los lodos cuando su contenido en arena sea superior al 3 % o cuando su
viscosidad Marsh sea superior a 45 5. Una vez fraguado el hormigén se eliminaran los
altimos 50 cm del muro.
No se rellenaran coqueras sin autorizacion de la direccién facultativa.
Los conductos que atraviesen el muro se colocaran sin cortar las armaduras y en direccion
perpendicular. En cualguier caso estas perforaciones deberan estar autorizadas por la
direccidn facultativa y su estanquidad garantizada.
El recubrimiento de la armadura se garantizard mediante la disposicion de separadores y se
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ajustara a las especificaciones del 43.4.2. y 49.8.2. del Cédigo Estrucutral. Los separadores
serdn elementos especialmente disefiados para tal fin, de naturaleza no atacableipor g
alcalinidad del hormigén, no introducirdn corrosién en las armaduras, serdn taf
impermeables como el propic hormigon. Expresamente queda prohibido el uso de
separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de la obra..
Para el anclaje y empalme de armaduras se atenderd a lo dispuesto en 49.5 del Codigo
Estructural.
Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se realizard control del replanteo, nivelado, dimensiones, desplome, de la distancia entre
juntas y de las juntas su anchura, perfil, separador y sellado.
Se comprobara ademas la impermeabilizacion, drenaje, y barrera antihumedad del trasdds.
Las tolerancias méximas admisibles seran las establecidas en el angjo 14 de! Cddige
Estructural.
Criterios de medicidn y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
La medicidn se realizara considerando el volumen tedrico de proyecto.
Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluira mayor detalie de las mismas,
Cualquier modificacion de las condiciones estructurales del muro, asi como de Ilas
condiciones del entorno al mismo, contara con la intervencion de un técnico.
Se revisara anualmente, tras el periodo de lluvias, los paramentos, drenajes y terreno
colindante. Las juntas y su sellado al igual que el estado general del murc deben ser
revisadas cada 5 afios por un técnico competente.
2.3.4 SOLERAS
Descripcién
Capa resisiente de hormigdn en masa o armado, situada sobre el terreno natural o
encachado de material de relleno cuya superficie superior quedara vista o recibird un
revestimiento de acabado.
Materiales
El constructor deberd disponer de un sistema de gestidn de los materiales, productos y
elementos estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera gque se asegure la
trazabilidad de los mismaos segun lo dispuesto en el articulo 15 del Cédigo Estructural.
e Hormigdn armado, segin lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.
¢ Sellante de juntas: De material elastico, facilmente introducible en las junias. Tendra
concedido e! correspondiente DIT.
. Fibras de polipropileno (si s6lo se quiere evitar la fisuracion) o de acero {si ademas se
guiere aumentar Ia resistencia del hormigon).
¢  Separador: De poliestireno expandido, de 2 cm de espesor.
Puesta en cbra
Se atendera a lo dispuesto en el Cddigo Estructural y en el Documento Basico SE-C
Seguridad estructural-Cimientos del Codigo Técnico.
Se verterd el hormigdn del espesor indicado en proyecto sobre el terreno limpio y
compactado, la capa de encachado o sobre la ldmina impermeabilizante si existe.
Se colocaran separadores alrededor de cualquier elemento que interrumpa la solera antes

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA 25



Facha 19/02/2024 11:20:38

e e o)

1a siguients direcelan. hitpsz)(elematico,coam.org N isao/valiarjsp

Rey. documental TI/D02238/2024 Expodients 2006695502 | 201G246090

e

e
DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE COND[CL@NE%
PROYECTO BASICO Y EJECUCION CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL Elv E .
MONTEJO DE LA SIERRA
de verter el hormigon y tendran una altura igual al espesor de |a capa de hormigon:
En el caso de que lleve mallazo, éste se colocara en el tercio superior de la ¢gpa‘de
hormigon.
Si se arma con fibras de acero se hara un vibrado correcto, de forma que las fibras no
queden en superficie.
Se hardn juntas de retraccién de ancho comprendido entre 0,5y 1 ¢m a distancias maximas
de 6 m y de profundidad de 1/3 del espesor de la capa de hormigén. El sellante se
introducira en un cajeado previsto en la capa de hormigdn o realizado posteriormente a
magquina, entre las 24 y 48 horas posteriores al hormigonado.
En juntas de trabajo u otras discontinuidades se dispondran elementos conectores, tales
como barras de acero corrugado o un machihembrado (si las cargas que transmite no son
elevadas) de forma que las dos partes de la solera sean solidarias.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigoén, debera
asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado gue se
prolongara durante el plazo necesario en funcién del tipo y clase del cemento, de la
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El curado podra realizarse
manteniendo hamedas las superficies de los elementos de hormigén, mediante riego
directo que no produzca deslavado o mediante recubrimientos plasticos, agentes
filmégenos u otros tratamientos adecuados siempre gue ofrezcan las garantias de
efectividad y no contengan sustancias nocivas para el hormigén.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Cada 100 m? o fraccién se realizard un control de la compacidad del terreno, del espesor de
la solera y planeidad medida por regla de 3 m se hara una inspeccion general de la
separacion entre juntas y cada 10 m de junta se comprobara su espesor y altura.
Las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 14 del Codigo
Estructural.
Criterios de medicién y valoracidn
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:
La medicion se realizara considerando la superficie tedrica de proyecto.
Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacidn las condiciones bdasicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacidon de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se alterard su configuracion o solicitaciones sin valoracidn por técnico competente.
Anualmente, tras la época de lluvias, se inspeccionaran las juntas y arquetas. Cada cinco
afios se incluira la revisién de soleras por técnico competente.

2.4 ESFRUCTURA

2.4.1 FABRICACION de HORMIGON ARMADO
Descripcion

Dentro de este apartado se engloban todas las condiciones propias de la fabricacion de
hormigdn armado. La norma bdsica de referencia serd el Real Decreto 470/2021 Codigo
Estructural. Las caracteristicas del hormigdn se especificaran en memoria, presupuesto y
planos del proyecto indicando expresamente: resistencia a compresién, su consistencia,
tamafio maximo del arido, el tipo de ambiente a que va a estar expuesto, y, cuando sea
preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y adiciones, resistencia a traccion

}
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del hormigén, absorcién, peso especifico, compacidad, desgaste, permeabilidad; aspecto
externo, etc.
Materiales
El constructor debera disponer de un sistema de gestion de los materiales, productos y
elementos estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la
trazabilidad de los mismos segin lo dispuesto en el articulo 15 del Codigo Estructural.
® Cemento: Segtn el articulo 28 del Codigo Estructural, RC-16, normas armenizadas
UNE-EN 197 v RD 1313/1988. Se emplearan cementos de clase resistente 32,5 o superiory
en cualquier caso, el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la
resistencia del hormigon.
El cemento contaré con ia documentacion de suministro y etiguetado dispuesto en el
anejo IV del RC-16. No llegara a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente.
Cuando el suministro se realice en sacos se almacenara sobre palets o similar, en locales
cubiertos, ventilados y protegidos de la intemperie, humedad vy de la exposicidn directa
del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y protegidos de
la humedad y se evitara, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo y/o
clase de resistencia distintos.
El almacenamiento del cemento se prolongara en obra durante un maximo de 3 meses, 2
v 1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior,
se comprobard que las caracteristicas del cemento siguen siendo adecuadas mediante
ensayos segin anejo VI del RC-16.
Se utilizaran los tipos de cementos adecuados segun el tipo de hormigdn v su uso teniendo
en cuenta lo especificado en el anejo VIl del RC-16 vy la tabla 28 del Codigo Estructural,
Destacar particularmente gue no se empleardn cementos de albafiileria para la fabricacidn
de hormigones. Para hormigones en contacto con suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o
con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleard cemento resistente a las mismos. Del
mismo maodo hormigones en contacto con agua de mar requeriran cementos aptos para el
mismao.
¢ Agua: Se atendra a lo dispuesto en el articulo 29 del Cédigo Estructural.
El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendra ningln ingrediente
perjudicial en cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigdn o ala
proteccion de las armaduras frente a la corrosion. Cuando no sean potables, no posean
antecedentes de su utilizacion o en caso de duda, deberan analizarse las aguas, y salvo
justificactdn especial deberdn cumplir las condiciones de exponente de hidrégeno pH,
sustancias disueltas, sulfatos, ién cloruro, alcalis, hidratos de carbono y sustancias
orgénicas solubles en éter indicadas en la tabla 29 del Codigo Estructural. Se prohibe el
uso de aguas de mar o salinas analogas para el amasado o curado de hormigdn armado.
»  Aridos: Cumpliran las condiciones del articulo 30 del Cédigo Estructural.
Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas, aridos reciclados, aridos
ligeros y escorias siderdrgicas apropiadas que dispongan de marcado CE segtin norma
armonizada UNE-EN 12.620 aportando declaracién de prestaciones. En caso de que la
direccidn facultativa lo considere necesario, se realizardn ensayos de identificacién
mediante analisis mineraldgicos, petroldgicos, fisicos o guimicos. En el caso de utilizar
escorias siderirgicas como arido, se comprobara previamente que son estables. Se
prohibe el empleo de &ridos que contengan nédulos de yeso, compuestos ferrosos,
sulfuros oxidables, etc. en propercionas superiores a lo que permite el Codigo Estructural.
Cada carga ira acompafiada por hoja de suministro que estara en todo momentc a
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disposicidn de la Direccidon Facultativa, en la que figuren los datos indicados en el uodlgo
Estructural y la declaracidn de prestaciones segun marcade CE.

Los aridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregacmn Y
contaminacion, debiendo mantener las caracteristicas granulométricas de cada una de sus
fracciones.

El empleo de aridos reciclados se limitard a un 20 % en peso sobre el contenido de arido
grueso y adaptara sus caracteristicas a 1o expresado en el articulo 30.8 del Cédigo
Estructural.

La utilizacién de aridos ligeros estara limitada a las especificaciones del anejo 8 del Cadigo
Estructural.

¢+ Aditivos: Cumpliran lo establecido en el articulo 31 del Codigo Estructural y en las normas
armonizadas UNE-EN 934-2.

El fabricante garantizara gue las caracteristicas y el comportamiento del aditivo, agregado
en las proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la funcion deseada sin
perturbar excesivamente las restantes caracteristicas del hormigén, ni representar peligro
para las armaduras.

Los aditivos se transportarén y almacenaran de manera gue se evite su contaminacion y
que sus propiedades no se vean afectadas por factores fisicos o quimicos. El fabricante
suministrara el aditivo correctamente etiquetado y dispondra de marcado CE aportando la
preceptiva declaracién de prestaciones,

La Direccidn Facultativa deberd autorizar su utilizacion y en su incorporacion a la mezcla se
seguira estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigon sera
informado de la paosible incorporacidn de aditivos en obra.

»  Adiciones: Cumpliran lo establecido en el articulo articulo 32 del Cédigo Estructural.

Tan solo se utilizaran en el momento de la fabricacién del hormigdn y exclusivamente en
central, Podran ser cenizas volantes o humo de silice, siempre en hormigones con
cementos tipo CEM | y su empleo contard con el visto previo de la Direccién Facultativa,
No podran contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectara la
durabilidad del hormigén o causar fenémenos de corrosién de las armaduras, y cumplirdan
las especificaciones indicadas en 32.1 y 32.2 del Cédigo Estructural.

s  Armaduras: Armaduras pasivas: Cumplirdn lo establecido en la UNE-EN 10080 vy el
articulo 24 del Codigo Estructural. Las barras y alambres no presentaran defectos
superficiales ni grietas y tendrdn una seccion equivalente no inferior al 95,5% de la
nominal. Las caracteristicas mecanicas minimas estaran garantizadas por el fabricante
segun la tabla 34.2.a del Cédigo Estructural. Se suministraran con una etigueta de
identificacidn conforme a lo especificado en normas UNE-EN y llevaran grabadas las
marcas de identificacion de acuerdo con dichas normas. Las mallas electrosoldadas se
fabricardn con barras o alambres corrugados que no se mezclardn entre si por distintas
tipologias de acero y cumpliran lo dispuesto en el articulo 35.1 del Codigo Estructural.

e Armaduras activas: Cumplirdn lo establecido en las UNE 36094 y el articulo 36 del Codigo
Estructural.

Los elementos constituyentes de las armaduras activas pueden ser alambres, barras o
cordones. Ei fabricante garantizard como minimo; carga unitaria maxima a traccion,
limite elastico convencional, alargamiento bajo carga méxima, médulo de elasticidad,
relajacidn, resistencia a la fatiga y susceptibilidad a la corrosion bajo tensidn.

El acero puesto en obra ha de mantener sus cualidades y caracteristicas intactas desde su
fabricacion por lo que en su almacenamiento y transporte estaran protegidas de la lluvia,
humedad del terreno u otros agentes o materias agresivas. En el momento de su
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utilizacidn, las armaduras deben estar exentas de sustancias extrafias en su superiicie tales

como grasa, aceite, pintura, polva, tierra o cualquier otro material perjudicial para si

buena conservacion o su adherencia.

Puesta en obra

La puesta en obra se atendrd estrictamente a lo dispuesto en el Codigo Estructural y
NCSE-02.
Las armaduras se dispondran sujetas entre si de manera que no varie su posicién durante el
transporte, montaje y hormigonado, y permitan al hormigén envolverlas sin dejar coqueras.
En el corte de la ferralla se pueden emplear cizallas o maquinaria de corte no estando
permitido el uso del arco eléctrico, sopletes u otros métodos que alteren las caracteristicas
fisico-metalirgicas del material. E! despiece, enderezado, corte y doblado de las barras se
hard de acuerdo al articulo 49.3 del Cédigo Estructural. Los empalmes de armaduras en
obra deberan realizarse con la aprobacidn expresa de la direccidn facultativa y los realizados
por soldadura deberan realizarse de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 17660, las
superficies estardn secas y limpias, y no se realizardn con viento intenso, lluvia ¢ nieve, a
menos que se adopten las debidas precauciones. Los recubrimientos deberan garantizarse
mediante la disposicién de los correspondientes elementos separadores colocados en obra
con las dimensiones de los recubrimientos nominales segtin 49.8.2 del Codigo Estructural.
El hormigdn estructural requiere estar fabricado en central conforme al articulo 51 del
Codigo Estructural pudiendo estar la central en obra o en instalaciones exclusivas en cuyo
caso se denomina hormigén preparade. El hormigdn deberda quedar mezclado de forma
homogénea empleando la dosificacidn de todos sus componentes por peso, segun lo
dispuesto en proyecto y el Codigo Estructural, quedando el aride bien recubierto de pasta
de cemento. La dosificacién minima de cemento serd la sefalada en articulo 43.2.1 del
Cddigo Estructural. El hormigén no experimentard, durante el transporte, variacidn sensible
en las caracteristicas que poseia recién amasado.
Cada carga de hormigon iré acompafiada de una hoja de suministro que estara en todo
momento a disposicién de la Direccidn de QOhra, y en la que figurardn como minimo, los
datos indicados en el anejo 4 del Codigo Estructural. El fabricante de este hormigdn debera
documentar debidamente la dosificacidén empleada. En hormigones fabricados en central
ubicada en obra el constructor dejard un libro de registro a disposicion de la direccion
facultativa firmado por persona fisica en el que constaran las dosificaciones, proveedores,
equipos empleados, referencia al documento de calibrado de ia balanza de dosificacion,
registro de amasadas empleadas en cada lote, fechas de hormigonado y resultados de los
ensayos realizados.
El tiempo trascurrido entre la adicidn del agua de amasado v la colocacién del hormigén no
debe ser mayor de una hora y media para hormigdn sin promotores o retardadores de
fraguado. En ninglin caso se tolerard la colocacién en obra de masas gue acusen un
principio de fraguado. Queda expresamente prohibida la adicién de agua en obra al
hormigén. Se puede afiadir en obra plastificante o superplastificante siempre que no se
sobrepasen los limites establecidos y siempre con el visto bueno del fabricante y Direccidn
Facultativa. En el vertido y colocacion de las masas se adoptardn las debidas precauciones
para evitar la disgregacion de la mezcla. A partir de 1 metro de altura, el hormigonade no
puede hacerse por vertido libre siendo necesario el empleo de canaletas o conductos que
eviten el golpeo del hormigdn. No se efectuara el hormigonade en tanto no se obtenga la
conformidad de la direccién facultativa, una vez que se hayan revisado las armaduras ya
colocadas en su posicion definitiva. La compactacion de hormigones se realizara de manera
tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a
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producirse segregacion. No se colocaran en obra capas o tongadas de hormigon cuyo
espesor sea superior al que permita una compactacién completa de la masa. Se réalizars
segin lo expuesto en el art. 52 del Codigo Estructural.
Las juntas de hormigonado se situardan en direccidn lo mas normal posible a las de las
tensiones de compresién, y alli donde su efecto sea menos perjudicial, alejdndolas de las
zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones, en cualquier caso el lugar
de las juntas debera ser aprobado por la Direccidn Facultativa.
Queda terminantemente prohibido hormigonar si llueve, nieva, hay viento excesivo,
temperaturas superiores a 402 C, soleamiento directo o cuando se prevea gue, dentro de
las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo
de los cero grados centigrados. En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone
en estas circunstancias, se adoptaran las medidas necesarias para garantizar que, durante el
fraguado v primer endurecimiento de hormigén, no se producirdn deterioros locales en los
elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las caracteristicas
resistentes del material y se contard con la autorizacion expresa de la Direccidn Facultativa
y el fabricante.
Durante el fraguado y primer periodo de endurecimiento del hormigén, debera
asegurarse el mantenimiento de la humedad mediante un adecuado curado que se
prolongara durante el plazo necesario en funcién del tipo y clase del cemento, de la
temperatura y grado de humedad del ambiente, etc. El curado podra realizarse
manteniendo hamedas las superficies de los elementos de hormigdn, mediante riego
directo que no produzca deslavado o mediante recubrimientos plasticos, agentes
filmégenos u otros tratamientos adecuados siempre que ofrezcan las garantias de
efectividad y no contengan sustancias nocivas para el hormigén.
Los productos desencofrantes serdn de naturaleza adecuada y no seran perjudiciales para
las propiedades o el aspecto del hormigdn y no perjudicardn a la posterior aplicacion de
revestimientos. Expresamente queda prohibido el empleo de grasa, gasoleo u otros
productos no apropiados. Las superficies vistas no presentaran cogueras o irregularidades
gue perjudiquen al comportamiento de la obra 0 a su aspecto.
Cualquier emplec de un elemento auxiliar (puntales, cimbras, etc.) serd responsabilidad del
constructor, que debera disponer de los documentos correspondientes (proyecto,
certificado, etc.) que avalen {a conformidad de tales elementos para el uso que se pretende.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Salvo que se disponga lo contrario en el Programa de Control, el nivel del control de
ejecucién sera normal segun la clasificacién establecida en el Codigo Estructural.
El contratista aportard un programa de control de calidad segin contenidos estipulados en
articulo 19 del Cédigo Estructural que debera ser aprobado por la Direccién Facultativa y
que desarrollara el plan de control que se incluye en proyecto. La Direccidn Facultativa
podrd disponer en cualquier momento la realizacion de comprobaciones © ensayos
adicionales.
El control de recepcion del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16:
a) control de la documentacion: albarédn, etiquetado, declaraciéon de prestaciones del
marcado CE si lo tuviera o certificacidn de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de
calidad si los tuviere. b} inspeccion visual y ¢) en caso que lo exigiera el responsable de la
recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segtin anejo Vil del RC-16.
Los aridos, aditivos y adiciones contaran con marcado CE segln 56.4 del Cédigo Estructural.
En caso de que las armaduras elaboradas o ferralla armada no cuente con un distintivo de
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calidad oficialmente reconocido, se realizaré control experimental para c&nprobar
caracteristicas mecanicas, adherencia y dimensiones. Todo ellos segin art.59 del €ddigo
Estructural.
Los ensayos del hormigén se realizaran segun lo dispuesto en el programa de control y en el
capitulo 13 del Cédigo Estructural. Los ensayos de docilidad seran segiin UNE-EN 12350 y
los de resistencia y resistencia a la penetracién de agua segdn UNE-EN 12390.
Se realizardn ensayos de hormigdn previos y caracteristicos st se dan las circunstancias
especificadas en el anejo 13 del Cédigo Estructural.
Se hara un control de la ejecucidn por lotes segun articulo 63 del Cédigo Estructural,
haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecucion, control de acopios,
comprobaciones de replanieo y geométricas, cimbras, apuntalamientos y andamiajes,
armaduras, encofrados y moldes, transporte, vertido y compactacion, juntas de trabajo,
contraccién o dilatacion, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones
finales.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

+ Dosificacidn: +-3 % en cemento y aridos, +-1% del agua afiadida, +-3% del agua total, entre

+-3% vy +-5% en adiciones segun su proporcion con el cemento y +-5 % en aditivos.

¢ Recubrimiento armaduras activas: +-5 mm en elementos prefabricado y +-10 mm in situ.

¢ Resistencia caracteristica del hormigén segin Codigo Estructural.

* Consistencia del hormigon segin tabla 57.5.2.2 del Codigo Estructural.

¢ Desviaciones admisibles segin anejo 14 del Caodigo Estructural.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

Material Transmitancia (W/m2 K} Absortividad
Hormigén armado 57 0,7
Hormigdn en masa 4 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
ESTRUCTURA de HORMIGON ARMADO

Descripcidgn
Estructuras constituidas por elementos de hormigén armado con barras de acero: vigas,
pilares, forjados con nervios, viguetas o semiviguetas vy losas.

Materiales
El constructor deberd disponer de un sistema de gestion de los materiales, productos v
elementos estructurales que se vayan a colocar en la obra, de manera que se asegure la
trazabilidad de los mismaos segtin lo dispuesto en el articulo 15 del Cédigo Estructural.

e Hormigén armado, segun lo dispuesto en el punto especifico de este mismo Pliego.

° En el caso de utilizar forjados de viguetas de hormigén prefabricado, viguetas y bovedillas
contaran con marcado CE segun lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 15037 y se
facilitara la declaracién de prestaciones. Las piezas de entrevigado podran ser
colaborantes o no y atenderan a los dispuesto en el articulo 38 del Cédigo Estructural.

En el caso de utilizar elementos prefabricados de hormigén para forjados nervados
compuestos por una placa superior y uno o mas nervios longitudinales dispondran de
marcado CE seglin lo expuesto en la norma armonizada UNE-EN 13224,

Del mismo modo, la utilizacion de elementaos prefabricados de harmigén en vigas vy pilares
requerird la presentacion de la declaracidn de prestaciones relativa a su marcado CE seglin
UNE-EN 13225,
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En caso de empleo de placas alveolares prefabricadas dispondran del marcado CE'segfin la
norma armonizada UNE-EN 1168 aportando declaracién de prestaciones en el suminitro:
En caso de puesta en obra de prelosas prefabricadas para forjados se aportara declaracion”
de prestaciones segiin marcado CE con las condiciones indicadas en la norma armonizada
UNE-EN 13747+A1.
las impregnaciones y revestimientos deberdn tener marcade CE conforme a la norma
UNE-EN 1504-2; vy en funcidon de su uso previsto, en su Declaracién de Prestaciones se
deberan cumplir todos los requisitos esenciales indicados para este tipo de productos en &l
anexo ZA de la citada norma.
Puesta en obra
La puesta en obra se atendra estrictamente a lo dispuesto en el Codigo Estructural y
NCSE-02.
Los encofrados se realizardn seglin las indicaciones del articulo 48.2 del Cédigo Estructural,
debiendo ser estancos para que impidan pérdidas apreciables de pasta, rigidos para que se
cumplan las tolerancias dimensionales y no sufran asientos ni deformaciones perjudiciales,
y podran desmontarse facilmente, sin peligro y sin producir sacudidas ni dafios en el
hormigon. Han de estar limpias y himedos antes de verter el hormigén y el empleo de
desencofrante ha de contar con autorizacidn de la direccion de obra. Se prohibe el uso de
aluminio en moldes.
Para la puesta en obra de cimbras, encofrados y apuntalamientos el constructor se ajustara
a lo dispuesto en el punto 48.2, 48.3, 53 y 54 del Codigo Estructural. Las cimbras se
realizaran preferentemente, de acuerdo con lo indicado en la norma UNE-EN 12812, vy los
apuntalamientos, preferentemente, de acuerdo con lo indicado en las normas UNE-EN
1065, UNE-EN 16031y UNE 180201. Los puntales se dispondran sobre durmientes y las
cimbras se arriostraran en las 2 direccion para garantizar adecuada respuesta anie
esfuerzos horizontales. Los movimientos seran inferiores a 5 mm locales y a 1/1000 de la luz
para el conjunto. Los tiempos de desencofrado se adoptardn seglin lo expuesto en el
articulo 53 del Codigo Estructural.
No se efectuara el hormigonado sin la conformidad de la Direccidon Facultativa, una vez se
hayan revisado las armaduras.
Los forjados unidireccionales se regaran antes del hormigonado que se realizaré en el
sentido de los nervios y en un solo proceso tanto los nervies como la losa superior. Se
seguiran las instrucciones indicadas por el fabricante para la manipulacién vy
almacenamiento de viguetas y losas cuidando de retirar agquellos elementos que resulten
dafiados con su capacidad portante afectada. El orden de retirada de los puntales serd
desde el centro del vano hacia los extremos y en el caso de voladizos del vuelo hacia el
arranque. No se intersacaran ni retiraran puntales sin la autorizacién previa de la direccion
facultativa.
Durante la ejecucion se evitard la actuacion de cualquier carga estédtica o dinamica que
pueda provocar dafios en los elementos ya hormigonados.
El recubrimiento de la armadura se garantizara mediante la disposicién de separadores y se
ajustard a las especificaciones del 43.4.2. y 49.8.2. del Cédigo Estrucutral. Los separadores
seran elementos especialmente disefiados para tal fin, de naturaleza no atacable por la
alcalinidad del hormigdn, no introducirdn corrosidn en las armaduras, serdn tan
impermeables como e! propic hormigdn. Expresamente queda prohibido el uso de
separadores de madera, ladrillo u otros elementos residuales de |a obra.
Para el anclaje y empalme de armaduras se atendera a lo dispuesto en 49.5 del Cédigo
Estructural.
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El apoyo de forjados sobre la estructura se realizara segiin las recomendaciones de€a norma
UNE-EN 15037 vy las tolerancias del Anejo 14 del Cddigo Estructural. Los enfrentamieiitos'de’
nervios en Jos apoyos garantizaran la continuidad de los mismos. kil
Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se hard un control de la ejecucién por lotes segun articulo 63 del Codigo Estructurat,
haciendo comprobaciones previas al comienzo de la ejecucién, control de acopios,
comprobaciones de replanteo y geométricas, cimhbras, apuntalamientos y andamiajes,
armaduras, encofrados y moldes, transporte, vertidoe v compactacion, juntas de trabajo,
contraccidon o dilatacién, curado, desmoldeo y descimbrado, tolerancias y dimensiones
finales.
Se comprobara la situacidn de los elementos, las distancias a otros elementos, flechas,
deformacién bajo carga, adherencia entre el hormigdn y el acero, uniones con otros
elementos, apoyos, coincidencia con pilar inferior, entrevigado de la seccidn, pandeo,
desplome, planeidad, horizontalidad, formacién de huecos, anclajes.
Las viguetas llevaran marcas que permitan identificarlas y conocer todas sus caracteristicas.
las tolerancias maximas admisibles seran las establecidas en el anejo 14 del Cédigo
Estructural.
Criterios de medicién y valoracidn
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Elementos estructurales de hormigdn armado volumen realmente ejecutado. Las planchas
en superficie tedrica desconiando huecos mayores de 1 m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condicicnes hasicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
La modificacion de cargas, realizacion de taladros o perforaciones se realizardn previa
censulta con un técnico.
Se revisara anualmente la posible aparicion de fisuras, grietas, manchas de dxidos, golpes,
desconchados en revestimientos del hormigdn, humedades, degradacién del hormigdn,
abombamiento de techos, puertas y ventanas que no cierran... debiendo ser comunicadas a
un técnico especialista en caso de detectarse.
Cada 10 afios se realizara limpieza de ias superficies de vigas y pilares vistos con un cepillo
de raices y agua. En funcién de la contaminacidn v la suciedad a la que se vean expuestos
estos elementos, se debera realizar con mayor o menor frecuencia.
Cada 10 afios se inspeccionara la estructura por técnico especialista.
2.5 CERRAMIENTOS
Descripcion
Obra de fabrica de una hoja de bloques cerdmicos de arcilla aligerada Termoarcilla, con
perforaciones verticales y junta vertical machihembrada para muros con mision estructural.
Materiales
Termoarcifla:
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias se requerira la presentacion
de la declaracion de prestaciones relativa a su marcado CE segun la norma armonizada
UNE-EN 771-1, deciarando expresamente la densidad aparente, resistencia a compresion,
conductividad térmica, durabilidad a ciclos hielo-deshielo, absorcidn de agua, contenido de
sales solubles activas, expansion por humedad, permeabilidad al vapor y adherencia.
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Las tolerancias dimensionales se ajustaran a lo expresado en dicha norma armonizada.
Deberan disponer de marca N de AENOR, o cualquier otra certificacion de #alidsd
equivalente.

Todos los blogues y piezas complementarias que se utilicen procederan de un mismo
fabricante. Si hubiera que ejecutar con piezas de diferentes empresas serd necesario
evaluar la compatibilidad entre las piezas y el consentimiento de la direccion facultativa.

No tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, seran regulares en
dimensiones y forma.

Mortero:

El aglomeranie empleado podra ser cemento o mixto con cal.

Cementio: Cementos: cumplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y
normas armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 vy se empleardn cementos para albafiileria u
otros cementos comunes a excepcion del CEM |y CEM LI

En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE y
estara disponible la declaracion de prestaciones, el resto de cementos incluirdn certificado
de conformidad con requisitos reglamentarios.

El cemento contara con la documentacidn de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo
IV del RC-16. No legard a obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando
el suministro se realice en sacos se almacenara sobre palets o similar, en locales cubiertos,
ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicidn directa del sol.

El almacenamiento de los cementos a granel se efectuard en silos estancos y protegidos de
la humedad y se evitard, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo y/o
clase de resistencia distintos.

Cales: contaran con marcado CE segin normas UNE EN 459-1. Su recepcién, manipulacion y
almacenamiento mantendrd las mismas precauciones que los cementos.

El suministrador de arenas debera garantizar documentalmente el cumplimiento del
marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas,
de granulometria vy forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 131359.

Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el
agua cumplira los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural para
el empleo de agua para el hormigén.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiquetado
y dispondrd de marcado CE aporiando la declaracion de prestaciones. La Direccidn
Facultativa debera autorizar su utilizacidn y en su incorporacion a la mezcla se seguira
estrictamente lo dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricanie y la
cantidad de agua a afiadir para obtener las resistencias deseadas.

Hormigdn armado:

Se utiliza como refuerzo y en puntos singulares como dinteles, esquinas, uniones... Deberd
cumplir con las caracteristicas dispuestas en este pliego y en {a normativa vigente para el
hormigdn armado.

El tamafic maximo del arido sera 10 mm cuando rellene huecos mayores de 50 mm, o
cuando el recubrimiento de las armaduras esté entre 15 y 25 mm. No serd mayor que 20
mm cuando rellene huecos de dimensién mayor que 100 mm o cuando el recubrimiento de
la armadura no sea menor que 25 mm.

Armaduras: ademas de los aceros establecidos en el Codigo Estructural, se consideran
aceptables los aceros inoxidables segtin UNE ENV 10080, UNE EN 10088 y UNE EN 845-3 y
para pretensar segun la EN 10138. Las armaduras de junta de tendel de malla de acero
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contaran con marcado CE conforme a lo expuesto en norma UNE-EN 845-3.
Componentes auxiliares: Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y dngulos. Dispondidn ‘de
garantia documental del cumplimiento del marcado CE y deheran cumplir las condicicfies
indicadas en la norma armonizada UNE-EN 845-1:2005+A1.

Puesta en obra
La colocacion se realizara con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso y a tope
{maxima separacion: 2 cm) mediante el machihembrado de las testas.
Si fuera necesario corregir la posicion de una pieza, se quitara, retirando también el
mortero. En los puntos singulares {esquinas, Jambas de huecos, juntas de movimiento y
encuentros de muros en T) se utilizardan piezas complementarias de Termoarcilla.
Se ajustara la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulacién
de 5 6 10 cm de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas cortadas, se realizara el corte
con sierra de mesa con disco D 3 550 mm y se ajustaran mediante una junta vertical de
mortero discontinua,
Las hiladas estaran perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de morterg necesario
en una unica banda continua bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de
nivelacion del soporte.
En muros de cerramiento de una sola hoja, el tendel se realizara de forma discontinua,
extendiendo el mortero en dos bandas separadas 1 0 2 cm y de un espesor de 3 cm para
que una vez asentado el blogque quede una juntade 1a 1,5 cm.
En muros exteriores trasdosados y muros interiores, la junta horizontal serd continua.
En muros y cerramientos exteriores es recomendable colocar siempre el canto del bloque
con estriado profundo en la cara exterior.
Las fabricas deben levantarse por hiladas horizontales. Cuando dos partes hayan de
levantarse en épocas distintas, la que se ejecute primero se dejara escalonada. Se
mantendra la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas
consecutivas sea igual o mayor de 7 cm empleando para ello las piezas de modulacién,
piezas cortadas y/o dos cordones de mortero.
En la formacidn de huecos, el dintel se resolvera con la pieza en forma de U de Termoarcilla,
admitiéndose otras soluciones alternativas previo consentimiento expreso de la direccién
facultativa. El dintel deberd apoyarse 1/5 de |a luz por cada lado, y como minimo 30 cm.
El revestimiento situado sobre los dinteles quedara armado anclando la malla una longitud
superior a 20 cm por cada uno de sus lados y se realizard un goterdn en la cara inferior de
los mismos.
Las jambas se ejecutaran con piezas de terminacion, medias o piezas cortadas {long. >10
cm) y piezas base que se regularizardn con mortero, colocando una malla en el
revestimiento de esta zona.
El vierteaguas tendrd una pendiente superior al 10%. Sus extremos penetraran en el
revestimiento de los telares y estaran provistos de un goterdn y volard, lo mismo que las
albardillas, unos 4 cm aproximadamente. S§i es preciso se colocarda una membrana
impermeable debajo del vierteaguas.
En el arranque del muro sobre [a cimentacidn, se dispondra de una barrera impermeable, a
una altura mayor o igual a 30 cm del nivel del suelo, garantizando ia impermeabilidad por
debajo de la misma.
Cuando los muros estdn arriostrados por los forjados, se enlazaran a éstos de forma que se
puedan transmitir las acciones laterales. Cuando el enlace se realice mediante conectores,
la separacion de los elementos de conexidn entre muros y forjados no serda mayor que 2 my
en edificios de mas de cuatro plantas no sera mayor que 1,25 m. Cuando el enlface se realice
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por rozamiento, no son necesarios amarres si el apoyo de los forjados de honmgon se
prolonga hasta el centro del muro o un minimo de 65 mm. -
Es recomendable no realizar rozas ni rebajes en los muros. De hacerse, cumpliran fas’
criterios del Eurocodigo 6 Parte 1-1 y siempre con el consentimiento de la Direccidn
Facultativa.
Las juntas de movimiento verticales tendrdn un ancho entre 10 y 20 mm, utilizando piezas
de terminacién y piezas medias para resolver los bordes de la junta. Dispondran de ifaves
embebidas en la junta, como minime cada dos hiladas.
La distancia mdxima entre la junta de movimientc y una esquina del edificio sera como
maximo de 6m, al igual que en petos de cubierta y muros expuestos por ambas caras. En
caso de muros armados se pueden distanciar estas juntas hasta 8 m.
Se evitarad ejecutar fabricas durante periodos con heladas. Se protegerd la fabrica con
mantas de aislante térmico o plasticos, si hiela al comenzar la jornada o durante ésta y si se
utiliza anticongeiante para el mortero, se seguiran las indicaciones del fabricante en cuanto
a dosificacion y ejecucion. No se ejecutard una altura mayor de 3 m en una jornada para
evitar el aplastamiento del mortero. El muro deberd apoyarse sobre el cante de! forjado al
menos 2/3 partes de su espesor. Si se apoya directamente el forjado sobre los bloques
Termeoarcilla, se impedira la penetracion del hormigén a través de las perforaciones
verticales de la pieza y se dejard transcurrir un tiempo minimo desde la terminacion del
muro hasta el hormigonado del forjado {aproximadamente una semana a temperaturas
entre 15 y 202C),
Los muros que queden temporalmente sin arriostrar y sin carga estabilizante pero que
puedan estar sometidos a cargas de viento o de ejecucion, se acodalaran provisionalmente,
para mantener su estabilidad.
Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los blogues dispondran necesariamente de marca N de AENOR o equivalente.
El control de recepcidn del cemento serd acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16:
a) control de la documentacion: albaran, etiguetado, declaracién de prestaciones del
marcade CE si lo tuviera o certificacion de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de
calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y c) en caso que lo exigiera el responsable de la
recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segin anejo Vill del RC-16. Se
identificaran el tipo y clase de cales y, podran realizarse ensayos identificativos o
complementarios si no disponen de distintivo de calidad reconocido.
Se comprobaran la identificacion, tipo, tamafio, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros se comprobard el tipo, dosificacién y distintivos, v se podran realizar
ensayos de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.
Recepcion de Morteros secos preparados y hormigones preparados: se comprobard el
marcado CE, el tipo y distintivos de calidad, que la dosificacion y resistencia corresponden a
las solicitadas vy se realizaran ensayos de resistencia a compresidn y consistencia con Cono
de Abrams. La recepcion y el almacenaje y empleo se realizara siguiendo las instrucciones
del fabricante. Se empleara antes de que transcurra el plazo de uso definido por el
fabricante.
Se comprobara el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la
proteccion de la fabrica.
Criterios de medicion y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
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Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos.

Condiciones de conservacién y mantenimiento ;
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion Y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacidn de Ia
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
Medificacion, sobrecarga, apertura de huecos o rozas se realizara consultando a técnico
especialista.
Cada afio se comprobard la aparicién de deformaciones de los muros, desplomes,
abombamientos, desplazamientos, fisuras, desconchados, puertas y ventanas que no
cierran bien o aparicién de eflorescencias en cuyo caso se ha de poner en conocimiento de
un técnico especialista.
Cada 5 aios se revisaran las junias de dilatacidn, renovandolas caso de que fuera necesario.
Cada 10 afios revision por técnico especialista.

FABRICAS

PIEDRA

Descripcidn
Cerramientos de fabrica de piedra labrada (canteria) o sin labrar {mamposteria) rejuntada
con mortero o a hueso. La piedra puede ser de granito, caliza, arenisca, dolomia o piedra
artificial.

Materiales
Mortero:
El aglomerante empleado podra ser cemento o mixto con cal.
Cementos:
Curmnplirdn las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas armonizadas
UNE EN 197-1 y 413-1 y se empleardn cementos para albafiileria u otros cementos comunes
a excepcion del CEM |y CEM 1L
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE y
estara disponible la declaracién de prestaciones, el resto de cementos incluiran certificado
de conformidad con requisitos reglamentarios. El cemento contara con la documentacion
de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo IV del RC-16. No liegard a cbra u otras
instalaciones de uso excesivamente caliente. Cuando el suministro se realice en sacos se
almacenara sobre palets o similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de la
intemperie, humedad y de la exposicion directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efectuara en silos estancos y protegidos de
la humedad y se evitara, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo y/o
clase de resistencia distintos.
Cales:
Contaran con marcado CE segdn normas UNE EN 459-1. Su recepcidn, manipulacidn y
almacenamiento mantendra las mismas precauciones que los cementos.
Pueden emplearse arenas naturales procedentes de rios, mina y playa, o de machaqueo, o
bien mezcla de ellas. El suministrador debera garantizar documentalmente el cumplimiento
del marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones fisico-quimicas,
fisico-mecanicas, de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN
13139.
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el
agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural para
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el empleo de agua para el hormigon.

En caso de emplear aditivos el fabricante suministrard el aditivo correctamente etiglietddo
y dispondrda de marcado CE aportando la declaracién de prestaciones segin nofirid
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccion Facultativa deberd autorizar su utilizacidn y en su
incorporacion a la mezcla se seguira estrictamente io dispuesto por el fabricante.

Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad
de agua a afiadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia
documental del cumplimiento del marcado CE y deberan cumplir las condiciones indicadas
en la norma armonizada UNE-EN 998-2. Se empleara mortero para fabricas M-7,5 o
superior.

Piedras:

Dispondran de marcado CE aportando declaracidn de prestaciones que incluird al menos las
caracteristicas esenciales que procedan seglin el uso del material como tolerancias
dimensionales, resistencia a compresion, a la adherencia, al fuego, absorcion de agua,
permeabilidad al vapor de agua, aislamiento al ruido, resistencia térmica y durabilidad a
ciclos hielo-deshielo.

Se presentaran limpias, con buena labra en el caso de piezas trabajadas, buena adherencia
al mortero, resistencia suficiente para las cargas que soportaran, no permeables ni
heladizas (UNE EN 12.371:2002) vy coeficientes maximos de saturacién y absorcion del 75 %
vy 4.5 % respectivamente. No tendrdn defectos como grietas, coqueras, restos organicos,
hlandones o color no uniforme. Con el fin de garantizar la adherencia entre mortero y
piedra, se eliminara la costra superficial, las partes delgadas o débiles de las piedras y
cualquier irregularidad.

La denominacién del material vendra dado segin la UNE-EN 12440. Las piezas de
mamposteria mantendran un peso de entre 15y 30 kg, con dimensiones minimas de 12 cm
y un ancho minimo de 1,5 veces su espesor y longitud minima de 1,5 veces su ancho. Las
piezas de sillerfa mantendran un peso de entre 75 y 150 kg, superaran los 40 cm al menos
en dos direcciones, presentard las caras de junta verticales trabajadas al menos hasta una
profundidad de 15 cm vy las caras superior y de asiento trabajadas en toda su superficie. La
longitud sera por o menos igual a su altura y no superior a cinco veces ésta. Su profundidad
no sera superior a dos veces la altura ni inferior a 1/3 de la misma.

Las caracteristicas higrotérmicas y acUsticas de los materiales son:

Material Conductividad indice de reduccién Densidad Factor de
térmica acustica ponderado| (Kg/ m3) resistencia al
{(W/mK) (dBA) Vapor de agua

Granito 2,800 63 (30 cm) 2600 10000

Arenisca 3,000 62 (30 cm) 2400 50

Caliza 1,700 60 (30 cm) 2095 150

Marmaol 3,500 64 (30 cm) 2700 10000

En el comportamiento acdstico no se ha contemplado los revestimientos. Las caracteristicas
de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas anteriormente o
superiores, de otro modo, habridn de ser autorizados previamente por la direccién
facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catédlogo de Elementos
Constructivos del Codigo Técnico de la Edificacién.

Puesta en obra
Se atenderd a lo dispuesto en la UNE 771-6.
Se humedecera y limpiard la superficie de apoyo de la primera hilada. Igualmente las
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piedras estaran ligeramente humedecidas al colocarse.

El recibido de cercos y elementos de carpinteria serd estanco de manera que se garantice
un &ptimo aislamiento acustico.

Se ohservaran escrupulosamente las recomendaciones de ejecucidn de encuentros de
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del
DB-HR del Codigo Técnico de la Edificacion.

Mamposteria:

En aquellas fabricas de espesor superior al de los mampuestos y que por tanto hay que
hacer dos hojas, se cuidara de trabar ambas hojas mediante llaves. Se enrasara el muro por
cada metro [evantado.

En las esquinas y dngulos se usaran [as piedras de mayor tamafio, de altura similar a la de la
hilada v se hara trabazén, alternando la posicion de las juntas. Las caras mas planas y
regulares se colocaran como paramentos y lechos.

Las fabricas guedaran bien aplomadas, con las aristas verticales y el menor nlimero de ripios
posible.

La primera hilada de mampuestos se colocara sobre una capa de mortero de 2 6 3 cm.

Las juntas de morterc tendrdn un espesor maximo de 4 cm.

Silleria:

Las juntas tendran un espesor maximo de & mm usando cordel y plomada y asentando de
forma que el mortero refluya por todas partes.

Las juntas se solapardn mas de 10 cm o 16 cm, segln sea sillarejo o canteria.

Especial cuidado se mantendra con piezas talladas, protegiendo sus molduras durante la
obra para evitar deterioros.

Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Recepcion de cementos y cales: El control de recepcidn del cemento sera acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacion: albaran, etiquetado,
declaracion de prestaciones del marcado CE si fo tuviera o certificacion de cumplimiento de
requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no contara con
marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y ¢} en caso que lo
exigiera el responsable de la recepcion, ensayos de identificacidn o complementarios segin
anejo VIII del RC-16. Se identificaran el tipo vy clase de cales y, podran realizarse ensayos
identificativos o complementarios si no disponen de distintivo de calidad reconocido.

Se comprobardn la identificacion, tipo, tamanio, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacién y se realizaran
ensayos de resistencia mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros
envasados o a granel se comprobard el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Las piedras se ensayaran por lotes de 1.000 m? o fraccidn analizando su peso especifico,
resistencia al desgaste por rozamiento, a compresion, a flexion y se comprobaran sus
caracteristicas geométricas, coeficientes de saturacion, absorcidn, dilatacion térmica,
modulo de elasticidad, absorcion de agua y porosidad aparente.
La direccion facultativa podra disponer la realizacion de ensayos de aislamiento a ruido
aéreo o limitacidn del tiempo de reverberacién segun UNE-EN-ISQ 140-5y 3382.
Las tolerancias maximas admitidas en las fabricas serén:
En mamposteria ordinaria:

Variacion entre salientes de mampuestos: 50 mm.

Replanteo: 50 mm.

Espesor del murg:+- 20 mm.

Planeidad: 20 mm por 2 m.
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¢ Desplome: de entre 20y 30 mm por 3 m.
En mamposterfa careada:
Segun tolerancias dimensionales de la norma UNE-EN 771-6.
Replanteo: 50 mm.
Espesor del muro: 10 mm.
Pianeidad: 20 mm por 2 m.
Desplome: de entre 20 y 30 mm por 3 m.
En mamposteria concertada:
»  Segln tolerancias dimensionales de la nerma UNE-EN 771-6.
Replanteo: 50 mm.
Espesor del muro: 10 mm.
Planeidad: de 15 mm por 2 m.
Desplome: de entre 15 y 30 mm por 3 m.
En silleria:
SegUn tolerancias dimensionales de [a norma UNE-EN 771-6,
Replanteo: 50 mm.
Espesor del muro: 5 mm.
Planeidad: de 10 mm por 2 m.
¢ Desplome: de entre 10y 30 mm por 3 m.
Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracién:
Se medird el volumen ejecutado deduciendo huecos.
Ceondiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacidn las condiciones béasicas y generales de conservacidn y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Anualmente se revisara la aparicidn de fisuras, grietas, desplomes, desconchados,
humedades, deterioro del material de sellado de las juntas... y en su caso se pondrd en
conocimiento de técnico especialista.
Periddicamente se procederad a la limpieza de la fachada con agua o con dcidos apropiados
diluidos y cepillo o con chorro de arena.
Cada 5 afios se realizard una revision por técnico especialista.

. & @ e & & @

2.6 TABIQUERIAS y DIVISIONES

LADRILLO CERAMICO
Descripcidn
Obra de fabrica de una hoja de bloques ceramicos de arcilla aligerada Termoarcilla, con
perforaciones verticales y junta vertical machihembrada para muros de cerramiento
exterior o tabiqueria.
Materiales

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA

40



Feeha 19/02/2024 11:20:38

la sfqulente direcaln. hllps:;’/lalematico.coam.nrgl\'lsadn,’validar.jsp

Reg. decurmental TL/002238/2024

Expediente 2008603502 1d 2010346090

ANES
DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE CONDIGIGHRES
PROYECTO BASICO Y EJECUCION CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN,
MONTEJO DE LA SIERRA

Termoarcilla:
Tanto a nivel de piezas base como de piezas complementarias irdn acompafiados de ki
declaracion de prestaciones necesarias para el marcado CE segin la norma armonizaoa
UNE-EN 771-1.
Las telerancias dimensionales se ajustaran a lo expresado en dicha norma armonizada.
Deberdn disponer de marca N de AENOR, o cualquier otra certificacion de calidad
equivalente.
Todos los bloques y piezas complementarias que se utilicen procederan de un mismo
fabricante. Si hubiera que ejecutar con piezas de diferentes empresas sera necesario
evaluar la compatibilidad entre las piezas y el consentimiento de la direccidn facultativa.
No tendran defectos que deterioren su aspecto y durabilidad, serdn regulares en
dimensionas y forma.
Mortero:
Se recomienda el uso de morteros mixtos de cemento y cal.
Cementos: cumpliran las especificaciones dispuestas en el RC-16, RD 1313/1988 y normas
armonizadas UNE EN 197-1 y 413-1 y se emplearan cementos para albafileria u otros
cementos comunes a excepcidn del CEM | y CEM 11,
En el caso de cementos que dispongan de norma armonizada, contardn con marcado CE y
estara disponible la declaracion de prestaciones, el resto de cementos incluiran certificado
de conformidad con requisitos reglamentarios.
El cemento contard con la documentacion de suministro y etiquetado dispuesto en el anejo
1V del RC-16. No llegaréd a obra u otras instalacicnes de uso excesivamente caliente. Cuando
el suministro se realice en sacos se almacenara sobre palets o similar, en locales cubiertos,
ventilados y protegidos de la intemperie, humedad y de la exposicion directa del sol.
El almacenamiento de los cementos a granel se efactuara en silos estancos y protegidos de
la humedad y se evitara, en particular, su contaminacién con otros cementos de tipo y/o
cfase de resistencia distintos.
Cales: contaran con marcado CE segtn normas UNE EN 459-1, Su recepcidon, manipulacion y
almacenamiento mantendrad las mismas precauciones que los cementos.
El suministrador de arenas deberda garantizar documentalmente el cumplimiento del
marcado CE. Los aridos deberan cumplir las condiciones fisico-quimicas, fisico-mecanicas,
de granulometria y forma indicadas en la norma armonizada UNE-EN 13139,
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el
agua cumplird los mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Cédigo Estructural para
el empleo de agua para el hormigdn.
En caso de emplear aditivos el fabricante suministrara el aditivo correctamente etiquetado
y dispondra de marcado CE aportando la declaracion de prestaciones segiin norma
armonizada UNE-EN 934-3. La Direccidon Facultativa deberd autorizar su utilizacion y en su
incorporacion a fa mezcla se seguird estrictamente lo dispuesto por el fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante y la
cantidad de agua a afiadir para obtener las resistencias deseadas.
Se empleard mortero para tabiquerias M-5 o superior.
Bandas eldsticas:
Pueden colocarse como base flexible entre el forjado y la base del tabique, para evitar
fisuras o mejorar el aislamiento acustico. Puede ser una plancha de madera, fieltro
bituminoso, corcho natural o expandido, poliestireno expandido, etc.
Las caracteristicas higrotérmicas y acusticas de los materiales son:

| Material | Conductivi [ indice de reduccién| Densidad | Factor  de|
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dad actstica ponderado| ({Kg/ m3) resistencia al
térmica {(dBA) Vapor?, “dej
{(W/mK}) agua

Blogue ceramice| 0,432 46 1080 10

espesor 150 mm.

Bloque ceramico 0,429 48 1080 10

espesor 240 mm.

Bloque ceramico| 0,426 50 1080 10

espesor 290 mm.

En el comportamiento acustico no se ha contemplado los revestimientos. Las caracteristicas
de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefialadas anteriormente o
superiores, de otrc modo, habrdn de ser autorizados previamente por la direccion
facultativa.
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Codigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La totalidad del cerramiento se resolvera con piezas de Termoarcilla, pudiéndose utilizar
ladrilio perforado con resistencia a compresién igual o superior a la del bloque de
Termoarcilta en los tramos de muro situados en zonas no habitables.
La colocacidn se realizard con junta horizontal de mortero y junta vertical a hueso y a tope
{maxima separacion: 2 cm) mediante el machihembrado de las testas.
En los puntos singulares (esquinas, jambas de huecos, juntas de movimienio y encuentros
de muros en T} se utilizaran piezas complementarias de Termoarecilla.
Se ajustara la longitud del muro a la definida en proyecto mediante piezas de modulacién
de 5 ¢ 10 cm de espesor. Ante la necesidad de emplear piezas cortadas, se realizara el corte
con sierra de mesa con disco D * 550 mm y se ajustardn mediante una junta vertical de
mortero discontinua.
Las hiladas estaran perfectamente niveladas, disponiendo el espesor de mortero necesario
en una unica banda continua bajo la primera hilada, para compensar las diferencias de
nivelacion del soporte.
Se humedeceran las piezas antes de su colocacidn para evitar la deshidratacidn del mortero,
que sera preferiblemente, un mortero mixto de cemento y cal, con resistencia minima a
compresion de 7,5 Mpa.
En muros trasdosados y muros interiores, la junta horizontal serd continua extendiendo el
mortero en un espesor de 3 cm para que una vez asentado el bloque quede una juntade 1a
1,5cm.
Se mantendrd la traba, consiguiendo que la distancia entre juntas verticales de hiladas
consecutivas sea igual o mayor de 7 cm empleando para ello las piezas de modulacidn,
piezas cortadas y/o dos cordones de mortero.
En el arranque del muro sobre la cimentacién, se dispondra de una barrera impermeable, a
una altura mayor o igual a 30 cm del nivel del suelo, garantizando la impermeabilidad por
debajo de la misma.
En la formacion de huecos, el dintel se resolvera con la pieza en forma de U de Termoarcilla,
admitiendose otras soluciones alternativas previo consentimiento expreso de la direccidn
facultativa.
El dintel deberd apovarse 1/5 de la luz por cada lado, v como minimo 15 ¢m en
cerramientos no portantes, sobre la junta de mortero que siempre serd continua en la zona
de apovyo.
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El revestimiento situado schre los dinteles quedard armado anclando la malla uné“,longltud
superior a 20 cm por cada uno de sus lados y se realizara un goteron en la cara infétigrice
los mismos.
Las jambas se ejecutardn con piezas de terminacién, medias o piezas cortadas {long. >10
cm} y piezas base que se regularizaran con mortero, colocando una malla en el
revestimiento de esta zona.
Se dejaran juntas de movimiento verticales cada un maximo de 12 m que tendran un ancho
entre 10 y 20 mm, utilizando piezas de terminacion y piezas medias para resolver los bordes
de la junta. Dispondrén de llaves embebidas en la junta, como minimo cada dos hiladas.
En caso de muros armados se pueden distanciar las juntas hasta 16 m.
Las rozas y rebajes no afectaran a la estabilidad del muro y se fendrd en cuenta la
minoracion del aislamiento térmico debida a los mismos.
Se evitara ejecutar fabricas durante pericdos con heladas. Se protegerd la fabrica con
mantas de aislante térmico o plasticos, si hiela al comenzar la jornada o durante ésta y si se
utiliza anticongelante para el mortero, se seguirdn las indicaciones del fabricante en cuanto
a dosificacion y ejecucion,
Cuando sea necesario interrumpir la fabrica, debera dejarse escalonado en su extremo (no
dejando adarajas ni endejas).
No se ejecutard una altura mayor de 3 m en una jornada para evitar el aplastamiento del
mortero.
Las bandas elasticas para mejorar el aislamiento se colocaran totalmente adheridas al
forjadeo o a los paramentos verticales con morteros apropiados.
Se observaran escrupulosamente las recomendaciones de ejecucién de encuentros de
elementos separadores verticales entre si y con fachadas especificadas en el capitulo del
DB-HR del Cadigo Técnico de la Edificacion.
Se colocara una lamina de espuma de polietileno o similar de espesor minimo 5 mm, entre
las caras del pilar y las piezas del tabique para independizar los movimientos de ambos
elementos.
Control, criterios de aceptacion y rechaze y verificaciones en el edificio terminado
Los bloques dispondran necesariamente de marca N de AENOR o equivalente.
Recepcidn de cementos y cales: El control de recepcion del cemento serd acorde a lo
especificado en el anejo IV del RC-16: a) control de la documentacidn: albaran, etiguetado,
declaracién de prestaciones del marcado CE si lo tuviera o certificacién de cumplimiento de
requisitos reglamentarios firmado por persona fisica del fabricante si no contara con
marcado CE y distintivos de calidad si los tuviere. b} inspeccién visual y c) en caso que lo
exigiera el responsable de la recepcion, ensayos de identificacién o complementarios segin
anejo VIl del RC-16. Se identificardn el tipo y clase de cales y, podran realizarse ensayos
identificativos o complementarios si no dispenen de distintivo de calidad reconocido.
Se comprobaran la identificacién, tipo, tamafio, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros se comprobard el tipo, dosificacion y distintivos, y se podran realizar
ensayos de resistencia a compresion y consistencia con Cono de Abrams.
Se comprobard el replanteo, ejecucion de las fabricas, morteros, cargaderos y refuerzos y la
proteccion de la fabrica.
La direccidn facultativa podra disponer la realizacidén de ensayos de aislamiento a ruido
aereo o limitacidn del tiempo de reverberacidn seglin UNE-EN-1SQ 140-5 y 3382,
Criterios de medicién y valoracion

En caso de gue en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:
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Se medira la superficie ejecutada descontando huecos mayores de 1 m2.

Condiciones de conservacion y mantenimiento !
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacion Y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificic", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
Cualquier modificacion de tabiguerfas ha de ser consultado con un técnico especialista con
el fin de evitar posibles deterioros en las instalaciones u otros elementos constructivos.
Se revisard periddicamente con el objeto de localizar posibles grietas, fisuras o humedades
que en caso de aparecer serd puesto en conocimiento de un técnico en fa materia.

2.7 CARPINTERIA EXTERIOR

2.7.1 ACERO

Descripcidn
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de
perfiles de acero laminado en caliente o conformados en frio.
Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diferentes modos o
correderas.

Materiales
Premarcos o cercos: Pueden estar realizados con perfiles de acero galvanizado o de madera.
Perfiles de acero: Seran de acero laminado en caliente o conformado en frio {espesor
minimo de 0,88 mm), protegidos contra la corrosion. Seran rectilineos, sin alabeos ni
rebabas.
Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijacidn, burletes de goma, cepillos,
herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serdn de material protegido contra la oxidacidn.
Juntas y sellados: Perimetrales a la carpinteria se emplean para garantizar la estanquidad
del muro y seran de materiales resistentes a la interperie y compatibles con el material de
la carpinteria y muro y dispondran de marcado CE segin UNE-EN 15651-1. Los sellantes
para acristalamiento no estructural justificardan marcado CE con declaracién de prestaciones
segin UNE-EN 15651-2.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto san:

Material Transmitancia {W/m2| Absortividad
K)

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7

Con rotura de puente térmico de 4-12 4 0,7

mm.

Con rotura de puente térmico mayor de 3,2 0,7

12 ram.

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o supericres, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por fa
direccidn facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos
Constructivos del Cadigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acdstico.
Las uniones entre perfiles se soldardn en todo el perimetro de contacto.
Los cercos se fijaran a la fabrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm de
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longitud y separadas 250 mm de los extremos y entre si de 550 mm como mdxime, Tendra
como minimo dos patillas por travesafio o larguero. El perfil horizontal del cerco, llévarad
taladro de 30 mm? de seccidn en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagie e
las aguas infiltradas. La hoja ird unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero
inoxidable o galvanizado, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de {os extremos. En
carpinterias de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevard 3 taladros de didametro 6
mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, ademas, el perfil horizontal inferior
llevara 1 taladro de igual dimensién en el centro. Entre la hoja y el cerco existird una camara
de expansion, con helgura de cierre no mayor de 2 mm.
La carpinteria abatible |levara un mecanismo de cierre y maniobra de funcionamiento suave
y continuo. Podra montarse y desmontarse facilmente para sus reparaciones. La carpinteria
abatible de eje horizontal llevara ademas un brazo retenedor articulado, que al abrirse la
hoja la mantenga en posicign, formando un angulo de 452 con el cerco. Los planos
formados por {a hoja y el cerco seran paralelos en posicion de cerrado.
En carpinteria corredera, las hojas iran montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable
o material sintético y provistas en la parte superior de distanciadores, evitando las
vibraciones producidas por el viento. Los carriles permitiran el desplazamiento de las hojas
de forma suave. Los mecanismos de cierre y maniobra podran montarse y desmontarse
para sus reparaciones.
Los junquillos serdn de fleje de acero galvanizado o inoxidables conformados en frio.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco ¢ de la hoja,
deberdn ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizara
sobre superficies limpias y secas empleando materiales de sellado compatibles con la
carpinteria y la obra de fabrica.
La carpinteria vendra protegida con imprimacién anticorrosiva minima de 15 micras de
espesor y la proteccion galvanizada no presentara discontinuidades ni presentard
soldaduras o encuentros sin recubrimiento,

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contarad con marcado CE e ird
acompaiiada de la declaracién de prestaciones segln la norma armonizada UNE-EN 14351,
declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reaccién al fuego, resistencia,
infiltracién de humo, autocierre, estanguidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia
carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, capacidad
para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acusticas, transmitancia,
propiedades de radiacién y permeabilidad al aire. Las puertas industriales, comerciales, de
garaje y portones sin caracteristicas de resistencia al fuego segiin UNE-EN 13241.
Los perfiles tendran certificado de calidad reconocido. Si la direccion facultativa lo estima
oportuno se hardn ensayos de materiales segin normas UNE de limite elastico, resistenciay
alargamiento de rotura, doblado simple, resiliencia Charpy, dureza Brinell, analisis quimicos,
aspecto, medidas, tolerancias, adherencia, espesor medio, masa y uniformidad de
recubrimiento, permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.
Se hardn controles de carpinteria de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y
fijacién a la peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpinteria se hard una
prueba de servicic de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobara el
funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre,
Las tolerancias maximas admisibles seran:

e Desplome del cerco: 2 mm por m.

e Enrasado: 2 mm,
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Altura y anchura: +-0.5 mm.
Espesor y desviaciones de escuadria: +0,1 mm.
Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm si son mayores de 3
m y 3 mm si son de 2 m o0 menos.
Criterios de medicion y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medira la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacidn de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpinteria con otros metales.
En carpinterfas pintadas se comprobara su estado cada 3 afios renovando acabado si fuera
necesario,
Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabdn neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasardn los herrajes que lo necesiten y se comprobard su estado
general.

2

2.7.2 ALUMINIO

Descripcién
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de
perfiles de aluminic anodizado o lacado. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser
fijas, abatibles de diverses modes o correderas.

Materiales
Cerce o premarco: Podra ser de madera o de aluminio anodizado.
Perfiles y chapas: Su espesor minimo serd de 1,5 mm en perfiles de pared, 0,5 mm en
vierteaguas y 1 mm en junquillos. Si son de aluminio anodizado, el espesor de la proteccion
serd de 15, 20 o 25 micras segun las condiciones ambientales a las que vaya a estar
sometido. Serdn de color uniforme y no presentaran alabeos, fisuras ni deformaciones y sus
ejes seran rectilineos.
Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijacidn, burletes de goma, cepillos,
herrajes y juntas perimetrales. Todos ellos serdn de material inoxidable.
Juntas y sellados: Perimetrales a la carpinteria se emplean para garantizar la estanquidad
del muro y seran de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de
la carpinteria y murc y dispondran de marcado CE segln UNE-EN 15651-1. Los sellantes
para acristalamiento no estructural justificardan marcado CE con declaracion de prestaciones
segun UNE-EN 15651-2,
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto seran:

Material Transmitancia Absortividad
(W/m2 K)

Sin rotura de puente térmico 5,7 0,7

Con rotura de puente térmicode 4-12 mm.| 4 0,7

Con rotura de puente térmico mayor de 12 3,2 0,7
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Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas”’
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por ia
direccion facultativa.

Para méas detalle se tendrda en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cddigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico.
Las uniones entre perfiles se haran por medio de soldadura o escuadras interiores unidas a
los perfiles por tornillos, remaches o ensamble a presion.
Los cercos se fijaran a la fabrica mediante patillas de 100 mm de longitud y separadas 250
mm de los extremos y entre si de 550 mm como maximo. Tendra como minimo dos patillas
por travesafio o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevard 1 taladro de 30 mm? de
seccion en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagile de las aguas infiltradas. La
hoja ira unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero inoxidable o galvanizado o
aluminio extruido, colocados por soldadura al perfil y a 150 mm de los extremos. En
carpinterias de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevara 3 taladros de didmetro 6
mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, ademas, el perfil horizontal inferior
Hevara 1 taladro de igual dimensidn en el centro. Entre la hoja y el cerco existira una camara
de expansidn, con holgura de cierre no mayor de 2 mm.
Si el cerco se atornilla, llevard como minimo 6 tornillos a distancias maximas de 50 cm entre
ellos y a 25 de los extremos. La sujecion debera aprobarla la direccion facultativa.
La carpinteria abatible llevarad un mecanismo de cierre y manicbra que podra montarse y
desmontarse facilmente para sus reparaciones. La carpinteria abatible de eje horizontal
llevard ademas un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en
posicidn, formando un dngulo de 452 con el cerco. Los planos formados por la hoja v el
cerco seran paralelos en posicion de cerrado.
En carpinteria corredera, las hojas irdn montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable
o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes,
con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la
estanquidad y evite [as vibraciones producidas por el viento,
En el relleno de huecos con mortero para la fijacion de patillas, se protegeran herrajes y
paramentos del mortero que pudiera caer, y no se deteriorara el aspecto exterior del perfil.
Se protegera el cerco y precerco, si es de aluminio, con losa vinilica o acrilica para evitar el
contacto entre mortero de cemento y aluminio.
Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas alrededor del cerco o de la hoja,
deberan ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizara
sobre superficies limpias y secas con material de sellado compatible con la carpinteria y la
fabrica.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contard con marcado CE e ird
acompafiada de la declaracién de prestaciones segln la norma armonizada UNE-EN 14351,
declarando expresamente compertamiento al fuego exterior, reaccion al fuego, resistencia,
infiltracién de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia
carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra; capacidad
para soportar cargas, capacidad de desblogueo, prestaciones acusticas, transmitancia,
propiedades de radiacion y permeabilidad al aire.
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Los perfiles dispondran de distintivos EWAA EURAS, AENOR u otro certificado de calidad
reconccido. Si la direccion facultativa lo estima oportuno se hardn ensayos segln orimas
UNE, de medidas, tolerancias, espesor y calidad de recubrimiento anédico, permeabilidad’ af
aire, estanquidad al agua y resistencia al viento.
Se realizaran controles de aplomade, enrasado y recibido de la carpinteria, v fijacion a la
peana y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpinteria se hard una prueba de
servicio de estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobara el funcionamiento
del mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
Desplome del cerco: 2 mm por m.
Enrasado: 2 mm.
Altura y anchura: +-0.5 mm.
Espesor y desviaciones de escuadria: +-0,1 mm.
Alabeo v curvatura: +-0,5 mm,
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precerces: 5 mm si son mayores de 3
m y 3 mm si son de 2 m. © menaos.
Criterios de medicién y valoracidn
En casc de que en el presupuesto del proyecto ¢ el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn las siguientes pautas de medicion y valoracidn:
Se medira [a superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Evitar el contacto permanente de la carpinteria con otros metales.
Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabén neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasaran los herrajes que lo necesiten y se comprobard su estado
general.
2.73PVC
Descripcidn
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de
perfiles de PVC. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas, abatibles de diversos
modos o correderas.
Materiales
Cerco o premarco: Podré ser de madera o tubular de acero galvanizado conformado en frio.
Perfiles de PVC: Su espesor minimo sera de 18 mm en perfiles de pared, 1 mm en junquillos
v 1,4 g su peso especifico. No presentardn alabeos, fisuras ni deformaciones y sus ejes seran
rectilineos. Cumplirdn la UNE 113-360 XL-94. Durante el transporte y almacenaje se
protegeran de forma que no sufran impactos, roturas, rayaduras o deformaciones, y estaran
ventilados y protegidos contra la humedad vy la suciedad.
Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijacidn, burletes de goma, cepillos,
herrajes de material inoxidable, refuerzos metélicos protegidos contra la corrosién y juntas
perimetrales.
luntas y sellados: Perimetrales a la carpinteria se emplean para garantizar la estanquidad
del muro y seran de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el material de
la carpinteria y muro y dispondran de marcado CE segin UNE-EN 15651-1. Los sellantes
para acristalamiento no estructural justificaran marcado CE con declaracién de prestaciones
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segiin UNE-EN 15651-2.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:"

Material Transmitancia {(W/m2 K) Absortividad
Dos camaras 2,2 0,7
Tres camaras 1,8 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccion facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Codigo Técnico de ta Edificacién.

Puesta en obra
La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizaréd la
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acustico.
Las uniones entre perfiles se hardn a inglete y por soldadura térmica a una temperatura
minima de fusidn de 1802 C, quedando unidos en todo su perimetro de contacto. Se
eliminaran todas Jas rebabas debidas a la soldadura, tomando las precauciones necesarias
para no deteriorar el aspecto exterior del perfil.
Los cercos se fijaran a la fabrica mediante patillas de acero galvanizado, de 100 mm de
longitud y separadas 250 mm de los extremos y entre si de 550 mm como maximo. Tendra
como minimo dos patillas por travesafio o larguero. El perfil horizontal del cerco, llevara 1
taladro de 30 mm? de seccidn en el centro y 2 a 100 mm de los extremos, para desagiie de
las aguas infiltradas. La hoja ira unida al cerco mediante pernios o bisagras, de acero
inoxidable o galvanizado o aluminio extruido, a 250 mm de los extremos. Los herrajes se
sujetaran a los perfiles mediante tornillos protegidos contra la corrosidn, de rosca de PVC si
se atornillan a éste material, o de rosca chapa o métrica si se atornillan a refuerzo metalico.
En carpinterias de hojas abatibles, el perfil superior del cerco llevara 3 taladros de diametro
& mm, uniformemente repartidos, y en ventana fija, ademas, el perfil horizontal inferior
llevard 1 taladro de igual dimension en el centro. Entre la hoja y el cerco existird una camara
de expansion, con holgura de cierre no mayor de 1 mm.
El mecanismo de cierre y maniobra podrda montarse y desmontarse facilmente para sus
reparacionas. La carpinteria abatible de eje horizontal llevarda ademas un brazo retenedor
articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posicidn, formando un dngulo de 452 con ¢}
cerco. En carpinteria corredera, las hojas iran montadas sobre patines o poleas de acero
inoxidable o material sintético y provistas en la parte superior, en el caso de puertas y
también en la parte inferior en ventanas, de distanciadores que eviten las vibraciones
producidas por el viento.
En el relleno de huecos con mortero, para la fijacidn de patillas, se protegeran herrajes y
paramentos del mortero que pudiera caer, y no se deteriorard el aspecto exterior del perfil,
La carpinteria tendrd una estabilidad dimensional longitudinal del +-5%.
La junta entre el marco y la obra tendrd un espesor minimo de 5 mm y se rellenara con
material elastico y permanente. Para asegurar la estanquidad del cerramiento, las juntas
deberan ser continuas y estar aplastadas constante y uniformemente. El sellado se realizara
sobre superficies limpias y secas.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contard con marcado CE e ird
acomparftada de la declaracion de prestaciones segln la norma armonizada UNE-EN 14351,
declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reaccién al fuego, resistencia,
infiltracidon de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistencia
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carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, :‘éﬁ}gagidad
para soportar cargas, capacidad de desbloqueo, prestaciones acusticas, transmitancis,
propiedades de radiacion y permeabilidad al aire.
Los perfiles dispondran de certificado de calidad reconocido. Si ia direccion facuitativa lo
estima oportuno se haran ensayos segin normas UNE, de medidas, tolerancias, espesor y
calidad de recubrimiento anddico y permeabilidad al aire, estanquidad al agua y resistencia
al viento
Se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y fijacion a la peana
y a la caja de persiana. Cada 20 unidades de carpinteria se hara una prueba de servicio de
estanquidad al agua, y en todas las unidades se comprobara el funcionamiento de!
mecanismo de apertura y cierre.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
Desplome del cerco: 2 mm por m
Enrasado: 2 mm.
Altura y anchura: +-0.5 mm.
Espesor y desviaciones de escuadria: +-0,1 mm.
Alabeo y curvatura: +-0,5 mm.
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercas: 5 mm si san mayores de 3
m y 3 mm si son de 2 m o0 menos.
Criterios de medicidn y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
Se pondra especial cuidado en el sellado entre la carpinteria y la fabrica, debido a los
importantes movimientos que sufre la carpinteria.
Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabdn neutro con agua, aclarande y secando con
posterioridad, se engrasardn los herrajes que lo necesiten y se comprobard su estado
general.
2.7.4 MADERA
Descripcion
Cerramientos de huecos de fachada, con puertas y ventanas realizadas con carpinteria de
perfiles de perfiles de madera. Pueden estar constituidas por varias hojas y ser fijas,
abatibles de diversos modos o correderas.
Materiales
Cerco o premarco: Podra ser de madera o tubular conformado en fric de acero galvanizado.
Perfiles de madera: El contenido de humedad de la madera serd de entre el 15y el 12 %. No
presentaran alabeos, fendas, acebolladuras ni ataques de hongos o insectos. La desviacion
maxima de las fibras respecto al eje sera menor de 1/16. El espesor de los anillos de
crecimiento serd uniforme. Los nudos seran sanos, no pasantes y de didmetro inferior a 15
mm, distando entre sf 300 mm como minimo.
Accesorios de montaje: Escuadras, elementos de fijacion, burletes de goma, cepillos,
herrajes y juntas perimetrales.
Juntas y sellados: Perimetrales a Ia carpinteria se emplean para garantizar ia estanquidad
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del muro y seran de materiales resistentes a la intemperie y compatibles con el m%;erta] de
la carpinteria y muro y dispondran de marcado CE seglin UNE-EN 15651-1. Los se{l:_intes
para acristalamiento no estructural justificaran marcado CE con declaracion de prestacionés
segun UNE-EN 15651-2,

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Transmitancia {W/m2 Absortividad
K)

Madera de densidad media- alta 2,2 0,7

Madera de densidad media- baja 2,0 0,7

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccidn facultativa.
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Codigo Técnico de la Edificacidn.

Puesta en obra
La puesta en obra de cercos y carpinterias a los paramentos verticales garantizara la
estanquidad necesaria para alcanzar el necesario grado de aislamiento acdstico.
La union de perfiles quedara rigida y se hara mediante ensambles encolados. Todas las caras
de la carpinteria quedaran correctamente cepilladas, enrasadas y sin marcas de cortes.
El cerco o premarco ira proviste de taladros para atornillar las patillas de anclaje de acero
galvanizado o aluminio, con una penetracién minima de 25 mm, una separacion a los
extremos de 250 mm y entre si de 550 mm como maximo. Tendra como minimo dos patillas
por travesafio o larguero. Si lleva premarco, el cerco llevard como minimo dos taladros de
diametro & mm por travesafio o larguero para su montaje.
En carpinteria abatible, la hoja ird unida al cerco mediante pernios. Entre la hoja y el cerco
se formard una cdmara de expansidn con holgura de cierre no mayor de 2 mm. El perfil
horizontal del cerco llevara 1 taladro de 30 mm? de seccion en el centro y 2 a 100 mm de los
extremos, para desaglie de las aguas infiltradas. La carpinteria abatible de eje horizontal
llevard un brazo retenedor articulado, que al abrirse la hoja la mantenga en posicién,
formando un angulo de 452 con el cerco.
En carpinteria corredera, las hojas irdn montadas sobre patines o poleas de acero inoxidable
o material sintético y provistas en la parte superior e inferior de cepillos o juntas aislantes,
con holgura de 2 mm, que permitan el deslizamiento de las hojas, y a la vez asegure la
estanquidad y evite las vibraciones producidas por el viento.
El mecanismo de cierre podrd montarse y desmontarse para sus reparaciones.
Se colocardn junquillos en toda la longitud de los perfiles del cerco por medio de tornillos o
clavos de acero galvanizado separados entre si 350 mm como mdximo y a 50 mm de los
extremos.
En el relleno de huecos con mortero para la fijacion de patillas, se protegeran herrajes y
paramentos del mortero que pudiera caer. Las patillas también pueden sujetarse con
grapas.
La junta perimetral de la carpinteria se rellenard con espumas adhesivas. Para asegurar fa
estanquidad del cerramiento, las juntas deberdn ser continuas vy estar aplastadas constante
y uniformemente. El sellado se realizard sobre superficies limpias y secas con un material
compatible con los materiales.

Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
En el caso de ventanas y puertas peatonales, la carpinteria contard con marcade CE e ird
acompafada de la declaracién de prestaciones segiin la norma armonizada UNE-EN 14351,
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declarando expresamente comportamiento al fuego exterior, reaccién al fuego, resjstencia,
infiltracién de humo, autocierre, estanquidad al agua, sustancias peligrosas, resistericia
carga viento, resistencia carga nieve, resistencia a impactos, fuerzas de maniobra, capacidad
para soportar cargas, capacidad de desbloquec, prestaciones aclsticas, transmitancia,
propiedades de radiacion y permeabifidad al aire.
Los perfiles dispondran de distintivos AITIM. Si la direccidn facultativa lo estima oportuno se
harédn ensayos segun normas UNE de dimensiones, inercia, humedad, nudos, fendas vy
acebolladuras, peso especifico y dureza v permeabilidad al aire, estanquidad al agua y
resistencia al viento.
Los cercos, precercos y hojas se trataran al doble vacio.
Se haran controles de aplomado, enrasado y recibido de la carpinteria, y sellado del cerco.
En todas las unidades de carpinteria se comprobara el funcionamiento del mecanismo de
apertura y cierre.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
Desplome: 4 mm por m de cerco y 3 mm en precerco.
Enrasado: 2 mm.
Dimensiones: +-1 mm.
Alabeo: 6 mm.
Curvatura: 6 mm en largueros y 2 mm en testeros
Escuadria: 2 mm.
Diferencia de longitud entre diagonales en cercos o precercos: 5 mm si son mayores de 3
m y 3 mm si scn de 2 m © menos.
Diametro de nudos: 10 mm en caras vistas para barnizar, 2/3 del ancho de caras para
pintar y ¥z de caras para pintar si son nudos negros.
Criterios de medicidn y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medira la superficie por las caras exteriores del marco.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacién y
mantenimiento. En el preceptive "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
Proteger la madera de la humedad, rayos solares, insectos xiléfagos u hongos mediante un
recubrimiento protector superficial.
Cada 6 meses se limpiara la carpinteria con jabén neutro con agua, aclarando y secando con
posterioridad, se engrasardn los herrajes que lo necesiten y se comprobard su estado
general.
Cada 5 afios se revisard la sujecién de los vidrios, el funcionamiento de los mecanismos, la
estanqueidad de la carpinteria y sus selladas, el estado de ia pintura o barniz.
2.7.5 VIDRIOS
Descripcién
Acristalamiento de huecos interiores o exteriores en edificios mediante vidrios planos,
dobles/triples con cdmara, templados y especiales.
Materiales
Vidrio:
Serdn de vidrios templados, transparentes, translicidos, opacos o reflectantes, planos o
especiales. En vidrios de doble o triple hoja con cdmara de aire, ésta estarda sellada
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herméticamente y contendré aire deshidratado o gas inerte, con una temperatura’de rocio

menor de -58 2 C. Los vidrios presentardn los bordes lisos, sin mordeduras, as;’?g&;e’ta%,

ondulaciones y sin riesgo de corte. Los vidrios templados y planos presentarédn las cards

planas y paralelas, sin defectos aparentes en masa y superficie. Las lunas llevaran el canto

pulido.

Contaran con marcado CE e iran acompafiados de la declaracidn de prestaciones declarando

expresamente marca y fabricante y segin la tipologia caracteristicas de seguridad en caso

de incendio, seguridad de uso, proteccion contra el ruido y ahorro de energia y retencién

del calor todo ello segiin la norma armonizada que le corresponda.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Espesor Transmitancia
{mm)} {(W/m2 K)
Vidrio Simple 6 5,7
Vidrio Doble con cdmara 4-6-6 33
4-16-6 2,7
4-16-6 argon 2,6
Vidrio Doble bajo emisivo 4-6-6 2,4
4-16-6 1,4
4-16-6 argon 11
Vidrio Triple bajo emisivo 6-16-4-16-4 0,7
6-16-4-16-4 argdn 0,6
Vidrio de seguridad 3+3 1,8
4+4 5,6
545 5,5

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrédn las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccion facultativa.
Para mas detalle se tendra en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.
Accesorios de montaje:
Escuadras, elementos de fijacién, burletes de goma, cepillos, herrajes y juntas perimetrales.
Los calzos y perfil continuo seran de caucho sintético, PVC, neopreno o poliestireno y al
igual que las masillas seran imputrescibles, e inalierables a temperaturas entre -10 y +80 2
€. El material de sellado serd incoloro, impermeable e inalterable a los agentes
atmosféricos.

Puesta en cbra
Los vidrios se almacenardn en obra protegidos de {a lluvia, humedad, sol, polvo, variaciones
de temperatura, impactos, rayaduras de superficie, etc. y las pilas tendrdn unos espesores
maximos de 25 cm.
Tanto en obra como finalizada esta, los elementos insuficientemente perceptibles tales
como grandes superficies acristaladas que se puedan confundir con puertas o aberturas
estardn provistas, en toda su longitud, de sefializacién que facilite su visualizacién.
Los calzos se colocardn en el perimetro del vidrio antes de realizar el acristalamiento. En
vidrios planos y especiales, [a masilla se extenderd en el perimetro de la carpinteria o hueco
antes del acristalamiento, y después de este se enrasard todo el perimetro. En el caso de
vidrios templados, las juntas se rallenaradn después del acristalamiento.
Los vidrios se colocardn de forma que no se vean sometidos a esfuerzos debidos a
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dilataciones y contracciones del propio vidrio y de bastidores, ni de deformaciones debidas
a asentamientos previstos de la obra. Asi mismo no podran perder su emplazamiéagt_o, i
salirse del alojamiento, incluso en caso de rotura. Una vez colocados los vidrios no podraii
quedar en contacto con otros vidrios, metal, hormigdn u otro elemento.
El espacio entre junquillo, galce y vidrio se sellara mediante masillas o bandas preformadas,
de forma gue no queden huecos al exterior, y quede libre el fondo del galce para desagilie y
ventilacion.
Antes de colocar la carpinteria se comprobaran herrajes, nivelacién de las hojas, etc.
En hojas de puertas las bisagras se colocaran a 300 mm de los extremos. Las holguras de la
hoja seran: 3 mm entre el canto superior y el dintel; 7 mm entre canto inferior y suelo; 2
mm entre 2 hojas; 2 mm entre los cantos verticales y laterales del cerco y las jambas.
Una vez colocada la carpinteria quedara aplomada, limpia, serd estanca al aire y al agua, y
su apertura y cierre seran suaves,
Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Las superficies acristaladas consideradas con riesgo de impacto segun el cddigo técnico de
la edificacion resistirdn sin romper, seguin el procedimiento descrito en la norma UNE EN
12600:2003, un impacto de nivel 1 6 2 segln a cota esté situada a mas o menos de 12 m.
En el resto de los casos la superficie acristalada resistird sin romper un impacto de nivel 3 o
tendra una rotura de forma segura.
Si la direccién facultativa lo estima oportuno se haran ensayos segun normas UNE de
planeidad, resistencia superficial al atague alcalino, al ataque por acido clorhidrico,
resistencia a flexién y rotura por impacto de bola a temperatura normal. Podrén
comprobarse también la densidad, dureza, profundidad del mateado, dimensiones de los
taladros y muescas.
Se hara control de colocacion de calzos, masilla, perfil continuo y material de sellado, y de
las dimensiones del vidric. Por cada acristalamiento se hara un control de colocacién de
herrajes, y holgura entre hojas. Se hard un control por cada 5 puertas de vidrio, del estado
de los cantos, dimensiones de la hoja y aplomado, holgura entre puerta y cerco o hueco,
alineacion y funcionamiento de bisagras, puntos de giro y pernios.
Se comprobara la correcta colocacion de cercos, empotramiento de patillas, cantos de los
vidrios, cuadratura del marco, verticalidad, horizontalidad, selladc de junias y
estanqueidad.
Las tolerancias maximas admisibles serdn:

¢ Dimensiones de la hoja: 2 mm en puertas; en vidrios especiales y planas +-1 mm en

espesor, +-2 mm en resto de dimensiones; +-2 mm en luna; -2 mm en vidrios templados
con superficie menor o igual a 1 m?, y - 3 mm para superficies mayores.

¢ Desplome de puertas: 2 mm.
* Horizontalidad: 2 mm por m.
¢ Holgura de puerta a cerco: 2 mm.
s Alineacién de bisagras, puntos de giro, pernios, herrajes de cuelgue y guia: 2 mm.
e Planeidad vidrios templados: 2 mm por m de diagonal en superficies de % m* o menoresy
de 3 mm para mayores.
¢ Posicion de calzos en vidrios templados: +-4 cm.
¢ Holgura entre hojas de vidrios templados: +1 mm.
e Posicion de muescas: +-3 mm.
e Posicion de taladros: +-1 mm.
e Dimensiones de muescas: +3 mm y -1 mm.
CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJC DE LA SIERRA 54
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¢ Diametro de taladros: +1 mm y -0,5 mm.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiglien
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracian:
Se medira la superficie acristalada sin incluir marcos.
Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuaciéon las condiciones basicas y generales de conservacidn y
mantenimienta. En el preceptive "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Se evitara que el vidrio esté en contacto con otro vidrio, elementos metélicos o pétreos.
Se realizaran limpiezas periddicas de los vidrios con agua o limpiacristales.
2.7.6 PERSIANAS
Descripcién
Cerramientos de defensa, de huecos de fachada, para oscurecer y proteger de las vistas el
interior de los locales, consistentes en persianas enrollables manual o mecdnicamente y de
celosia.
Materiales
Se acompaiiard declaracidn de prestaciones de marcado CE con su suministro acorde a lo
expuesto en la norma armonizada UNE-EN 13.659 especificando al menos su tipologia,
resistencia al viento, al impacto y a las condiciones térmicas.
Persiana:
Constituida por lamas de madera, aluminio o PVC. Las de madera tendran una humedad
maxima del 8 % en zonas de interior y del 12 % en el litoral, estardn exentas de repelo,
albura, acebolladura, azulado y nudos, y estardn tratadas contra ataques de hongos e
insectos. Las de aluminio estaran tratadas contra la corrosidn y las de PVC no presentaran
alabeos, fisuras ni deformaciones.
Guia:
En persianas enrollables consistird en perfil en U de espesor minimo de 1 mm, y serd de
acero galvanizado o aluminio anodizado.
Caja enrollamiento:
Serd de madera, chapa metalica u hormigén, estanca al aire y al agua, resistente a la
humedad y no producira puente térmico. Se podrd acceder a eila desde el interior del local.
Permitira el paso de la persiana con una holgura de 3 cm y estard prevista la salida de la
cinta.
Sistema de accionamiento:
Puede ser manual en cuyo caso estard compuesto por radillo, polea, y cinta o enrollador
automdtico si el accionamiento es manual, o por cable y torno si es mecdnico. El rodillo serd
resistente a la humedad y capaz de soportar el peso de la persiana. La polea serd de acero o
aluminio protegidos contra la corrosion o de PVC. La cinta serd de material flexible y el cable
estara formado por hilos de acero galvanizado.
QO puede ser motorizado mediante un equipo eléctrico en cuyo caso cumplird con la
especificacion de marcado CE para maquinas eléctricas. Asi mismo, contemplardn medidas
de seguridad para evitar riesgos de aplastamientos y demds especificaciones de la norma
UNE-EN 13.659.
Puesta en chra
Si el accionamiento es manual, la cinta tendrd una resistencia mayor de 4 veces el peso de
la persiana, con un minimo de 60 kg Si el accionamiento es mecanico, el mecanismo ira
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dentro de una caja de acero galvanizado, aluminio anodizado o PVC rigido, v el“table ird
dentro de un tubo de PVC rigido. ;
Las guias para persianas enrolfables se colocaran mediante tornillos o patillas. Las patiiids
fendran una longitud y espesor minimo de 10 em y 1 mm. Las guias estaran separadas 5 cm
como minimo de la carpinteria y del lateral correspondiente, y penetrardn 5 cm en la caja
de enrcllamiento. Entre las guias y las lamas habra una holgura de 5 mm. La lama superior
se fijara al rodillo mediante cintas y la inferior llevard topes para que no se introduzca en la
caja de enrollamiento. La altura de la persiana serda 10 cm mayor que la del hueco. El
enrollador automatico y el torno se fijard al paramento a 80 cm del suelo. Los elementos de
cerramiento se fijaran al muro de manera que sus juntas sean estancas para garantizar el
aislamiento acustico y térmico.
Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las lamas contaran con distintivos AENOR y EWAA EURAS. Si la direccion facultativa lo
considera oportuno se realizaran ensayos segin UNE de dimensiones, inercia, humedad,
didmetro de nudos vivos, longitud de fisuras, fendas y acebolladuras, peso especifico,
esfuerzo de maniobra, dureza, maniobrabilidad, y resistencia al viento, al choque de cuerpo
blando vy duro, en el caso de lamas de madera. A las de aluminio se les podran hacer
ensayos de medidas, tolerancias, espesor y calidad de sellade del recubrimiento anodico,
maniobrabilidad, y resistencia al viento, al choque de cuerpo blando y duro; v a las de PVC
de densidad, temperatura de reblandecimiento, espesor del perfil, altura y anchura de las
lamas, estabilidad dimensional, absorcion de agua, opacidad, rigidez a flexion, y resistencia
al impacto, a la acetona, a la luz y al enganche.
Se hara control de situacidn, aplomado y fijacién de las guias, colocacion de persiana,
dimensiones y colocacidén de la caja de enrollamiento, sistema de accionamiento vy
colocacidn del marco. A todas las unidades se les hard una prueba de servicio consistente en
comprobar la subida, bajada y fijacion en cualquier posicion en el caso de persianas
enrollables, y el deslizamiento en persianas de celosia.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
Desplome de guias: 2 mm en 1 m.
Dimensiones en caja de enrollamiento: -5 %
Longitud de guias en persianas de celosia corredera: 2 %
BDimensiones en lamas de madera:-1 mm en anchura y -2,5 en seccidn
Espesor del perfil de PVC: +-0,5 mm.
Altura en lamas de PVC: -1 mm,
Criterios de medicidon y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyectc o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medira |a superficie vista de persiana.
Condiciones de conservacidn y mantenimiento
Se exponen a continuacidn las condiciones basicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Se ha de evitar que la persiana guede a entreabierta ya que con condiciones climatoldgicas
de fuertes vientos podria resultar dafada,
La revision de lamas, manivelas, desplazamientos horizontales... sera cada 3 afios.
La limpieza de las persianas y el engrase de los mecanismos se realizard anualmente.

2.8 CARPINTERIA INTERIOR
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Descripcién
Puertas de acceso segun [as siguientes clasificaciones:
Por su acabado: para barnizar, para pintar, para revestir .
Por su estructura: puerta plafonada ciega o vidriera, puerta plana ciega o vidriera.
Por 1a forma del canto de la hoja: enrasada, solapada, resaltada y engargolada.
Por la apariencia del canto: canto oculto y canto visto.
Por su lugar de colocacién: Puertas de paso, puerta de entrada al piso, puerta
exterior.
Puertas especiales: corta fuegos, blindadas, aislantes contra radiaciones, aislantes
térmicas, aislantes acusticas.
Por el sistema de apertura: abatibles, vaivén, giratoria, corredera, telescopica.
Por el tipo de paramento: enrasada, de peinaceriay entablada.
Materiales
La puerta o unidad de hueco de puerta, estara formado por los siguientes elementos:
Hoja o parte mévil de la puerta, puede tener muy distintos aspectos segdn la estructura de
la hoja;
puertas planas: constituidas por dos tableros planos derivados de madera vy paralelos
encolados a un alma de cartén, madera o espumas sintéticas, ubicada dentro de un bastidor
de madera.
puertas con tableros moldeados: con una estructura similar a la puerta plana pero con
tableros de fibras moldeados de 3 mm de espesor, dandoles un aspecto de relieve.
puertas en relieve: en su estructura se distingue el bastidor o estructura de la hoja formada
por largueros, testeros y travesafios ensamblados y la parte central plafonada formada por
tableros aglomerados de fibras.
Precerco o Cerco: Elementos de madera o metélicos que se fijan a la obra y sobre los que
se colocan los herrajes. El cerco podréd ser directo a obra o por medio de precerco. Esta
formado por dos largueros y un testero. En el cerco se realizard un rebaje para recibir y
servir de tope a la hoja de la puerta que se denominara galce.
Tapajuntas que cubrirdn la junta entre el cerco, precerco y la obra. Pueden ser planos o
moldurados.
Herrajes elementos metélicos gue proporcionan maniobrabilidad a la hoja.
Puesta en obra
El precerco tendra 2 mm menos de anchura que el cerco y la obra de fabrica.
Los precercos wvendran de taller con riostras y rastreles para mantener la escuadria, las
uniones ensambladas y orificios para el atornillado de las patillas de anclaje con una
separacién menor de 50 cm y a 20 cm de los extremos.
Si el precerco es metdlico, los perfiles tendrdn un espesor minimo de 1,5 mm vy se
protegeran contra la corrosion antes de la colocacion.
La colocacidn del cerco se realizara con cufias o calces que absorban las deformaciones del
precerce quedando perfectamente nivelados y aplomados.
La fijacion del cerco al precerco se realizard por el frente o por el canto, traspasando los
elementos de fijacion el cerco y precerco hasta anclarse a la obra.,
La junta entre el cerco, precerco y obra se sellard con espuma de poliuretano y quedara
cubiertas por el tapajuntas. Los tapajuntas se fijaréan con puntas de cabeza perdida, botadas
y emplastadas.
El nimero de pernos y bisagras utilizados por puerta, no serd menor de tres.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA

57



N KT

Fecha 19/02/2024 11:20:38

1a slguiente direczidn, hﬂps:'l.flelematico.eoam.orgl\'isads/validar.jsp

....-_-_-_..._.._._-_._......_,.....,,........-...u.....
Rey. documental TL/002238/2024 Expodisnts 2006885502 14 2010356090

&

e
DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO BASICG Y EJECUCION CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN.
MONTEJO DE LA SIERRA

Cuando la carpinteria llega a obra con la marca N de AENOR, sera suficiente la
comprohacién de que coincide con las especificadas en proyecto y una inspeccion vigual d&
estado de la misma en el momento de su entrega en obra. L
Las puertas cortafuegos contardn con marcado CE seglin norma UNE-EN 16034.
Si la direccidn facultativa lo estima oportuno se haran ensayos de materiales segin normas
UNE tales como resistencia a [a accidn de [a humedad, comprobacién del plano de la hoja,
exposicién de las dos caras a atmosferas con humedades diferentes, resistencia a la
penetracién, resistencia al chogue, resistencia a la flexidn, resistencia al arranque de
tornillos, etc.
Cada 10 unidades de carpinteria se hardn controles de aplomado, enrasado y recibido de las
cercos y las hojas, asi como de la colocacidon de los herrajes. Se realizard también una
prueba de funcionamiento del mecanismo de apertura y cierre y accionamiento de
herrajes.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

Desplome del precerco: 3 mm por m.

Desplome una vez colocado el marco : 6 mm por m.

Holgura entre cerco y precerco: 3 mm.

Enrasado: 2 mm.

Altura hoja: +-4 mm.

Anchura hoja: +-2 mm.

Espesor hoja: +1 mm.

Criterios de medicién y valoracion
En caso de gue en el presupuesto del proyecto o ef contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medira por unidad totalmente terminada.
Condiciones de conservacién y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacidn de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
Cada afic se aplicard en los herrajes moviles, comprobando al mismo tiempo su
funcionamiento y ajuste. En caso de movimientos en la carpinteria que hagan que esta no
cierre adecuadamente se dara aviso al técnico de cabecera.
Se comprobara su estado cada 5 afios reparando posibles golpes y reponiendo las piezas
necesarias.
Se barnizaran o pintaran cada 5 afios las interiores y cada 2 aios las exteriores o expuestas.

2.9 INSTALACIONES

2.9.1 FONTANERIA

Descripcion
Comprende [a instalacion de distribucidn desde la acometida hasta el edificio, la
distribucion interior y todos los aparatos sanitarios, griferfas... para abastecimiento de agua
sanitaria fria y caliente y riego.

Materiales
Tubos y accesorios: Para acometida y distribucidon podran ser de fundicidn, pofietileno...,
para agua fria de cobre, acero galvanizado, polietileno... para agua caliente de polietileno
reticulado, polipropileno, polibutileno, acero inoxidable... y para riego de PE rigido.
Los tubos de cobre irdn acompaiiados de la declaracion de prestaciones propia del marcado

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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CE segln la norma armoenizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la r&;cién al
fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presion, tolerancias dimensignales,
resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gases y liquidos'y
durabilidad de las caracteristicas anteriores. Ademds contaran con un marcado permanente
en el que se especifique su designacion cada 60 cm. El aislamiento preceptive en tuberias
contara con marcado CE segun la norma armonizada propia del tipo de aislante.
Los materiales utilizados en las instalaciones y equipos evitardan la formacion de
incrustaciones, el crecimiente microbiang y la formacion de biocapa. Los materiales
constitutivos del circuito hidraulico ademas resistiran la accién agresiva del agua y de los
desinfectantes quimicos o, en su caso, del tratamiento térmico.
Llaves y valvulas.
Arguetas para acometida y registro.
Griferias.
Contador.
Aparatos sanitariocs.
Puesta en ohra
La instalacién se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada
en el Documento Basico de Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacion, Real Decreto
1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la
empresa suministradora v normas UNE correspondientes asi como al Real Decreto
487/2022, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencion y el control
de Ia legionelosis.
Los materiales empleados en la red seran resistentes a la corrosion, no presentaran
incompatibilidad electroquimica enire si, seran resistentes a las temperaturas de servicio o
al minimo de 402.
Las tuberfas enterradas se colocaradn respetando las distancias a otras instalaciones y
protegidas de la corrosidn, esfuerzos mecanicos y heladas.
La acometida sera accesible, con llave de toma, tendra un solo ramal y dispondra llave de
corte exterior en el limite de! edificio. Al igual que el resto de la instalacion quedara
protegida de temperaturas inferiores a 28 C,
Se dispondra un filtro delante del contador que retenga los residuos del agua.
El contador general se albergara en un armario o arqueta segin condiciones de la empresa
suministradora junto a llaves de corte general, de paso, de contador y de retencion. En
edificios de varios propietarios, los divisionarios se ubicardn en planta baja, en un armario o
cuarto ventilado, iluminado, con desagiie y seguro. Se colocardn llaves de paso en los
montantes verticales de los que saldran las derivaciones particulares que han de discurrir
por zonas comunes del edificio.
Se dispondran sistemas antiretorno después de los contadores, en la base de las
ascendentes, antes de los equipos de tratamiento de agua, en los tubos de alimentacion no
destinados a usos domésticos y antes de los aparatos de climatizacidn o refrigeracion.
Las tuberias se colocaran distanciadas un minimo de 3 cm entre ellas y de los paramentos y
aisladas con espumas elastémeras o0 conductos plasticos y fijadas de forma que puedan
dilatarse libremente. Cuando se prevea la posibilidad de condensaciones en las mismas, se
colocardn aislantes o conductos piasticos a modo de paravapor.
La separacion entre tubos de ACS y agua fria sera de 4 cm, de 3 cm con tuberias de gas y de
30 ¢cm con conductos de electricidad o telecomunicaciones.
Se colocaran tubos pasamuros donde las tuberias atraviesen forjados o paramentos. Las
tuberias quedaran fijadas de forma que puedan dilatarse libremente, y no se produzcan
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flechas mayores de 2 mm. Las tuberias de agua caliente tendran una pendiente dei 0 2 %si
la circulacidn es forzada, y del 0,5 % si es por gravedad. ; '
Si fuera necesaria su instalacion, el grupo motobomba se colocara en planta baja o setand
cuidando el aislamiento acUstico de la sala en la que se ubique. disponiendo de bancada
adecuada y evitando cualquier transmisién de vibraciones por elementos rigidos o
estructurales para ello se dispondran conectores flexibles.
Deben utilizarse elementos eldsticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos
de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos
constructivos.
Las uniones entre tuberias serdn estancas. En tubos de acero galvanizado [as uniones seran
roscadas de acuerdo a la UNE 10242:95. Los tubos de cobre podran soldarse o utilizar
manguitos mecanicos y en el caso de los tubos plasticos se seguirdn las indicaciones del
fahricante.
Finalmente se colocaran los aparatos sanitarios rellenando con silicona neutra fungicida las
fijaciones y juntas. Dispondran de cierre hidraulico mediante sifon. Si los aparatos son
metdlicos se conectaran a la toma de tierra. Los inodoros, bafieras y platos de ducha
contaran con marcado CE y seguiran las especificaciones impuestas en la norma UNE EN
997, UNE EN 14516 y UNE EN 14527 respectivamente, Las cisternas de inodoros y urinarios
dispondrdn marcado CE segin UNE-EN 14055.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se identificardn todos los materiales y componentes comprobando su marcado, diametros,
caonformidad con el proyecto y que no sean defectuosos. Llevaran distintivos MICT, ANAIP y
AENOR. Si ia direccion facultativa lo dispane, a los tubos se les hardn ensayos por tipo v
didametro segin normas UNE, de aspecto, medidas, tolerancias, de traccion y de adherencia,
espesor medio, masa y uniformidad del recubrimiento galvénico.
Se comprobara que las conducciones, dispositivos, y la instalacidon en general, tienen las
caracteristicas exigidas, han sido colocados segun las especificaciones de proyecto.
Se hardn pruebas de servicio a toda la instalacion: de presion, estanquidad, comprobacién
de la red bajo presion estdtica maxima, circulacion del agua por la red, caudal y presion
residual de las bocas de incendio, grupo de presién, simultaneidad de consumo, y caudal en
el punto mas alejado.
Para ello la empresa instaladora llenara la instalacién de agua con los grifos terminales
abiertos para garantizar la purga tras lo cual se cerrara el circuito y se cargard a la presion
de prueba. Para instalaciones de tuberias metélicas se realizaran las pruebas segiin la UNE
100151:88 y para las termoplasticas y multicapas la norma UNE ENV 2108:02
En el casc de ACS se realizaran las pruebas de caudal y temperatura en los puntos de agua,
caudal y temperatura contemplando la simultaneidad, tiempo en obtencidn de agua a la
temperatura estipulada en el grifo més alejado, medicién de temperaturas de red y
comprobacion de gradiente de temperatura en el acumulador entre la entrada y salida que
ha de ser inferior a 32C.
Las tolerancias maximas admisibles serdn:

Dimensicnes de arqueta: 10 %

Enrase pavimento: 5 %

Harizontalidad duchas y bafieras: 1 mm por m.

Nivel de lavabo, fregadero, inodoros, bidés y vertederos: +-10 mm.

Caida frontal respecto a plano horizontal de lavabo y fregadero: 5 mm.

Horizontalidad en inodoros, bidés y vertederos: 2 mm.

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuestc del proyecto o el contrato de obra no se especifiguesi’
otros criterios, se adaptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién: ;
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacidn las condiciones basicas y generales de conservacién y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Cada 6 meses se realizard una revision para detectar posibles goteos o manchas por
humedad vy la comprobacién del buen funcionamiente de las llaves de paso.
Cualquier manipulacién de los aparatos sanitarios estarad limitada a personal cualificado que
previamente habra cerrado las llaves de paso correspondientes.
Si la instalacidn permanece inutilizada por mas de & meses, serd necesario vaciar el circuito
siendo necesario para la nueva puesta en servicio el lavado del mismo.
El rejuntado de las bases de los sanitarios se realizaréd cada 5 afios, eliminando totalmente el
antiguo y sustituyéndolo por un sellante adecuado.
2.9.2 CALEFACCION y A.C.S.

Descripcion
Instalaciones destinadas al calentamiento de recintos y a la generacién de agua caliente
sanitaria.

Materiales
Todos los productos deberan cumplir los requisitos establecidos en las medidas de
ejecucion que les resulten de aplicacion de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
187/2011 de requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los productos relacicnados con la
energia ademas de cumplir con las obligaciones establecidas por el Rea! Decreto 1390/2011,
por el que se regula la indicacién del consumo de energia y otros recursos por parte de los
productos relacionados con la energia, mediante el etiquetado y una infoermacién
normalizada.
Los materiales utilizados en las instalaciones y eguipos evitardn la formacién de
incrustaciones, el crecimiento microbiano vy la formacién de biocapa. Los materiales
constitutivos del circuito hidraulico ademas resistiran la accion agresiva del agua y de los
desinfectantes quimicos o, en su caso, del tratamiento térmico.
Sistema de generacidn: Puede ser por caldera, bomba de cafor, energfa solar, etc. Puede
utilizarse para calefaccién y producir ademas A.C.S., individual o colectiva, y con acumulador
o sin él.
Las calderas incluidas en el ambito de aplicacién del Reglamento de equipos a presién
deberan cumplir los requisitos de seguridad establecidos en el citado reglamento.
Distribucion: Pueden ser tuberias de agua o conductos de aire, de cobre, acero inoxidable,
acero galvanizado, fibra de vidrio, etc. Los tubos de cobre irdn acompafiados de la
declaracidn de prestaciones exigida por el marcado CE segun la norma armonizada UNE-EN
1057, declarando expresamente la reaccion al fuego, resistencia al aplastamiento,
resistencia a la presidn, tolerancias dimensionales, resistencia a las altas temperaturas,
soldabilidad, estanquidad a gases y liquidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores.
Ademas contardn con un marcado permanente en el que se especifique su designacién cada
60 c¢m. El aislamiento preceptivo en tuberias contara con marcado CE segin la norma
armonizada propia del tipo de aislante y se ajustardn en prestaciones a lo estipulado en el
RITE.

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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Bombha de circulacién o ventilador
Sisterna de control: Puede controlarse por vdlvulas termostaticas o termostatos situddos’eit
locales y/o en exteriores.
Sistemna de consumo: Radiadores, convectores, rejillas, difusores, etc. Los radiadores
contaran con marcado CE y seguirdn las especificaciones de la norma UNE-EN 442-1
especificando potencia térmica, dimensiones, presidn y temperatura maxima de servicio.
Sistema de acumulacidn.
Accesorios: Valvulas, dilatadores, purgadores, intercambiador, vaso de expansion,
conductos de humo, aislantes térmicos, etc.

Puesta en chra

La instalacién se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Suministro de Agua" desarrollada
en el Documento Basico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion y al Real Decreto
1027/2007 Reglamento de [nstalaciones Térmicas en los Edificios RITE, normas de la
empresa suministradora y normas UNE correspondientes asi como al Real Decreto
48772022, por el que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencién y el control
de la legionelosis.
La empresa instaladora estara habilitada por el 6rganc competente de la Comunidad
Auténora y emitird el correspondiente certificado de la instalacidn firmado por la propia
empresa y en su caso por el director de la instalacion todo ello segun lo especificado en el
RITE.
Las calderas y bombas de calor quedaran bien ancladas a los soportes y disponiendo de los
mecanismos necesarios para que no transmitan ruidos ni vibraciones.
Los tubos de calefaccidon se mantendran a una distancia minima de 25 cm del resto de
instalaciones, tendran recorridos [0 mas cortos posible evitando los cambios de direccidén y
seccidn. Se colocaran paralelos a la estructura o a escuadra, tendrdn tres ejes
perpendiculares, quedaran distanciados 3 ¢m de los paramentos y en caso de conductos
para liquidos tendrdn pendientes del 0,5 %. Todos los conductos quedardn aislados
térmicamente segiin IT 1.2.4.2.1. del RITE.
Si las uniones entre conductos se realizan con brida, se colocard una junta fibrosa o eldstica
para garantizar la unidn. Si las uniones se realizan con rosca, éstas se recubrirdn con
cafiamo, teflon u otro material. Si las unicnes se realizan mediante soldadura, se asegurard
de que estan limpios los elementos a unir.
En tramos rectos de gran longitud se instalardn compensadores de dilatacién segiin
UNE100156.
Las valvulas quedaran colocadas en lugares accesibles. En didmetros >DN 32 se evitaran las
valvulas de retencién de clapeta para evitar los golpes de ariete y en >DN100 serdn
motorizadas.
La red de ACS contara con los criterios de puesta en obra similares a lo dispuesto para el
apartado de fontaneria de este mismo pliego.
Los elementos de consumo quedardn fijados, nivelados y de forma que se puedan
manipular sus [laves. Se dispondra de toma de ACS para lavadora y lavavaijillas.
En redes de ACS mayores de 15 m se contara con red de retorno que discurrira paralela a la
red de impulsién.
Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos
de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos
canstructivos.
Los conducios de evacuacidn de humos seran resistentes a los productos agresivos de la
combustidn, en el caso de metalicos serd de acuerdo a la UNE 123001,

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminade
El constructor realizard una prueba de presién a los depésitos de combustibles liquidos gue
lfevaran el nombre del fabricante, la fecha de construccién y la contrastacion gue garantice
que se ha realizado la prueba de presion.
Por cada equipo se hard una inspeccion de la instalacion de calderas, de su correcta
colocacién, unjones, dimensiones... De las tuberias se comprobaran sus diametros,
fijaciones, uniones y recubrimientos de minio, calorifugado, y distancias minimas.
Una vez terminada la instalacién se haran pruebas de servicio: prueba hidrostitica de
tuberias segin UNEs 100151 & UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilatacién y
de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la chimenea se hard prueba de
estanquidad segun especificaciones del fabricante. Todas las pruebas segun la ITE 02 del
RITE. Se comprobara la limpieza de filiros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la
calidad y la confortabilidad.
Tras el ajuste y equilibrado que el instalador realizara segun I.T. 2.3 del RITE, la empresa
instaladora facilitara un informe final de las pruebas efectuadas.
La red de ACS contard con los criterios de control y aceptacion rechazo similares a lo
dispuesto para el apartado de fontaneria de este mismo pliego.

Criterios de medicidn y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracidn:
Se medird la unidad o longitud terminada v probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bésicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de Ia
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
El circuito de calefaccion se mantendrd siempre lleno de agua, aunque no esté en
funcionamiento.
Con la previsién de fuertes heladas, la caldera funcionard sin apagarla del todo o se
utilizaran anticongelantes.
No se obstruirdn tos conductos o rejillas de ventilacidon de los cuartos de calderas.
Periédicamente se realizara mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en
los términos especificados en el RITE.
Diariamente se comprobard el nivel de agua, semanalmente: apertura y cierre de las
vdlvulas, limpieza de cenicero y parrillas y anualmente, antes de temporada, el técnico
realizara revision.
Del mismo modo, se realizara inspeccion de los generadores de calor y de [a instalacidn
completa con la pericdicidad sefialada en la I.T. 4.
La red de ACS contara con los criterios de conservacion y mantenimiento similares a lo
dispuesto para el apartado de fontaneria de este mismo pliego.

25,3 SANEAMIENTO

Descripcion
Instalaciones destinadas a la evacuacién de aguas pluviales y fecales hasta la acometida,
fosa séptica o sistema de depuracion, pudiendo hacerse mediante sistema unitario o
separativo.

Materiales

Arquetas.

Colectores y bajantes de hormigén, pldstico, fundicién, gres, cobre, etc. En el caso de
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tuberias de fundicién irdn acompafiadas de la declaracién de prestaciones exigida por el
marcado CE segin la norma armonizada UNE-EN 877 declarando expresamente deserincidn
y uso, reaccion al fuego, resistencia a la presidn interior, al choque, tolerancias
dimensionales, estanquidad y durabilidad.
Desagiies y derivaciones hasta bajante de plastico y plomo.
Botes sifénicos,
Otros elementos: en algunas ocasiones pueden llevar también columna de ventilacién,
separador de grasas y fangos o hidrocarburos, pozos de registro, bombas de elevacion,
sondas de nivel, etc.
Puesta en obra
La instalacién se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Evacuacion de aguas" desarrollada
en el Documento Basico de Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacién, a las normas
UNE correspondientes, a las Normas de la empresa suministradora del servicio vy a las
Ordenanzas Municipales,
Los colectores pueden disponerse enterrados o colgados. Si van enterrados los tramos
seran rectos y la pendiente uniforme minima del 2% con arquetas cada 15 m en tramos
rectos, en el encuentro entre bajante y colector y en cambios de direccion y seccion. Antes
de la conexion al alcantarillado se colocard una arqueta general sifénica registrable. Las
arquetas apoyardn sobre losa de hormigdn vy sus paredes estaran perfectamente enfoscadas
y brufiidas o seran de hormigén o materiales plasticos y los encuentros entre paredes se
haran en forma de media cafia.
En colectores suspendidos la pendiente minima serd del 1,5 % vy se colocaran manguitos de
dilatacidn y en cada encuentro o cada 15 m se colocara un tapon de registro. Se colocaran
manguitos pasatubos para atravesar forjados o muros, evitando que gueden uniones de
tuberfas en su interior. Los cambios de direccion se hardn con codos de 452 y se colocardn
abrazaderas a una distancia que eviten flechas mayores de 3 mm.
La unidn entre desaglies y bajantes se hard con la maxima inclinacién posible, nunca menor
de 452,
Dehen utilizarse elementos elédsticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos
de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y ios elementos
constructivos.
Las bajantes se instalardan aplomadas, se mantendrin separadas de paramentos y
sobrepasaran el elemento mas alto del edificio y quedaran distanciadas 4 m de huecos y
ventanas. En caso de instalar ventilaciones secundarias se cuidard que no puedan ser
obstruidas por suciedad o pajaros. Para bajantes mayores de 10 plantas se dispondran
quiebros intermedios para disminuir el impacto de caida.
Si los colectores son de plastico, la union se hard por enchufe, o intreduciendo un tubo 15
cm en el otro, y en ambos casos se selfara la unidn con silicona. La red horizontal y las
arquetas seran completamente herméticas.
Las fosas sépticas v los pozos prefabricados contardn con marcado CE segin norma
armonizada UNE-EN 12566 vy apoyaran sobre bases de arena. Antes de poner en
funcionamiento la fosa, se llenard de agua para comprobar posibles asentamientos del
terreno.
Deben disponerse cierres hidrdulicos registrables en la instalacidon que impidan el paso del
aire contenido en ella a los locales. Para ello se dispondran sifones individuales en cada
aparato, botes sifénicos, sumideros sifénicos y arquetas sifdnicos no colocando en serie
cierres hidrauiicos.
La altura minima del cierre hidraulico sera de 50 mm para usos continuos y 70 mm para

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MCNTEJO DE LA SIERRA
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discontinuos.
Se instalaran subsistemas de ventilacién tanto en las redes de fecales coma en las pl(pﬁziales.
Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificaran los tubos, se comprobaran los tipos, diametros y marcados. Los tubos de
PVC, llevaran distintive ANAIP y si lo dispone la Direccion de Obra se haran ensayos segln
normas UNE de identificacién, aspecto, medidas y tolerancias. Los tubos de hormigon
dispondrén de marcado CE segin UNE-EN 1916 declarando expresamente uso previsto,
resistencia al aplastamiento de los tubos y piezas complementarias, resistencia longitudinal
a flexidén, estanquidad frente al agua de los tubos, piezas complementarias y juntas,
condiciones de durabilidad y de uso apropiadas para el uso previsto, durabilidad de las
juntas.
Los pozos dispondran de marcado CE segin UNE-EN 1917 declarando expresamente el uso
previsto y descripcidn, tamafio de la abertura-dimensiones, resistencia mecanica, capacidad
para soportar la carga de cualquiera de los pates, estanqueidad frente al agua y durabilidad.
Se comprobard la correcta situacion y posicidn de elementos, sus formas y dimensiones, la
calidad de los materiales, la pendiente, la verticalidad, las uniones, los remates de
ventilacidn, las conexiones, el enrase superior de fosas sépticas y pozos de decantacidn con
pavimento, la libre dilatacidn de los elementos respecto a la estructura del edificio, y en
general una correcta ejecucién de la instalacion de acuerdo con las indicaciones de
proyecto.
Se haran pruebas de servicioc comprobando la estanquidad de conducciones, bajantes y
desagiies, asi como de fosas sépticas y pozos de decantacion.
La red horizontal se cargara por paries o en su totalidad con agua a presion de entre 0,3 y
0,6 mbar durante 10 minutos. Se comprobara el 100 % de uniones, entronques y
derivaciones.
También se puede realizar la prueba con aire o con humo espeso y de fuerte olor.
Los pozos y arquetas se someteran a pruebas de llenado.
Se comprobard el correcto funcionamiento de los cierres hidraulicos de manera que no se
produzcan pérdidas de agua por el accionamiento de descargas que dejen el cierre por
debajo de 25 mm.
Se realizaran pruebas de vaciado abriendo los grifos en el minimo caudal y comprobando
que no se producen acumulaciones en 1 minuto,
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracidn:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacidn las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptive "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se puede modificar o cambiar el uso de la instalacién sin previa consulta de un técnico
especialista.
Los sumideros, botes sifonicos y sifones individuales deberdan permanecer siempre con
agua, para que no se produzcan malos olores.
2 veces al afio se limpiaran y revisardn: sumideros, botes sifonicos y conductos de
ventilacion de la instalacion y en el caso de existir las arquetas separadoras de grasas.
Una vez al afio se revisaran colectores suspendidos, arguetas sumidero, pozos de registroy
en su caso, hombas de elevacién.

CONSTRUCCIGN DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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Revision general de la instalacién cada 10 afios, realizando limpieza de arquetas-a pje de
bajante, de paso y sifonicas, pudiendo ser con mayor frecuencia en el caso de detectar
olores.
2.9.4 ELECTRICIDAD
Descripcion
Formada por la red de captacidn y distribucion de electricidad en baja tensidn que
transcurre desde la acometida hasta los puntos de utilizacion y de puesta a tierra que
conecta la instalacién a electrodos enterrados en la tierra para reconducir fugas de
corriente.
Materiales
Acometida.
Linea repartidora.
Contadores.
Derivacion individual.
Cuadro general de proteccién y distribucion: Interruptores diferenciales y
magnetotérmicos.
Interruptor conirol de potencia.
Instalacion interior.
Mecanismos de instalacion.
Electrodo de metales estables frente a la humedad y [a accién quimica del terreno.
Lineas enlace con tierra. Habitualmente un conductor sin cubierta.
Arqueta de puesta a tierra.
Tomas de corriente.
Puesta en obra
Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensidn del 2 de agosto de 2002 y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de la compafiia suministradora
y las normas UNE correspondientes. Los instaladores seran profesionales cualificados con la
correspondiente autorizacién.
La instalacidn la llevard a cabo un instalador en baja tensién que desarroflard su actividad en
el seno de una empresa instaladora de baja tensién habilitada.
Las arquetas se colocaran a distancias maximas de 50 m y en cambios de direccién en
circuitos, cambios de seccidn de conductores, derivaciones, cruces de calzada y acometidas
a puntos de luz.
La caja general de proteccion estard homologada, se instalara cerca de la red de distribucién
general y guedara empotrada en el paramento a un minimo de 30 cm del suelo y segln las
disposiciones de la empresa suministradora y lo mds alejada posible de instalaciones de
agua, gas, teléfono, etc. Las puertas estaran protegidas contra la corrosién y no podrin
introducirse materiales extrafios a través de ellas.
La linea repartidora ird por zonas comunes y en el interior de tubos aislantes.
El recinto de contadores estard revestido de materiales no inflamables, no lo atravesaran
otras instalaciones, estard iluminado, ventilado de forma natural y dispondré de sumidero.
tas derivaciones individuales discurriran por partes comunes del edificioc por tubos
enterrados, empotrados o adosados, siempre protegidas con tubos aislantes, contando con
un registro por planta. Si las tapas de registro son de material combustible, se revestirdn
interiormente con un material no combustible y en la parte inferior de los registros se
colocard una placa coriafuego. Las derivaciones de una misma canaladura se colocardn a
distancias a eje de 5 cm como minimo.

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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Los cuadros generales de distribucion se empotraran o fijardn, lo mismo™gue ios
interruptores de potencia. Estos ultimos se colocardn cerca de la entrada de |a vivienda®
una altura comprendida entre 1,5y 2 m. i
Los tubos de la instalacién interior irdn por rozas con registros a distancias méaximas de 15 m
Las rozas verticales se separaran al menos 20 cm de cercos, su profundidad sera de 4 cmy
su anchura méaxima el doble de la profundidad. Si hay rozas paralelas a los dos lados del
muro, estaran separadas 50 ¢cm Se cubrirdn con mortero o yeso. Los conductores se uniran
en las cajas de derivacidn, que se separaran 20 cm del techo, sus tapas estaran adosadas al
paramento y los tubos aislantes se introduciran al menos 0,5 cm en ellas.
Segun lo especificado en el Cddigo Técnico de fa Edificacion las lamparas utilizadas en la
instalacién de iluminacién tendrén limitada las pérdidas de sus equipos auxiliares.
Para la puesta a tierra se colocard un cable alrededor del edificio al que se conectaran los
electrodos situados en arquetas registrables. Las unignes entre electrodos se hardn
mediante soldadura autégena. Las picas se hincaran por tramos midiendo la resistencia a
tierra. En vez de picas se puede colocar una placa vertical, gue sobresalga 50 cm del terreno
cubierta con tierra arcillosa.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El cableado contard con marcado CE seglin norma armonizada UNE-EN 50575. Llevaran la
marca AENOR todos los conductores, mecanismos, aparatos, cables y accesorios. Los
contadores dispondran de distintivo MICT.
Se comprobara que los conjuntos de las ldmparas y sus equipos auxiliares disponen de un
certificado del fabricante que acredite su potencia total.
Se comprobara la situacion de los elementos que componen la instalacién, que el trazado
sea el indicado en proyecto, dimensiones, distancias a otros elementos, accesibilidad,
funcionabilidad, y calidad de los elementos y de la instalacion.
Finalmente se hardn pruebas de servicio comprobando la sensibilidad de interruptores
diferenciales y su tiempo de disparo, resistencia al aislamiento de la instalacidn, la tensién
de defecto, la puesta a tierra, la continuidad de circuitos, que los puntos de luz emiten la
iluminacidén indicada, funcionamiento de motores y grupos generadores. La tension de
contacto sera menor de 24 V o 50 V, segun sean locales himedos o secos y la resistencia
serd menor que 10 chmios.
Las tolerancias maximas admisibles serdn:
Dimensiones de caja general de proteccidn: +-1 %
Enrase de tapas con el pavimento: +-0,5 cm.
Acabados del cuadro general de proteccion: +- 2 mm
Profundidad del cable conductor de la red de tierra: -10 cm.
Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiguen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacidn las condiciones hésicas y generales de conservacidn vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Segln lo especificado en el Codigo Técnico de la Edificacidn, para garantizar el
mantenimiento de los parametros luminotécnicos y la eficiencia energética de la
instalacidn, se elaborara en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de
iluminacion que contemplard, las operaciones de reposicion de l[amparas con la frecuencia
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de reemplazamiento, la limpieza de luminarias con la metodologia prevista v la lil%pie;a de
ta zona iluminada, con la periodicidad necesaria.

Prohibido conectar aparatos con potencias superiores a las previstas para la instalacion, &
varios aparatos cuya poiencia sea superior.

Cualquier anomalia se pondra en conocimiento de instalador electricista autorizado.

Se comprobaré el buen funcionamiento de los interruptores diferenciales mensuatmente.
Revisidn anual del funcionamiento de todos los interruptores del cuadro general de
distribucion.

2.9.5 TELECOMUNICACIONES
Descripcion
Instalaciones para captar, reproducir y distribuir las sefiales de telecomunicaciones desde el
suministro hasta los puntos de consumo.
Materiales
Cumpliran con lo establecido en el RD 346/2011 y en las ITC.

e  Sistema de captacion: Formado por un mastil de acero galvanizado conectado a la puesta
a tierra, por antenas para recepcion de sefiales de radiodifusion sonora y television
procedentes de sefiales terrestres y de satélite, por los equipamientos necesarios para
entregar la sefal al equipamiento de cabecera.

° Equipamiento de cabecera: Formado por canalizacidn de enlace, RITS, amplificador, cajas
de distribucion y cable coaxial.

° Redes de distribucidn, dispersion e interior de usuario, punto de acceso al usuario y toema
de usuario.

e  Regletas de conexién

Puesta en obra
Las antenas quedaran fijadas al mastil, sujeto a su vez a un elemento resistente de cubierta
cuidando de no deteriorar la impermeabilizacién. El mastil estard formado de forma que
impida la entrada de agua o bien permita su evacuacion. Quedara situado a una distancia
minima de 5 m a otro mastil u obstaculo, a una distancia de 1,5 veces la altura del mastil a
una linea eléctrica, y resistird vientos de 130 km/h o 150 km/h, seglin se encuentre a una
altura del suelo menor o mayor que 20 m respectivamente,
Para poder llevar a cabo en el futuro las labores de instalacion de nuevos cables o, en su
caso, sustitucién de alguno de los cables instalados inicialmente, se conservardn siempre las
guias en el interior de los sistemas de canalizacién formados por tubos de la ICT, tanto si la
ocupacién de los mismos fuera nula, parcial o total. En casos de ocupacion parcial o total las
guias en ninglin caso podran ser metalicas.
Los de las canalizaciones externa, de enlace y principal serdn de pared interior lisa.
Se instalardn redes que pueden ejecutarse son cables de pares trenzados (cumplirdn con
UNE-EN 50288), de pares (cumplirdn con UNE-EN 212001), coaxiales {cumpliran con UNE-EN
50117) o fibra éptica {cumplirdn con UNE-EN 50288).
Como norma general, las canalizaciones deberdn estar, como minimo, a 100 mm de
cualguier encuentro entre dos paramentos.
Como norma general, se procurard la maxima independencia entre [as instalaciones de
telecomunicacion vy las del resto de servicios y, salvo excepciones justificadas, las redes de
telecomunicacién no podran alojarse en el mismo compartimento utilizado para otros
servicios. Los cruces con otros servicios se realizaran preferentemente pasando las
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canalizaciones de telecomunicacién por encima de las de otro tipo, con una séparacian
entre la canalizacion de telecomunicacién y las de otros servicios de, como minimo, i»‘;lg_‘TGO
mm para trazados paralelos y de 30 mm para cruces, excepto en la canalizacién interior a¢’
usuario, donde la distancia de 30 mm sera valida en tocdos los casos.
En cruces entre conducciones de telecomunicaciones y otros servicios, las primeras siempre
guedaran por encima,
Las rozas tendran una anchura méaxima del doble de la profundidad y se rellenaran con yeso
o mortero. Si van por las dos caras de un mismo tabique, quedardn separadas un minimo de
50 cm.
Todos los materiales metalicos quedaradn conectados a tierra.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El cableado contard con marcado CE segin norma armonizada UNE-EN 50575. Los
materiales a controlar seran las arquetas de entrada y enlace, conductos, tubos, canaletasy
accesorios, armarios de enlace, registros principales, secundarios y de terminacion de la red
y toma segln RD 346/2011.
Se inspeccionara la puesta en obra del equipo de captacién, amplificacion y distribucidn, de
cajas de derivacion y toma, las fijaciones, anclajes, verticalidad, dimensiones, situacidn,
penetracion de tubos, conexiones, enrase de tapas con paramento...
Una vez ejecutada la instalacién se haran pruebas de servicio: se hard una comprobacion de
uso por toma, de cada instalacion telefénica, de los niveles de calidad para servicios de
radiodifusion scnora y television; en las instalaciones de antenas se hard una prueba por
toma, de requisitos eléctricos. Los resuitados de ambas pruebas cumpliran lo establecido en
el RD 346/2011, y se haran en presencia del instalador. En las instalaciones de antenas se
hard también una prueba de uso del 25 % de los conductos, comprobando que se ha
instatado hilo guia.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
¢+ Verticalidad del mastil de antenas: 0,5 %.
* Enrase de tapa con paramento: +-2 mm.
+ Dimensiones del hueco de la acometida en telefonia: +-3 mm.
* Penetracion tubos de telefonia en cajas: -2 mm.
* Situacién armarios de registro secundario en telefonia: +-5 cm.
e Eprase de armarios de registro secundario con paramento: +-5 mm.
* Sjtuacidn de cajas de paso y de toma en telefonia: +-2 cm.
Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacidn las condiciones basicas y generales de conservacién vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
La manipulacién o ampliacién de la red interior, se realizara por técnico especialista.
La aparicién de cualquier anomalia se pondrd en conocimiento de un técnico especialista.
Cada 6 meses o después de fuertes vendavales, el usuario revisard la instalacidén para
detectar posibles anomalias.
Cada 5 afios, un técnico especialista realizara una revisidon general del sistema.

2.9.6 ILUMINACION

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA

rd



T

Fecha 19/02/2024 11:20:38

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE CONDIGIGRES
PROYECTO BASICO Y EJECUCION CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN )
MONTEJO DE LA SIERRA

Descripcion
Instalaciones dispuestas para la iluminacion comprendiendo luminarias, lamparas
conexiones a circuito eléctrico correspondiente. L
Materiales
Cumpliran con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, las instrucciones del fabricante, Jas normas UNE
correspondientes y contaran con el preceptivo marcado CE.

. Luminarias: Definidas en documento de presupuesto y planos vendran a obra
acompafiadas de las instrucciones del fabricante que entre otras informaciones detallara
condiciones de montaje, grado de estanquidad, potencia maxima admitida y tensién,

e Lamparas: En el suministro se detaflara marca comercial, potencia, tensién vy temperatura

de color.

Equipamiento segln tipologia. En fluorescencia cebadores y balastos.

Sistemas de control de alumbrado.

. Regletas de conexidn y cableado.

Puesta en obra
Cumpliran el Reglamento Electrotécnico para Baja Tension del 2 de agosto de 2002 y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias, las Normas propias de fa compafiia suministradora
y las normas UNE correspondientes. Los instaladores serdn profesionales cualificados con la
correspondiente autorizacion.
La fijacion de luminarias se realizara siguiendo las instrucciones del fabricante vy en todo
caso quedara garantizada su solidez y estabilidad. La instalacion de equipos se realizard con
los circuitos sin tensidn, No se manipulara directamente con la mano aquellos tipos de
lamparas para los que el fabricante recomienda en sus instrucciones una manipulacidn sin
contacto.
Previo a la instalacién se comprobara que el grado de proteccién es apropiado a su
ubicacion y a lo dispuesto en otros documentos de proyecto. El instaladar extremara la
precaucién en emplear conductores de seccién compatibles con la potencia. Todos los
materiales metalicos quedaran conectados a tierra.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El cableado contard con marcado CE seglin norma armonizada UNE-EN 50575. Los
materiales a controlar en la recepcion seran luminarias, ldmparas y accesorios.
Para garantizar gue la iluminacién final es la deseada, se contemplard especial atencién en
el replanteo de equipos y potencias y demas parametros de las lamparas.
Se inspeccionara la puesta en obra de fijaciones y conexiones.
Una vez ejecutada la instalacion se haran pruebas de servicio en presencia del instafador.
Las tolerancias maximas admisibles seran:

*  Posicion de luminarias +- 8 cm.

Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrate de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medira la unidad totalmente instalada, terminada y probada incluyendo la conexidn al
circuito eléctrico correspondiente.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacidon las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayer detalle de fas mismas.
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La manipulacidén o ampliacion de la red interior, se realizara por técnico especialista;,

Cada 6 meses se comprobara la no existencia de ldmparas fundidas, agotadas o ¢on ua
rendimiente luminoso menor del exigibie.

Cada afio se limpiaran con un trapo seco las l[dmparas y con trapo himedo y agua jakonosa
las luminarias.

2.9.7 VENTILACION

Descripcion
Instalaciones destinadas a la expulsion de aire viciado del interior de los locales y
renovacidn de aire del exterior en los mismos. Sistemas de ventilacidn natural, hibrido o
mecanicos. Con o sin recuperacién de energia. De flujo simple o doble flujo.
Materiales
e Redes de distribucion: Tuberias y accesorios de chapa metdlica de cobre o acero, de fibra
de vidrio, PVC, etc. Los conductos seran lisos, no presentaran imperfecciones interiores ni
exteriores, rugosidades ni rebabas, estaran limpios, no desprenderan fibras ni gases
toxicos, no permitiran la formacion de esporas ni bacterias, seran estancos al aire y al
vapor de agua, no propagaran el fuego y resistiran los esfuerzos a los que se vean
sometidos. Los conductos de chapa se realizaran segin UNE 100102:88.
. Equipos mecdnicos de ventilacion: extractores, aspiradores mecanicos, impulsores... De
flujo simple, doble flujo, con o sin intercambiador de calor.
. Otros elementos: Como filtros, rejilias, aspiradores estaticos, ventiladores...
Puesta en obra
La instalacion se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Calidad del! aire interior”
desarrcllada en el Documento Bésico de Salubridad del Cddigo Técnico de la Edificacion, a
las norma UNE correspondientes y a las Ordenanzas Municipales.
La situacidn, recorrido y caracteristicas de la instalacion seran las indicadas en proyecto. Se
procurara gue los recorridos sean lo mas cortos posible.
Las aberturas de extraccidn se colocardn a una distancia del techo menor de 10 cm.
Las aberturas de ventilacion directas con el exterior tendran un disefio que evite la entrada
de agua en caso de Huvia. Todas las aberturas al exterior contardn con proteccion
antipajaros.
Los conductos deben tener una seccion uniforme, carecer de obstaculos, rebabas... y ser de
dificil acumulacion de suciedad.
Los conductos de admisidn contaran con registros de limpieza cada un maxime de 10 m.
Los conductos de extraccion por sistemas naturales han de ser verticales, en el caso de
hibridos se permitirdn inclinaciones de 159.
Cuando los conductos sean cerdmicos o prefabricados de hormigdn se recibiran con
mortero M-5a (1:6} evitando caidas de mortero al interior y enrasando las juntas por ambas
caras.
Las fijaciones de los conductos seran sélidas de forma que no se produzcan vibraciones y no
transmitan tensiones a los conductos. No vibrard ninglin elemento de la instalacion,
especial cuidado se prestard a la maquinaria susceptible de provocar ruidos o vibraciones
molestas, quedando aislados los locales que las alberguen y desolidarizados con elementos
rigidos o estructurales del edificio. Los soportes de fijacion para conductos estardn
protegidos contra la oxidacion.
El paso a través de forjados se realizard dejando una holgura minima que se sellard
convenientemente con materiales sellantes.
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Los cortes de tuberias se haran perpendiculares a eje y se limpiaran las reb%bas. Los
doblados se haran de forma que no se retuerza ni aplaste la tuberia. : ;
Las instalaciones mecdnicas e hibridas dispondran de dispositivos que impidan la inversidir
del desplazamiento del aire en todos sus puntos.
Una vez terminada la instalacién se hardn todas las conexiones, se colocaran los elementos
de regulacion, control y accesorios, se limpiara su interior y se comprobara la estanguidad.
La instalacion de equipos mecanicos sera llevada a cabo por personal autorizado. El equipo
se suspendera del paramento interponiendo atenuadores acusticos, asegurando su correcta
nivelacidn y garantizando la correcta evacuacion de condensados.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se hardn controles de la puesta en obra en cuanto a la situacién de elementos, tipo,
dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalacian.
De los conductos se controlard tipos y secciones, empalmes y uniones, la verticalidad y
aplomo, pasos por forjados y paramentos verticales, registros y sustentaciones.
De otros elementos coma rejillas, aireadores... se comprobara su posicidn, tipo, disposicion,
tamaiio, proteccion al paso del agua exterior.
Una vez terminada la instalacién se haran pruebas de servicio comprobando el caudal de
entrada y salida y su correcto equilibrado.

Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracién:
Los conductos se mediran por metros lineales, y el resto de elementos por unidad
terminada y probada.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Cualquier modificacidn de la instalacién se realizara por técnico especialista.
Cada & meses se realizara una revisién de filtros.
Cada afio se limpiaran conductos, aberturas, aspiradores y filtros.
Cada 2 afios se realizara una revision del funcionamiento de los automatismos.
Cada 3 afios se [impiaran ventiladares e intercambiador de los equipos mecanicos..
Cada 5 afios se realizara comprobacion de estanquidad de conductos y de la funcionalidad
de los aspiradores,
2.9.8 AIRE ACONDICIONADQ

Descripcion
Instalaciones destinadas a la climatizacién de recintos, que ademds de la temperatura
pueden modificar la humedad, movimiento v pureza del aire, creando un microclima
confortable en el interior de los edificios.

Materiales
Todos los productos deberdn cumplir los requisitos establecidos en las medidas de
ejecucién que les resulten de aplicacion de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto
187/2011 de requisitos de disefio ecoldgico aplicables a los productos relacionados con la
energia.

° Unidad frigorifica o sistera por absorcién: Esta formada por un compresor, un
evaporador, un condensador y un sistema de expansidn.
o  Termostato de control.

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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*  Redes de distribucién. 1.T. 1.3.4.2.10. del RITE.

* Tuberias y accesorios de chapa metalica, de fibra de vidrio, etc. Los conductos seraniisos,
no presentaran imperfecciones interiores ni exteriores, rugosidades ni rebabas, estaran
limpios, no desprenderan fibras ni gases toxicos, no permitiran la formacidn de esporas ni
bacterias, seran estancos al aire y al vapor de agua, no propagaran el fuego, resistiran los
esfuerzos a los que se vean sometidos y resistira la accion agresiva de productos de
desinfeccién. Los metélicos cumpliran la UNE-EN 12237 y los no metalicos la UNE-EN
13403. Los tubos de cobre iran acompanados de la declaracidon de prestaciones exigida por
el marcado CE segln la norma armonizada UNE-EN 1057, declarando expresamente la
reaccion al fuego, resistencia al aplastamiento, resistencia a la presién, tolerancias
dimensionales, resistencia a las altas temperaturas, soldabilidad, estanquidad a gasesy
liquidos y durabilidad de las caracteristicas anteriores. Ademas contaran con un marcado
permanente en el que se especifique su designacidn cada 60 cm. El aislamiento preceptivo
en tuberias contara con marcado CE segun la norma armonizada propia del tipo de
aislante.

. Elementos de consumo: Formado por ventiloconvectores, inductores, rejillas, difusores...

. Otros elementos: Como filtros, ventiladores...

Puesta en obra
La instalacidn cumplird el Real Decreto 1027/2007 Reglamento de Instalaciones Térmicas en
los Edificios RITE y normas UNE correspondientes asi como al Real Decreto 487/2022, por el
que se establecen los requisitos sanitarios para la prevencion y el control de la legionelosis.
La empresa instaladora estara autorizada por el drgano competente de la Comunidad
Auténoma y emitird el correspondiente certificado de la instalacién firmado por la propia
empresa y en su caso por el director de la instalacién todo ello segin lo especificado en el
RITE.
La situacidn, recorrido y caracteristicas de la instalacidn serdn las indicadas en proyecto. Se
procurard que fos recorridos sean lo mas cortos posible.
Las redes de distribucion atenderan a lo especificado en la UNE 100012
La seccidn minima de los conductos sera la de la boca a la que esté fijado. El agua que
pueda condensarse en su interior ird a la red de evacuacién. Las fijaciones seran sélidas de
forma que no se produzcan vibraciones y no transmitan tensiones a los conductos. No
vibrara ningun elemento de la instalacidén, especial cuidado se prestara a la maguinaria
susceptible de provocar ruidos o vibraciones molestas, quedando aislados los locales que las
alberguen y desolidarizados con elementos rigidos o estructurales del edificio.
En las tuberias para refrigerantes [as uniones se hardn con manguitos y podran dilatarse y
contraerse libremente atravesando forjados y tabigues con camisas metalicas o de plastico.
Los cortes de tuberias se haran perpendiculares a eje y se limpiaran las rebabas. Los
doblados se hardn de forma que no se retuerza ni aplaste la tuberia. Los conductos se
aislaran de forma individual, no pudiendo proteger varios tubos un mismo aislamiento.
Los soportes de fijacion para conductos estaran protegidos contra la oxidacién. Las uniones
entre conductos de chapa galvanizada se haran engatiliadas, con tiras transversales entre
conductos y los equipos seran de material flexible e impermeables.
Los difusores y rejillas serdn de aluminio y llevaran compuertas de regulacién de caudal.
Una vez terminada la instalacidn se hardn todas las conexiones, se colocaran los elementos
de regulacién, control y accesorios, se limpiara su interior y se comprobara [a estanquidad
antes de introducir el refrigerante.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Los materiales y componentes tendrdn las caracteristicas definidas en la documentacion del
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fabricante, en [a normativa correspondiente, en proyecto y por la direccidn fagultativa.
Llevaran una placa en la que se indique el nombre del fabricanie, el modelo, nlr2ro ‘de
serie, caracteristicas y carga de refrigerante.
Se hardn controles de la puesta en obra en cuanto a la situacion de elementos,
dimensiones, fijaciones, uniones, y calidad de los elementos y de la instalacién.
Una vez terminada la instalacién se haran pruebas de servicio para los conductos de aire:
resistencia mecanica y estanquidad y para conductos de fluidos: prueba hidrostatica de
tuberias segiin UNEs 100151 6 UNE-ENV 12108, de redes de conductos, de libre dilatacion y
de eficiencia térmica y de funcionamiento y para la chimenea se hara prueba de
estanquidad segdn especificaciones del fabricante. Todas las pruebas segun la iTE 02 del
RITE. Se comprobara la limpieza de filtros, presiones, tarado de elementos de seguridad, la
calidad y fa confortabilidad.
Criterios de medicidn y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medira la unidad o longitud terminada y probada.
Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacidén las condiciones basicas y generales de canservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Cualquier modificacidn de la instalacion se realizara por técnico especialista.
Periddicamente se realizara mantenimiento por una empresa mantenedora autorizada en
los términos especificados en el RITE.
Del mismo modo, se realizard inspeccion de los generadores de frio y de la instalacion
completa con la periodicidad sefialada enia I.T. 4.
2.9.9 PROTECCION contra INCENDIOS
Descripcidn
Instalaciones para detectar incendios, dar la sefial de alarma vy extinguirlos, con el fin de
evitar que se produzcan ¢ en caso de que se inicien, proteger a personas y materiales.
Materiales
Extintores portatiles
Bocas de incendio equipadas.
Hidrantes exteriores
Columna seca
Sistema de deteccidn y alarma.
Rociadores de agua.
Instalacion automadtica de extincion.
Puesta en chra
El diseiio, la ejecucidn, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de las instalaciones,
asi como sus materiales, componentes y equipos, deben cumplir lo establecido en el Real
Decreto 513/2017, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de proteccién
contra incendios, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra reglamentacion
especifica que le sea de aplicacién. La puesta en funcionamiento de las instalaciones
requiere la presentacion, ante el 6rgano competente de fa Comunidad Autonoma, del
certificado de la empresa instaladora, que estara debidamente habilitada ante la misma
Comunidad Auténoma, al que se refiere el articulo 20 del citado reglamento.
Estardn terminados, limpios y nivelados los paramentos a los gue se vayan a fijar los
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elementos de la instalacion.
La separacion minima entre tuberias y entre éstas y elementos eléctricos sera de 30%m tam
canalizaciones se fijaran a los paramentos si son empotradas relienando las rozas con
mortero o yeso, y mediante tacos o tornilios si van por la superficie.
Si han de atravesar la estructura, lo haran mediante pasatubos. Las conexiones entre tubos
serdn roscadas y estancas, y se pintardn con minio. Si se hace reduccidon de didmetro, se
haré excéntrica.
Deben utilizarse elementos elasticos y sistemas antivibratorios en las sujeciones o puntos
de contacto que produzcan vibraciones entre las instalaciones y los elementos
constructivos.
El disefio, la instalacidn, la puesta en servicio vy el uso de los sistemas de deteccién y alarma
de incendio, serdn conformes a la norma UNE 23007-14.
Los blogues autéonomos de iluminacién de emergencia se colocardn a una altura del suelo
de 2,10 m.
Las B.l.E. deberan montarse sobre un soporte rigido, de forma que la boquilla y la valvula de
apertura manual y el sistema de aperiura del armario, si existen, estén situadas, como
maximo, a 1,50 m sobre el nivel del suelo.
Para las columnas secas, la toma situada en el exterior y las salidas en las plantas tendran el
centro de sus bocas a 0,20 m sobre el nivel de) suelo.
Los extintores portatiles se colocardn en lugar visible (preferiblemente bajo luz de
emergencia), accesible, cerca de la salida, y la parte superior del extintor quedara a una
altura de entre 80 cm y 120 cm del suelo.
La sefializacion de los medios de proteccidn contra incendios de utilizacion manual y de los
sistemas de alerta y alarma, deberdn cumplir la norma UNE 23033-1.
Las sefiales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado normal.
Cuando sean fotoluminiscentes, sus caracteristicas de emisién luminosa dehen cumplir lo
establecido en la norma UNE 23035-4.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Todos los materiales y elementos de la instalacidn tendran marca AENOR ademas del
preceptivo marcado CE en aguellos componentes que disponen de norma armonizada y han
cumplido el plazo de entrada en vigor del marcado CE.
Se comprobara la colocacidn vy tipo de extintores, rociadores y detectores, las uniones y
fijaciones de todas las bocas de columna seca y de incendio, de tomas de alimentacién y
equipo de manguera, dimensiones de elementos, la calidad de todos los elementos y de la
instalacion, y su adecuacion al proyecto.
Se harén pruebas de servicio a la instalacién: se le hardn pruebas de estanquidad v
resistencia mecdnica segun R.D. 513/2017 a las instalaciones de agua comeo bocas de
incendio equipadas y columnas secas; se comprobara la estanquidad de conductos y
accesorios de rociadores; se comprobara el correcto funcionamiento de la instalacién de
rociadores y detectores.
La instalacién sera realizada por un instalador autorizado que extendera el correspondiente
certificado.

Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiguen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracién:
Se medird la unidad o longitud terminada y probada.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion vy
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mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas. 2,
La modificacién, cambio de uso, ampliacién... se realizara por un técnico especialista.
El mantenimientc de la instalacidn de proteccidn contra incendios, serd realizada por un
técnico especialista.
Se atenderan las previsiones de mantenimiento especificadas en el Libro del Edificio o,
como minimo, las establecidas en las tablas | y Il del Anexo Il del RIPCI.
2.10 AISLAMIENTOS
Descripcidn
Estos materiales se emplean para disminuir las pérdidas térmicas, la diferencia de
temperatura superficial interior de paredes y ambiente interior, evitar los fendomenos de
condensacidn y dificultar la propagacion de ruido, a través de cerramientos, conductos,
forjados, cubiertas, etc.
Materiales
Aislamiento:
El material aislante puede ser de fibras minerales, poliuretano, poliestireno expandido,
poliestireno extruido... pudiendo ser a su vez rigidos, semirrigidos o flexibles, y granulares,
pastosos o pulverulenios.
Elementos de fijacion:
La sujecion puede hacerse mediante adhesivos, colas, pegamentos... 0 mediante elementos
como perfiles, clavos de expansidn de nylon o polipropileno, fleje de aluminio...
Puesta en obra
El fabricante de materiales para aislamiento acdstico indicard en el etiquetado [a densidad
aparente del producto y el coeficiente de absorcién acustica, la conductividad térmica,
comportamiento frente al fuego y puede figurar también la resistencia a compresion,
flexién y choque blando, envejecimiento ante humedad, calor y radiaciones, deformacién
hajo carga, coeficiente de dilatacién lineal, comportamiento frente a pardsitos y frente a
agentes quimicos. Asi mismo, el fabricante indicarda en la documentacidén técnica de sus
productos las dimensiones y tolerancias de los mismos.
Se tomaran las precauciones necesarias para que los materiales no se deterioren durante el
transporte ni almacenamiento en cbra.
Para la puesta en obra del aislamiento se seguirdn las indicaciones del fabricante, proyecto
y direccién facultativa. La colocacidén de materiales para aislamiento térmico de aparatos,
equipos y conducciones se hard de acuerdo con la UNE 100171.
La superficie sobre la que se aplique estara limpia, seca y sin desperfectos tales como
fisuras, resaltes u oguedades. Deberd cubrir toda la superficie de forma continua, no
quedaran imperfecciones como huecos, grietas, espesor desigual, etc. y no se producirdn
puentes térmices o aclsticos, pare lo cual las juntas deberdn quedar selladas
correctamente.
El aislante situado en la cdmara debe cubrir toda su superficie, si éste no rellena todo el
ancho de la camara, debe fijarse a una de las hojas, para evitar el desplazamiento del mismo
dentro de la cdmara.
El aislamiento se revestird de forma que quede protegido de rayos del sol y no se deteriore
por los agentes climaticos.
Cuando el aislamiento esté integrado en un SATE, se respetardn las instrucciones del
fabricante y los materiales serdn los recogidos en su documentacion técnica. El mortero de
adhesidn se aplicara sobre la superficie plana y resistente de base, instalando el aislante y
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los clavas de fijaciéon mecdnica en la proporcidn dispuesta en las instrucciones del sistema
elegido, disponiendo de los elementos de arrangue, remate o refuerza definidosipor ef*
fabricante que garantiza el sistemna. aliad
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El fabricante de materiales para aislamiento aportard los ensayos de laboratorio que
determinen las cualidades de su productao.
Los materiales se suministraran con una etiqueta de identificacion. No sera necesario
realizar ensayos o comprobaciones de aquellos materiales que tengan sellos o marcas de
calidad, que garanticen el cumplimiento del Codigo Técnico de la Edificacion, documento
basico de Ahorro de Energia.
Se haran inspecciones por cada tipo de aislamiento y forma de fabricacidon. Se comprobara
que hayan sido colocados de forma correcta y de acuerdo con las indicaciones de proyecto y
direccion facultativa. Se comprobara también gue no se produzcan puentes térmicos ni
acusticos, y [a correcta ventilacion de la camara de aire.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran fas siguientes pautas de medicidn y valaracion:
Se medird |z superficie o longitud ejecutada.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacién de la
ahbra, se incluira mayor detalle de las mismas.
Se revisard durante el invierno la posible aparicién de condensaciones superficiales en
puntos frios, ¥ en su caso, se dard parte a técnico especialista.
Los aislamientos que quedan vistos seran revisados anualmente comprobando su estado
general, conservacion del elemento protector y posible aparicion de humedades u hongos.

2.10.1 FIBRAS MINERALES
Contaran con sello AENCR y EUCEB y dispondran de marcado CE segdn norma armonizada
UNE EN 13162 aportando fa declaracion de prestaciones. Se especificard la clasificacion de

reaccidn al fuego, la conductividad térmica, resistencia térmica y espesor.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de resistencia
térmica {W/mK) (Kg/m3) al Vapor de agua

MV Lana mineral 0,041 40 1

{0,04W/(mK})

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrén de ser autorizados previamente por la
direccidn facultativa.

Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Codigo Técnico de la Edificacion.

2.10.2 POLIESTIRENO EXPANDIDO

Todes los poliestirencs expandidos suministrados a la obra contaran con selloc AENOR vy
marcado CE aportando la declaracion de prestaciones segln la norma armonizada EN 13163
vy las normas que lo desarrollan. Se especificard la clasificacian de reaccidén al fuego, la
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conductividad térmica, resistencia térmica y espasor. %
En su colocacion se extremaran las precauciones para que la junta en placas sea minina y &l
aislamiento no presente discontinuidades.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica {Kg/m3) resistencia  al
{(W/mK} Vapor de agua

EPS Poliestireno Expandido| 0,038 22 20

{0,037 W/mK)})

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mas detalle se tendrda en cuenta lo especificado en el Catidlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.
2.11 IMPERMEABILIZACION

Descripcion
Se incluyen en este apartado los diferentes sistemas de impermeabilizacion al margen del
resto de los elementos que componen una cubierta y que se desarrollan en el apartado
correspondiente de este mismo pliego.
Las soluciones de impermeabilizacién se adaptardn a lo dispuesto en la Exigencia DB-HS-1
"Proteccidn frente a la humedad” desarrollada en el Documento Basico de Salubridad del
Cddigo Técnico de la Edificacion.
Del mismo, los materiales y su disposicién estaran de acuerdo con lo sefialado en el
Catalogo de Elementos Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacién.

Puesta en obra
En la ejecucidn de puntos singulares se respetaran las condiciones de disposicién de las
bandas de refuerzo y terminacién, de continuidad y discontinuidad asi como cualquier otra
que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacién que se emplee.
El impermeabilizante se prolongara por el paramentio vertical 20 cm como minimo por
encima del nivel del suelo exierior o proteccidn de [a cubierta.
Los pasatubos se dispondrdn en las impermeabilizaciones de manera que se garantice la
estanquidad del elemente, asi mismo permitan cierta holgura con los tubos para prevenir
problemas por movimientos diferenciales.
La ejecucion de esquinas y rincones se ejecutaran disponiendo de una banda de refuerzo
apropiada al sistema impermeabilizante y redondeando o achaflanando con un radio
aproximado de 5 cm.
El tratamiento de juntas ha de ser apropiado al tipo de impermeabilizacidn empleado,
sellando con material compresible y compatible quimicamente y reforzando
adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y
garantice la estanquidad.
2.11.1 LAMINAS ASFALTICAS

Descripcidn
Laminas bituminosas utilizadas para impedir el paso del agua y la formacién de humedad en
el interior de los edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa o multicapa, con ¢ sin
armadura. No resisten los rayos ultravioleta por lo que necesitan una capa de proteccidn,
que en ocasiones la ileva incorporada la propia lamina.

Materiales
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Laminas: e
Deben presentar un aspecte uniforme y carecer de defectos tales como agujeros,“"z_)qf"f!é=s*w
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc. tal como
determina la norma EN 1850-1.

Llevaran al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral o plastico para
evitar su adherencia cuando [as léminas estén enrolladas.

El producto se presentard en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte
y almacenamiento. Cada rollo llevaré una etiqueta en la gue figure como minimo el nombre
y direccion del fabricante, designacion del producto, nombre comercial, longitud y anchuras
nominales en m, masa nominal por m?, espesor nominal en mm (excepto en l[dminas
bituminosas de oxjasfalto y en las de oxiasfalto modificado), fecha de fabricacidn,
condiciones de almacenamiento, marca de certificacion cuando proceda y en caso de
laminas con armadura las siglas de éstas.

Requerira la presentacion de la declaracidn de prestaciones relativa a su marcado CE seglin
la norma armonizada UNE-EN 13.707.

Las laminas de betin modificado con polimeros atenderan a las caracteristicas minimas
recomendadas por el Ministerio de Industria publicadas el 1-8-2012 o actualizacidn
posterior.

Materiales de unidn:

Pegamentos bituminosos y adhesivos, utilizados para unir laminas impermeabilizantes entre
si, con armaduras bituminosas o con el soporte..

Material de sellado:

Se aplica en las juntas para  asegurar la estanquidad.

Imprimaciones:

Emulsiones asfalticas y pinturas bituminosas, gue se aplican scbre el soporte para mejorar
la adherencia de la impermeabilizacidn. Deben ser homogéneas y no mostrar separacion de
agua ni coagulacion del betuin asféltico emulsionado. Si sedimentan durante el
almacenamiento, deben poder adquirir su condicién primitiva mediante agitacion
moderada. En el envase de las emulsiones se indicaran las incompatibilidades y el intervalo
de temperaturas en que se han de aplicar.

Armaduras:

Seran de fibra de vidrio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecénica a
las impermeabilizaciones.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica {(W/mK) (Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
Lamina bituminosa 0,230 1100 50000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por ia
direccion facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Se atendera a lo dispuesto en la Exigencia "Prateccidn frente a la humedad" desarrollada en
el Documento Basico de Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacion.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extrafios que
puedan suponer un riesgo de punzonamiento. La imprimacién se aplicara en todas las zonas
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en las que la impermeabilizacién deba adherirse y en las zonas de los remates.
No se realizardn trabajos de impermeabilizacién cuando esté nevando o exista nieve’p hieigs
sobre la cubierta, cuando llueva ¢ la cubierta no esté suficientemente seca segun [as
especificaciones de producto, o cuando sople viento fuerte, cuando la temperatura
ambiente no se encuentre en el rango admitido en las especificaciones de producto o
cuando sea menor que 5 2 C para laminas de oxiasfalto y 02 C para el resto.
Con pendientes entre 5-15 % deberan de colocarse adheridas al soportes y por encima de
esta pendiente ha de disponer de fijacidn mecanica. Por debajo del 5 % se pueden disponer
laminas no adheridas con proteccion pesada.
Las [dminas empezaran a colocarse por la parte mas baja del faldén, y se realizardn los
solapos sefialados en las especificaciones de producto y en todo caso de 8 cm como
minimo. Se colocardn en perpendicular a la linea de méxima pendiente. En caso de que la
impermeabhilizacidn sea multicapa, los solapos de las laminas quedardan desplazados
respecto a los de la capa situada inmediatamente debajo. En el sistema adherido, las
laminas se colocardn sobre una imprimacién evitando la formacidon de bolsas de aire, v en
su caso, las diferentes capas quedaran totalmente adheridas entre si. En el sistema no
adherido la lamina debe soldarse dnicamente en los solapos v en los perimetros y
elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc.
No podran ponerse en contacto materiales a base de betunes asfalticos y masticos de
alquitrdn modificado: oxiasfalto o laminas de oxiasfalto con {aminas de betin plastémero
que no sean especificamente compatibles con aquellas; laminas impermeabilizantes
bituminosas con petroleos, aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus
disolventes especificos; alquitranes con betunes o poliestireno o cualquier otro tipo de
material incompatible quimicamente.
El praducto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como
agujeros, bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias,
hendiduras, etc.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Todas las [dminas empleadas dispondran de certificado de calidad reconocidoe recibiéndose
en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la normativa y
dispone de dichos distintivos, Si el producto posee marcas, sellos, certificaciones de
conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por las Administraciones
Pablicas competentes, la direccion facultativa puede simplificar la recepcion, reduciéndola a
la identificacion del material cuando éste llegue a obra.
Si la direccion facultativa lo considera conveniente se haran ensayos de acuerdo con las UNE
correspondientes, de composicidn, de dimensiones, masa por unidad de drea, resistencia al
calor y a traccidn, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, alargamiento de
rotura, estabilidad dimensional, plegakilidad, abscrcion de agua, dureza Shore A vy
envejecimiento artificial acelerado.
Se comprobard que ia ejecucion de la obra se ajusta al proyecto de ejecucién vy a la
Exigencia "Proteccion frente a la humedad" desarrollada en el Documento Bésico de
Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacidn, en cuanto a pendientes, estado del soporte
de la impermeabilizacién, colocacion de las laminas y de la proteccién.
La direccidn facultativa puede exigir la realizacion de una prueba de servicio de la cubierta
consistente en la inundacion hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del
punto mas alto de la entrega mas baja de la impermeabilizacién en paramentos y teniendo
en cuenta que la carga de agua no sobrepase los limites de resistencia de la cubierta.
La inundacién debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minimo. Los
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desagiies deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en & caso de
que se rebase el nivel requerido, para mantener éste. '
En las cubiertas en las que no sea posible la inundacién debe procederse a un riggd
continuo de la cubierta durante 48 horas.
Tolerancias maximas admisibles:
e Diferencias entre fa anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en laminas con armadura de
pelicula de polietileno o de poliéster y +-1% en el resto.
e Espesor de lamina extruida de betin modificado con polimeros: +-0,2 mm.
e Masa de lamina extruida de betin modificado con polimeros: +-0,2 kg/m?
Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la impermeabilizacion sin el consentimiento previo de un técnico
especialista y en su caso se reparara inmediatamente por personal cualificado.
La modificacion de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacion sera
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En faminas vistas se comprobara anualmente el estado del elemento protector.
2.11.2 LAMINAS de POLIOLEFINAS
Descripcién
Laminas policlefinas termoplasticas (TPO) reforzadas con armadura de refuerzo de poliester
o fibra de vidrio utilizadas para impedir el paso del agua y la formacidn de humedad en el
interior de los edificios.
Materiales
Laminas:
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
El producto se presentara en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte
y almacenamiento que se realizard en su envoltorio original en una zona fresca y a la
sombra. Cada rollo llevard una etiqueta en la que figure como minimo el nombre y direccidon
del fabricante, designacidn del producto, nombre comercial, longitud y anchuras nominales
en m, masa nominal por m%, espesor nominal en mm, fecha de fabricacion, condiciones de
almacenamiento, marca de certificacion cuando proceda y en caso de laminas con
armadura las siglas de éstas.
Requerird la presentacidn de la declaracidn de prestaciones relativa a su marcado CE seglin
la norma armonizada UNE-EN 13,956,
Materiales de unién:
Las uniones pueden realizarse con aire caliente o mediante pegamentos especificos
compatibles de polimeros.
Material de sellado:
Se aplica en las juntas para  asegurar la estanquidad.
Armaduras:
Seran de fibra de vidrio o poliéster. Se utilizan para dar resistencia mecédnica a las
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impermeabilizaciones,
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor aef
térmica (W/mK) {Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
Lamina poliolefina 0,200 950 50000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Se atender3 a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccidn frente a ka humedad"” desarrollada en
el Documento Bdsico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.
La superficie del soporte debe ser unifoarme, estar limpia y carecer de cuerpos extrafios que
puedan suponer un riesgo de punzenamiento.
No se realizaran trabajos de impermeabilizacién cuando esté nevando o exista nieve o hielo
sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta no esté suficientemente seca segln las
especificaciones de producto, o cuando sople viento fuerte, cuando la temperatura
ambiente no se encuentre en el rango admitido en ias especificaciones de producto o
cuando sea menor que -5 2 C para soldaduras por aire caliente.
Con pendientes entre 5-15 % deberan de colocarse adheridas al soportes y por encima de
esta pendiente ha de disponer de fijacidn mecanica. Por debajo del 5 % se pueden disponer
ldminas no adheridas con proteccion pesada.
Las [aminas empezardn a colocarse por la parte mas baja del falddn, y se realizaran los
solapos sefialados en las especificaciones de producto y en todo caso de 10 cm como
minimo. Se colocaran en perpendicular a la linea de maxima pendiente. En el sistema
adherido, las lJaminas se colocaran evitando la formacion de bolsas de aire. En el sistema no
adherido la lamina debe soldarse Unicamente en los solapos y en los perimetros y
elementos singulares como sumideros, chimeneas, etc.
Las laminas estaran limpias para realizar las uniones, se atenderdn a las recomendaciones
del fabricante en base a la temperatura ambiente y humedad repasando detenidamente
todas las soldaduras una vez ejecutadas.
No podrén ponerse en contacto materiales incompatibles segtin las especificaciones del
fabricante cuidando especialmente el contacto con laminas asfdlticas y masticos
modificados de base alquitran o derivados del poliuretano.
El producto acabado debe presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como
agujeros, bordes desgarrados o no bien definidos, roturas, grietas, protuberancias,
hendiduras, etc.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Todas las laminas empleadas dispondran de certificado de calidad reconocido recibiéndose
en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la normativa y
dispone de dichos distintivos. Si el producto posee marcas, sellos, certificaciones de
conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por las Administraciones
Pablicas competentes, la direccidn facultativa puede simplificar la recepcion, reduciéndola a
la identificacidn del material cuando éste llegue a obra.
Si la direccion facultativa lo considera conveniente se haran ensayos de acuerdo con las UNE
correspondientes, de composicién, de dimensiones, masa por unidad de area, resistencia al

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA



Fecha 19/02/2024 $1:20:38

e e e T s T T SR

Ia shyulente direcidn. https::‘lte!emalico.cuam.urgNisallnlvalidar.}sp
Reg. docurrental TL/002238/2024 Expedionts 2006605502 M 2010346090

DOCUMENTO N°3: PLIEGO DE CONDIGIGNES
PROYECTO BASICO Y EJECUCION CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN
MONTEJO DE LA SIERRA
calor y a traccion, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, alarganiiento de
rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorcién de agua, dureza Shorz, A '
envejecimiento artificial acelerado. e
Se comprobard que la ejecucion de la obra se ajusta al proyecto de ejecucion y a la
Exigencia "Proteccion frente a la humedad” desarrollada en el Documento Bdsico de
Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion, en cuanto a pendientes, estado del soporte
de la impermeabilizacidn, colocacion de las laminas y de la proteccién.
La direccién facultativa puede exigir la realizacién de una prueba de servicio de [a cubierta
consistente en fa inundacidn hasta un nivel de 5 cm, aproximadamente, por debajo del
punto mas alto de la entrega mas baja de la impermeabilizacidn en paramentos y teniendo
en cuenia que la carga de agua no sobrepase los limites de resistencia de la cubierta.
La inundacidon debe mantenerse hasta el nivel indicado durante 24 horas, como minime. Los
desagiies deben obturarse mediante un sistema que permita evacuar el agua en el caso de
que se rebase el nivel requerido, para mantener éste.
En las cubiertas en las gue no sea posible la inundacion debe procederse a un riego
continuo de la cubierta durante 48 horas.
Tolerancias maximas admisibles:
e Diferencias entre [a anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en laminas con armadura de
poliéster y +-1% en el resto.
e Espesorde ldmina: -5% y +10%.
» Masa:-5% vy +10%.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del provecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la impermeabilizacion sin el consentimiento previo de un técnico
especialista y en su caso se reparara inmediatamente por perscnal cualificado.
La modificacion de cargas o los materiales en contacto con la impermeabilizacion sera
consultada a un técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
En ldminas vistas se comprobara anualmente el estado.

2.12 LAMINAS y BARRERAS
2.12.1 PROTECCION ANTIRADON

2.12.1.1 ASFALTICAS
Descripcion
Laminas bituminosas dispuestas para impedir el paso del gas raddn al interior de los
edificios. Pueden colocarse en sistema monocapa ¢ multicapa, con o sin armadura.
Materiales
Ldminas:
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
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Llevaran al menos en una de sus caras un material antiadherente mineral o plas ico para

evitar su adherencia cuando las laminas estén enrolladas.

El producto se presentara en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transpor‘te‘
y almacenamiento. Cada rollo llevara una etiqueta en la que figure como minimo el nombre

y direccion del fabricante, designacién del producto, nombre comercial, longitud y anchuras

nominales en m, masa nominal por m?, espesor nominal en mm, fecha de fabricacidn,

condiciones de almacenamiento, marca de certificacion cuando proceda y en caso de

ldminas con armadura las siglas de éstas.

Requerird la presentacidn de la declaracion de prestaciones en la gue se garantice un

coeficiente de difusion frente al gas radén menor que 10-11 m?/s seglin ISO/DTS 11665-13 y

un espesor minimo de 2 mm.

Materiales de union:

Pegamentos bituminosos v adhesivos, utilizados para unir ldminas entre si, con armaduras

bituminosas o con el soporte..

Material de sellado:

Se aplica en las juntas para asegurar la estanquidad.

Imprimaciones:

Ermnulsiones asfélticas y pinturas bituminosas, gue se aplican sobre el soporte para mejorar

la adherencia de la [dmina. Deben ser homogeéneas y no mostrar separaciéon de agua ni

coagulacion del betlin asfaltico emulsionado. Si sedimentan durante el almacenamiento,

deben poder adguirir su condicion primitiva mediante agitacion moderada. En el envase de

las emulsiones se indicaran las incompatibilidades y el intervalo de temperaturas en que se

han de aplicar.

Armaduras:

Seran de fibra de vidrio, aluminio, polietileno o poliéster. Se utilizan para dar resistencia

mecanica a las laminas.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) {Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
Ldmina bituminosa 0,230 1100 ' 50000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catalogo de Elementos
Constructivos del Codigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Se atendera a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccidn frente al gas raddn” desarrollada en
el Documento 84sico de Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacién.
La puesta en obra habra de realizarse con una temperatura ambiente en el rango de los
especificado en la ficha técnica del material pere en ninglin caso por debajo de los 52 C.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extrafios que
puedan suponer un riesgo de punzonamiento. Si la barrera no tiene caracteristicas de
antipunzonamiento se colocardn capas de proteccion antipunzonamiento.
Cuando la ldamina se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material granular
se debera disponer una capa de hormigdn de limpieza o mortero de cal hidradlico.
La barrera se reforzara en las esquinas, los rincones, los puntos en los gue atraviesa los
muros, en el paso de conducciones y en otros puntos débiles en los que se pueda prever
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una reduccidn de sus propiedades, salvo que en las especificaciones de la b&rrera se
establezcan condiciones particulares.
Especial cuidado se mantendra en los sellados de los encuentros con los elementos que’ia
interrumpan, como pasos de conducciones o similares.
La imprimacion se aplicara en todas las zonas en las que la barrera deba adherirse y en las
zonas de ios remates.
Las laminas se ejecutaran con los solapos sefialados en las especificaciones de producto y
en todo caso de 8 cm como minimo. En caso de que la barrera sea multicapa, los solapos de
las ldaminas quedaran desplazados respecto a los de la capa situada inmediatamente debajo.
En el sistema adherido, las ldminas se colocaran sobre una imprimacion evitando la
formacion de bolsas de aire, y en su caso, las diferentes capas quedaran totalmente
adheridas entre si. En el sistema no adherido la lamina debe soldarse linicamente en los
solapos y en los perimetros y elementos singulares.
No podran ponerse en contacto materiales a base de betunes asfalticos y masticos de
alguitrdn modificado: oxiasfalto o laminas de oxiasfalto con laminas de bettin plastémero
que no sean especificamente compatibies con agquellas; ldminas bituminosas con petrdleos,
aceites, grasas, disolventes en general y especialmente con sus disolventes especificos;
alguitranes con betunes o poliestireno o cualguier otro tipo de material incompatible
quimicamente,
La barrera horizontal deberd prolongarse por los paramentos verticales (muros, fachadas)
hasta 20 cm por encima de la cota exterior del terreno.
Las puertas de comunicacién que interrumpan la continuidad de la barrera deberan ser
estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automatico. Los pozos de registro,
arquetas de acometida, huecos o patinillos en contacto con el terreno y todos aquellos
elementos que supongan una discontinuidad de la barrera, seran en la medida de lo posible
estancos a los gases.

Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Todas las l[dminas empleadas dispondran de certificado de calidad reconocido recibiéndose
en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimientc de {a normativa y
dispone de dichos distintivos. Si el producto posee marcas, sellos, certificaciones de
conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios reconccidos por las Administraciones
Publicas competentes, la direccion facultativa puede simplificar la recepcion, reduciéndola a
la identificacion del material cuando éste llegue a obra.
Si la direccidn facultativa lo considera conveniente se haran ensayos de acuerdo con las UNE
correspondientes, de composicion, de dimensiones, masa por unidad de area, resistencia al
calor y a traccion, pérdida por calentamiento, doblado y desdobiado, alargamiento de
rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorcion de agua, dureza Shore A,
envejecimiento artificial acelerado y coeficiente de difusion frente al gas radon.
Se comprobara que la ejecucion de la obra se ajusta al proyecto de ejecucidn y a la
Exigencia "Proteccion frente al gas radon" desarrollada en el Documento Basico de
Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacion.
Tolerancias maximas admisibles:

e Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1,5 % en laminas con armadura de

pelicula de polietilenc o de poliéster y +-1% en el resto.
e Espesor de lamina extruida de betin modificade con polimeros: +-0,2 mm.
* Masa de lamina extruida de betin modificade con polimeras: +-0,2 kg/m?
Criterios de medicion y valoracién

En casc de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiguen

21
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otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion: %
Se medira la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacion vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforara la barrera sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparard inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la barrera serd consuitada a un
técnico con el fin de evitar incompatibilidades.
2.12.1.2 PLASTICAS

Descripcidén
Ldminas multicapa de polietileno de baja densidad LDPE con mallas y armadura de refuerzo
dispuestas para impedir el paso del gas radén al interior de los edificios.

Materiales
Laminas:
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
El producto se presentard en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte
y almacenamiento. Cada rollo llevarad una etigueta en la que figure como minimo el nombre
y direccidn del fabricante, designacidn del producto, nombre comercial, longitud y anchuras
nominales en m, fecha de fabricacion, condiciones de almacenamiento, marca de
certificacidon cuando proceda y en caso de laminas con armadura las siglas de éstas.
Requerira la presentacién de la declaracién de prestaciones en la gue se garantice un
coeficiente de difusidn frente al gas raddn menor que 10-11 m%/s segiin 1SO/DTS 11665-13.
Pueden disponer de una lamina de aluminio por una de sus caras.
Materiales de union y seliado:
Se aplica en las juntas para asegurar la estanquidad. Puede ser cinta de doble cara de
butilo o cintas acrilicas adhesivas. Las uniones también se pueden ejecutar mediante
aplicacidn de calor si el fabricante asi lo prescribe o con bandas autoadhesivas si la lamina
las incorpora.
Imprimaciones:
Caucho sintético que se aplica sobre el soporte para mejorar la adherencia de las juntas.
Armaduras:
Seran de fibra de vidrio, polietileno, aluminio o poliéster. Se utilizan para dar resistencia
mecdnica a las ldminas.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) (Kg/ m3) resistencia al Vapor

de agua

Lamina LDPE 0,400 875 580.000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente ¢ superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccidn facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cddigo Técnico de la Edificacién.

Puesta en obra
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Se atendera a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccién frente al gas radon” desar?@lad_a en
el Documento Basico de Salubridad del Codigo Técnico de la Edificacion. il
La puesta en obra habra de realizarse con una temperatura ambiente en el rango de ids
especificado en la ficha técnica del material pero en ninglin caso por debajo de los 52 C. Las
ldminas se han de colocar libres de polvo y humedad.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extrafios que
puedan suponer un riesge de punzonamiento. Si la barrera no tiene caracteristicas de
antipunzonamiento se colocaran capas de proteccién antipunzonamiento.
Cuando la ldmina se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material granular
se deberd disponer una capa de hormigdn de limpieza o mortero de cal hidradtlico.
La barrera se reforzard en las esquinas, los rincones, los puntos en los que atraviesa los
muros, en el paso de conducciones y en otros puntos débiles en los que se pueda prever
una reduccidon de sus propiedades, salvo que en las especificaciones de la barrera se
establezcan condiciones particulares.
Especial cuidado se mantendra en los sellados de los encuentros con los elementos que la
interrumpan, como pasos de conducciones o similares.
La imprimacién se aplicard en todas las zonas en las que la ldmina deba adherirse y en las
zonas de los remates.
Las ldaminas se ejecutaran con los solapos sefialados en las especificaciones de producto y
en todo caso de 8 cm como minimo.
La barrera horizontal deberd prolongarse por los paramentos verticales {muros, fachadas)
hasta 20 cm por encima de la cota exterior del terreno.
Las puertas de comunicacién que interrumpan la continuidad de la barrera deberdn ser
estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automatico. Los pozos de registro,
arquetas de acometida, huecos o patinillos en contacto con el terreno y todos aguellos
elementos que supongan una discontinuidad de la barrera, seran en la medida de lo posible
estancos a los gases.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Todas las ldminas empleadas dispondran de certificado de calidad reconocido recibiéndose
en obra con certificado del fabricante que garantice el cumplimiento de la normativa y
dispone de dichos distintivos. Si el producto posee marcas, sellos, certificaciones de
conformidad u otros distintivos de calidad voluntarios reconocidos por las Administraciones
Publicas competentes, la direccidn facultativa puede simplificar fa recepcidn, reduciéndola a
la identificacion del material cuando éste llegue a obra.
Si la direccion facultativa lo considera conveniente se haran ensayos de acuerdo con las UNE
correspondientes, de composicion, de dimensiones, masa por unidad de area, resistencia al
calor y a traccion, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, alargamiento de
rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorcidn de agua, dureza Shore A,
envejecimiento artificial acelerado y coeficiente de difusidn frente al gas radén.,
Se comprobard que la ejecucion de la obra se ajusta al proyecto de ejecucién v a la
Exigencia "Proteccion frente al gas radon” desarrollada en el Documento Basico de
Salubridad del Cédigo Técnico de |a Edificacién.
Tolerancias mdximas admisibles:

» Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1 %.

Criterios de medicidn y valoracion

En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracién:
Se medira la superficie ejecutada sin solapes.
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Cendiciones de conservacion y mantenimiento oo
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservazion 'y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacidon de i
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforard la barrera sin el consentimiento previc de un tecnico especialista y en su
€aso se reparara inmediatamente por personal cualificado.
La modificacién de cargas o los materiales en contacto con la barrera sera consultada a un
técnico con el fin de evitar incompatibilidades.

2.12.2 ESTANQUIDAD

2.12.2.1 LAMINAS

Descripcion
Laminas transpirables multicapa para generar hermeticidad y/o impermeabilidad en los
edificios.

Materiales
Laminas:
Fundamentalmente son de poliester, poliuretano, poliamida, o polipropileno.
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
Deben presentar un aspecto uniforme y carecer de defectos tales como agujeros, bordes
desgarrados o no bien definidos, rotura, grietas, protuberancias, hendiduras, etc.
El producto se presentard en rollos protegidos para evitar deterioros durante su transporte
y almacenamiento. Cada rollo llevarad una etigueta en la que figure como minimo el nombre
y direccion del fabricante, designacion del producto, nombre comercial, longitud y anchuras
nominales en m, fecha de fabricacidn, condiciones de almacenamiento, marca de
certificacidn cuando proceda y en caso de ldminas con armadura las siglas de éstas.
Materiales de unidn y sellado:
Se aplica en las juntas para asegurar la estanquidad. Puede ser cinta de doble cara de
butilo o cintas acrilicas adhesivas. Las uniones también se pueden ejecutar mediante
aplicacidn de calor si el fabricante asi lo prescribe o con bandas autoadhesivas si la lamina
las incorpora.
Imprimaciones:
Caucho sintético que se aplica sobre el soporte para mejorar la adherencia de las juntas.
Armaduras:
Seran de fibra de vidrio, polietileno, aluminio o poliéster. Se utilizan para dar resistencia
mecdnica a las [aminas.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (W/mK) (Kg/ m3) resistencia al Vapor
de agua
Lamina LDPE 0,22 875 143

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccion facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cddigo Técnico de |a Edificacion.

Puesta en obra
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La puesta en obra habré de realizarse con una temperatura ambiente en el rangp de los
especificado en la ficha técnica def material pero en ningln caso por debajo de los 52 C. Tas
laminas se han de colocar libres de polvo y humedad.
La superficie del soporte debe ser uniforme, estar limpia y carecer de cuerpos extrafios que
puedan suponer un riesgo de punzonamiento. Si la barrera no tiene caracteristicas de
antipunzonamiento se colocardn capas de proteccion antipunzonamiento.
Cuando la {dmina se vaya a colocar sobre el terreno o sobre una capa de material granular
se deberd disponer una capa de hormigdn de limpieza o mortero de cal hidraulico.
La barrera se reforzard en las esquinas, los rincones, los puntos en los que atraviesa los
muros, en el paso de conducciones y en otros puntos deébiles en los que se pueda prever
una reduccidn de sus propiedades, salvo que en las especificaciones de la barrera se
establezcan condiciones particulares.
Especial cuidado se mantendra en los sellados de los encuentros con los elementos gue la
interrumpan, come pasos de conducciones o similares.
La imprimacién se aplicard en todas las zonas en las que la ldmina deba adherirse y en las
zanas de los remates,
Las laminas se ejecutaran con los solapos sefialados en las especificaciones de producto y
en todo caso de 8 cm como minimo.
Control, criterios de aceptacidn y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Si el producto posee marcas, sellos, certificaciones de conformidad u otros distintivos de
calidad voluntarios reconocidos por las Administraciones Pablicas competentes, la direccion
faculiativa puede simplificar la recepcién, reduciéndela a la identificacion del material
cuando éste llegue a obra.
Si la direccidn facultativa lo considera conveniente se haran ensayos de acuerdo con las UNE
correspondientes, de composicién, de dimensiones, masa por unidad de drea, resistencia al
calor y a traccidn, pérdida por calentamiento, doblado y desdoblado, alargamiento de
rotura, estabilidad dimensional, plegabilidad, absorcion de agua, dureza Shore A,
envejecimiento artificial acelerado, estanquidad y permeabilidad al vapor de agua.
Tolerancias maximas admisibles:
e Diferencias entre la anchura efectiva y la nominal: +-1 %.
Criterios de medicién y valoracion
En case de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptarén las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada sin solapes.
Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas y generales de conservacién vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se perforara la harrera sin el consentimiento previo de un técnico especialista y en su
caso se reparara inmediatamente por personal cualificado.
La modificacidn de cargas o los materiales en contacto con la barrera sera consultada a un
técnico con el fin de evitar incompatibilidades.

2.13 CUBIERTAS

2.13.1 PLANAS

Descripcion
Elemento estructural constituido por varias capas que sirven como proteccidn del edificio,
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con pendientes de entre 1 % y 5 % para permitir la evacuacion del agua. Pd«é;:lerg_ sef

transitables o no transitables, ajardinadas, ventiladas o no ventiladas, invertidaé o

convencionales. Ll
Materiales

¢ Formacion de pendientes: Puede hacerse mediante mortero, hormigén celular, con
hormigén de aridos ligeros o mediante tableros cerdmicos o ladrillos huecos apoyados
sobre tabiques de ladrillo o de piezas prefabricas.

. Barrera de vapor: Puede ser de altas prestaciones realizando una membrana
impermeable, como seria una lamina de oxiasfalto, de PVC, 0 de EPDM, o puede ser de
bajas prestaciones como lo seria un film de polietileno o similar. Se dispondra siempre gue
se prevean condensaciones segun los cdlculos especificados en la seccién HE1 del
Documento Bdsico de Ahorro de Energia del Codigo Técnico de la Edificacian.

JJ Impermeabilizacion: Capa bituminosa, de PVC, de caucho EPDM o pinturas
impermeabilizantes. Se atenderd a lo dispuesto en el apartado correspondiente de este
pliego.

) Lucernarios: De vidrio o materiales plasticos. Contaran con marcado CE.

*  Capa separadora: Geotextiles o film de polietileno que se colocara para que no entren en
contacto el aislamiento vy la membrana impermeabilizante cuando estos sean
incompatibles o para evitar el punzonamiento.

*  Producto antirraices: En cubiertas ajardinadas con efectos repelentes de las raices.

¢  Capadrenante: A base de grava seca y limpia o aridos ligeros.

¢  Tierra de plantacién: Constituida por tierra vegetal apta para jardines, pudiendo
adicionarse para reducir peso hasta un 10% de aligerantes como poliestirenc expandido o
vermiculita.

«  Aislamiento térmico: Dependiendo del tipo de cubierta se usardn paneles rigidos,
semirrigidos o mantas y en todo caso se atendera a lo dispuesto en el apartado
correspondiente de este pliego v a la seccidén HE1 del Documento Basico de Ahorro de
Energia del Codigo Técnico de la Edificacian.

. Proteccion: Podra ser de grava de canto rodado o de machaqueo en cubiertas no
transitables empleando un tamafio de arido de entre 16-32 mm, tierra vegetal en las
ajardinadas, pavimentos en las transitables, hormigén o asfalto en las rodadas.

¢ Masticos y sellantes: Para relleno de juntas de dilatacion o de otro tipo. Seran masillas de
poliuretano, silicona, resinas acrilicas o masillas asfalticas.

Puesta en obra
Se adaptara a lo dispuesto en la Exigencia "Proteccién frente a la humedad" desarrollada en
el Documento Bésico de Salubridad del Cédigo Técnico de la Edificacion.
No se trabajara en la cubierta en condiciones climaticas adversas como fuertes vientos,
temperaturas inferiores a 52 C o superiores a 35 2 C, lluvias, nevadas o niebla intensa.
El espesor de la capa de regularizacidon de mortero de cemento, sera de minimo 15 mm.
La capa impermeabilizante y la de aislamiento se colocaran segin las indicaciones descritas
en su apartado especifico de este pliego.
En la ejecucidn de puntos singulares se respetaran las condiciones de disposicidon de las
bandas de refuerzo y terminacion, de continuidad y discontinuidad asi como cualquier otra
que afecte al disefio, relativas al sistema de impermeabilizacidn que se emplee,
Los pasatubos deberan ser estancos y suficientemente flexibles para absorber los
movimientos previstos.
En los encuentros de cubiertas planas con el paramento vertical la impermeabilizacion se

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA 20
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prolongard minimo 20 cm por encima de la proteccion de cubierta.
El remate superior de la impermeabilizacién en el encuentro con paramentos VBI"tIE':I!ES $@
realizara mediante roza en la que insertara la impermeabhilizacion, retranqueando ia
fachada en la zona impermeabilizada o situando un perfil inalterable que permita el sellado
del mismo contra el paramento.
La ejecucidn de esquinas y rincones se realizara disponiendo de una banda de refuerzo
apropiada al sistema impermeabilizante.
Se respetaran las juntas estructurales y de dilatacion del edificio en todas las capas de la
cubierta y el tratamiento de estanquidad ha de ser apropiado al tipo de impermeabilizacion
empleado, sellando con material compresible y compatible guimicamente y reforzando
adecuadamente el impermeabilizante con un sistema que permita el movimiento y
garantice la estanquidad.
Los sumideros seran piezas prefabricadas de material compatible con el tipo de
impermeabilizacidn y dispondra de un ala de minimo 10 cm de anchura. Se cuidara de
rebajar el soporte a su alrededor para que no se estanque el agua. Impediran el paso de
materiales sdlidos, sobresaldran por encima de la capa de formacidn de pendiente y se
separaran 0,5 m de paramentos verticales y elementos sobresalientes,
Se dispondran rebosaderos en cubiertas planas delimitadas por paramento vertical en todo
su perimetro cuando dispongan de una sola bajante, cuando adn disponiendo de mas
bajantes en caso de obturacion de una de ellas no evacuara el agua por las otras o cuando la
obturacién de un sumidero pueda acumular tal cantidad de agua que comprometa la
seguridad estructural.
En impermeabilizaciones no vistas, se colocara una capa separadora que evite el contacto
con materiales incompatibles y para evitar punzonamientos y adherencias. Si hay capa de
grava, la capa separadora se alargara de forma que sobresalga por encima de ésta en el
encuentro con paramentos verticales y con los elementos singulares.
Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Los materiales utilizados llevaran certificado de calidad reconocido, v se les haran ensayos
seglin hormas UNE cuando asi lo disponga la direccidn facultativa.
Se hardan controles segun distintos tipos de cubierta de: solapo de membrana
impermeabilizante en encuentro con sumidero v en encuéntro con paramento; relleno de
mastico en juntas y refuerzo de membrana impermeabilizante en limahoya; espesor,
secado, planeidad y pendiente de la capa de pendientes, disposicion de las capas y espesor
de la capa de mortero sobre la membrana, aplicacién del producto antirraices; colocacion,
espesor de la capa y tamaiio de |a grava, espesor de la capa filtrante de arena, espescr de [a
mezcla de tierra vegetal para plantacion; tipo, colocacion y disposicion de la barrera de
vapor; ejecucion de maestras y tabiquillos; espesor de la capa de aislamiento térmico;
colocacién y dimensién del canaldon, chimenea de aireacion, ventilacién en faldén sobre
tabiquillos, refuerzo de membrana en encuentros.
Se hara una prueba de servicio comprobando la estanquidad y desagiie de la cubierta,
segin NTE-Q.
Las tolerancias maximas admisibles serédn:

¢ Planeidad de la capa de mortero: 0,5cm por 2 m

¢ Pendiente de |a capa de pendiente: + 0,5 % en total y en zonas puntuales.

s Espesor de las capas de mortero: +- 2 cm en Iz de regularizacién, +- 1 cm en pendientes y

proteccion de impermeabilizacion.
e Espesor cada drenante: +- 3 cm.
e Solape impermeabilizacidn en paramentos verticales: +- 2 cm.

CONSTRUCCION DE TANATCRIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJQ DE LA SIERRA 71
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*  Secadosolera:5% + 2%

Criterios de medicion y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiglien
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada sin solapes.

Condiciones de conservacidn y mantenimiento
Se exponen a continuacion las condiciones bdsicas y generales de conservacidn vy
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Se evitaran cargas puntuales. Se estableceran de zonas de paso en cubiertas no transitables,
En cubiertas ajardinadas se plantaran exclusivamente vegetacion de raiz compatible. En a
colocacion de antenas, mastiles o similares se ha de extremar la precaucién en no perforar
la impermeabilizacion.
Ante copiosas nevadas se ha de prevenir que no se supere ia altura hasta la que llega la
impermeabilizacién en los paramentos verticales.
Se realizard limpieza de calderetas, rejillas y sumideros tras fuertes lluvias, nieve o viento y
2 veces durante el otofio.
Anualmente se comprobard el estado de las juntas y cubierta en general.
En cubiertas con proteccion de grava se realizara la recolocacidn de la misma 1 vez al afio.
Cada 3 afios se realizara una revision completa de la impermeabilizacién y de los puntos
singulares sustituyendo la impermeabilizacidn si estd degradada.

2.14 REVESTIMIENTOS
2.14.1 PARAMENTOS

2.14.1.1 GUARNECIDOS y ENLUCIDOS

Descripcidn
Revestimientos continuos de pasta de yeso sobre paredes y techos interiores, pudiendo ser
monocapa o bicapa.
Materiales

Yeso:
Iran acompaiados de la declaracion de prestaciones del marcado CE segin la norma
armonizada UNE-EN 13279, declarando expresamente la fecha de fabricacidn, tiempo de
principio de fraguado, resistencia a compresién y en su caso reaccion al fuego, aislamiento
directo a ruido aéreo y resistencia térmica.
Aditivos:
Pueden ser plastificantes, retardadores...
Agua:
Se admiten todas las aguas potables y las tradicionalmente empleadas. En caso de duda, el
agua cumplirad fos mismos requisitos dispuestos en el articulo 29 del Codigo Estructural para
el empleo de agua para el hormigdn. Se prohibe el uso de aguas de mar o salinas anélogas.
Guardavivos:
Se utilizardn para la proteccién de aristas verticales de esquina y seran de acero
galvanizado, inoxidable o plastico.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

| Material | Conductividad | Densidad | Factor de |
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térmica {Kg/m3) resistencia af
{(W/mK) Vapor de agua
Guarnecido vy enlucido de 0,570 1150 6
yeso

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autcrizados previamente por la
direccion facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Antes de revestir de yeso la superficie, deberd estar terminada la cubierta del edificio o
tener al menos tres forjados sobre la planta en que se ha de realizar el tendido, se habran
recibido los cercos de carpinteria y ganchos, y estaran revestidos los muros exteriores y se
habran tapado las imperfecciones de la superficie soporte que estard limpia, himeda y
rugosa.
Se colocaran guardavivos en aristas verticales de esquina que se recibiran a partir del nivel
del rodapié aplomandolo y punteando con pasta de yeso, la parte desplegada o perforada
del guardavivos.
Si el guarnecido es maestreado, se colocaran maestras de yeso de 15 mm de espesor en
rincones, esquinas, guarniciones de huecos, perimetro de techos, a cada lado de los
guardavivos y cada 3 m en un mismo pafto. Entre ellas se aplicard yeso, con un espesor
maximo de 15 mm para tendidos, 12 mm para guarnecidos y 3 mm para enlucidos,
realizando varias capas para mayores espesores. El tendido se cortard en juntas
estructurales y a nivel de pavimento terminado o linea superior del rodapié. Cuando el
revestimiento se pase por delante del encuentro entre diferentes materiales o en los
encuentros con elementos estructurales se colocard una red de acero galvanizado o
poliéster que minimice la aparicion de fisuras.
El guarnecido o enfoscado sobre el que se va a aplicar el enlucido, deberd estar fraguado y
tener consistencia suficiente para no desprenderse al aplicarlo. Los encuentros del enlucido
con cajas y otros elementos recibidos, deberan quedar perfectamente perfilados.
En el caso de paramentos verticales con bandas eldsticas perimetrales para potenciar el
aislamiento acustico, deben evitarse los contactos entre el enlucido de la hoja que lleva
bandas elasticas y el del techo en su encuentro con el forjado superior.
El yeso se aplicard a temperaturas mayores de 5 2 C. Una vez amasado no podré afiadirse
agua y serd utilizado inmediatamente desechandose el material amasado una vez que haya
pasadoe el tiempo indicado por el fabricante.
La superficie resultante sera plana y estara exenta de coqueras.

Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Se identificara el yeso, que llevara marcado CE y certificado de calidad reconocido. 5i la
direccién de obra lo considera se haran ensayos de contenido en conglomerante yeso,
tiempo de inicio de fraguado, resistencia a compresion y flexion, dureza superficial,
adherencia, resistencia y reaccidn al fuego, aislamiento al ruido aéreo y conductividad
térmica.
Se hardn controles del tipo de yeso, temperatura del agua de amasado, cantidad de agua de
amasado, condiciones previas al tendido, pasta empleada, ejecucién de maestras, repaso
con yeso tamizado, planeidad, horizontalidad, espesor, interrupcién del tendido, fijacién de
guardavivos, aspecto del revestimiento, adherencia al soporte y entrega a otros elementos.
Las tolerancias mdximas admisibles seran:

CONSTRUCCIGN DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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¢ planeidad: 3 mm/m o 15 mm en total.

Criterios de medicidn y valoracion s
En caso de que en el presupuesto del proyecte o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos.

Condiciones de conservacidon y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
Los elementos que se fijen al paramento tendrén los soportes anclados a la tabigueria .
El yeso permanecera seco, con un grado de humedad inferior al 70% v alejado de salpicados
de agua.
Se inspeccionara anualmente su estado para comprobar que no han aparecido fisuras de
importancia, desconchados o abombamientos.

2.14.1.2 ALICATADOS

Descripcidn
Baldosas ceramicas o mosaico ceramico de vidrio como acabado en paramentos verticales
interiores.

Materiales
Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porceldnico o ristico, baldosin catalan, barro cocido o azulejo.
No estard esmaltado en la cara posterior ni en los cantos.
Mosaico:
De piezas ceramicas de gres o esmaftadas, o de baldosines de vidrio.
Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacion y
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos, adhesivos de dispersion o adhesivos de
resinas de reaccion. Los adhesivos serdn elasticos, no tdxicos e inalterables al agua. La
determinacion del tipo de adhesivo se realizard en funcién del tipo de soporte, su absorcidn
y el formato de la baldosa segun las recomendaciones publicadas por AFAM vy del
fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevardn el nombre del fabricante, la cantidad
de agua a afiadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrén de garantia
documental del cumplimiento del marcado CE y deberdan cumplir las condiciones indicadas
en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albafileria o la UNE-EN 12004
para adhesivos.
Los adhesivos llevardn impreso en su embalaje, ademas de la especificacion del propio
marcado CE y el tipo y clase de adhesivo, las instrucciones de uso gue al menos
determinaran la proporcién de mezcla, tiempo de maduracidn, vida Gtil, modo de
aplicacidn, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el trafico y dmbito de
aplicacion.
Material de rejuntado:
Lechada de cemento Portland, mortero de juntas con o sin aditivo polimérico, mortero de
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resinas de reaccion y se puede hacer un relleno parcial de juntas con tiras compresihles,
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son: 2.

Material Conductividad Densidad Factor de
térmica (Kg/m3) resistencia al
{(W/mK) Vapor de agua
Plaqueta o baldosa ceramica 1,000 2000 30
Plagueta o baldosa de gres 2,300 2500 30

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefaladas
anteriormente o superiores, de otro modo, habrdn de ser autorizados previamente por la
direccion facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catadlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacién.

Puesta en obra
La superficie a revestir estara limpia, sin deformaciones, rugosa v ligeramente hdmeda si el
recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad maxima del 3 %} y perfectamente
plana si se hace con pasta adhesiva. Sobre superficies de hormigon es necesario esperar
entre 40 y 60 dias después del hormigonado. Si es necesario se picard la superficie o se le
aplicara una imprimacion para aumentar la adherencia y se aplicaran productos especiales
para endurecer superficies disgregables.
Si el recibido se hace con mortero de cemento se aplicara una capa de entre 1y 1,5 cm tras
lo que se colocardn los azulejos, que han de haber estado sumergidos en agua y oreados a
la sombra durante 12 h, golpedndolos con la paleta y colocando cufias de madera entre
ellos, El rejuntado se hard 24 h después de la colocacién, con lechada de cemento si las
juntas tienen una anchura menor de 3 mm y con mortero de cemento con arena muy fina si
la anchura es mayor. La anchura minima de las juntas serd de 1,5 mm. También podran
utilizarse materiales especiales de rejuntado en cuyo caso se atendera lo dispuesto en las
instrucciones del fabricante.
Si el recibido se hace con adhesivos, se aplicard con llana una capa de entre 2 y 3 mm de
espesor, pasando por la superficie una llana dentada, o bien se aplicard sobre la cara
posterior del azulejo y tras la colocacion se cuidara en limpiar el exceso de adhesivo entre
juntas antes de que endurezca.
Durante la colocacion la temperatura sera de entre 5 y 302 C, no hahrd soleacién directa ni
corrientes de aire.
Se mantendrén las juntas estructurales del edificio. Se realizardn juntas de dilatacidn en
superficies mayores de 40 m® o en longitudes mayores de 8 m en interiores y 6 m en
exteriores.
Los taladros que se realicen en el azulejo tendran un didmetro de 1 cm mayor que las
tuberias que los atraviesan.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Las baldosas tendran marca AENOR y en usos exigentes o cuando lo disponga la direccién
de cobra se les hardan ensayos de caracteristicas dimensionales, resistencia a flexién, a
manchas después de la abrasién, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a la
helada y resistencia quimica.
El contro! de recepcion del cemento serd acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16:
a) control de la documentacidn: albaran, etiquetado, declaracién de prestaciones del
marcado CE si lo tuviera o certificactdn de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de
calidad si los tuviere. b) inspeccidn visual y ¢} en caso que lo exigiera el responsable de la
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recepcion, ensayos de identificacion o complementarios segtin anejo VIl def RC-16:
Se comprobaran la identificacion, tipo, tamafio, distintivos y marcado CE de las arenas,
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizardn
ensayos de resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros
envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
Se hara un control de la aplicacién del marterc de agarre o de la pasta adhesiva, cortes y
taladros en azulejos, juntas, planeidad, horizontalidad, verticalidad, humedad del
paramento, aparejo, recibido de baldosas y adherencia entre el paramento y el material de
agarre.
En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcado CE y en su caso los distintivos de
calidad que disponga.
En el caso de paramentos verticales con bandas eldsticas perimetrales para potenciar el
aislamiento acdstico, deben evitarse los contactos entre el alicatado de la hoja que lleva
bandas eldsticas y el techo en su encuentro con el forjado superior.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
Planeidad: +-1 mm entre baldosas adyacentes y 2 mm/2 m en todas las direcciones.
e Desviacidbn maxima: +-4 mm por 2 m.
Espesor de |a capa de mortero: +-0,5 cm.
Paralelismo entre juntas: +-Imm/m.
Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicién y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones bdsicas v generales de conservacién vy
mantenimiento. En el preceptive “Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacién de la
obra, se incluira mayor detalle de las mismas.
La fijacion de pesos sobre la pared se realizard sobre ef soporte, procurando realizar los
taladros en medio de las piezas hasta alcanzar la base del alicatado.
Limpieza del paramento con agua y detergente no abrasivo y una esponja.
Se realizard comprobacidn de la erosién mecanica, quimica, humedad, desprendimientos,
grietas y fisuras cada 5 afios.

2.14.1.3 PINTURAS

Descripcidn
Revestimientos continuos de paramentos y elementos de estructura, carpinterfa, cerrajeria
y elementos de instalaciones, situados al interior o exterior, con pinturas y barnices como
acabado decorativo o protector.

Materiales
Pinturas y barnices:

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA 76
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Pueden ser pinturas al temple, a la cal, al silicato, al cemento, plastica... gue se mgzcjarén
con agua. También pueden ser pinturas al dleo, al esmalte, martelé, laca nitroceﬁ‘;ﬂﬁéitﬁy o
barniz, pintura a la resina vinllica, bituminosas...que se mezclaran con disolvente orgdnica.”
También estardn compuestas por pigmentos normalmente de origen mineral y aglutinantes
de origen orgdnico, inorgdnico y plastico, como colas celuldsicas, cal apagada, silicato de
sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.
Aditivos:
Se afadirdn en obra y seran antisiliconas, aceleradores de secado, matizantes de brillo,
colorantes, tintes, disolventes, etc.
Imprimacion:
Puede aplicarse antes que la pintura como preparacion de la superficie. Pueden ser
imprimaciocnes para galvanizados y metales no férreos, anticorrosiva, para madera y
selladora para yeso y cemento.

Puesta en obra
La superficie de aplicacion estard limpia, lisa y nivelada, se lijard si es necesario para
eliminar adherencias e imperfecciones y se plasteceran las coqueras y golpes. Estara seca
si se van a utilizar pinturas con disolventes organicos y se humedecera para pinturas de
cemento. Si el elemento a revestir es madera, ésta tendrd una humedad de entre 14y 20 %
en exterior o de entre 8 vy 14 % en interior. Si la superficie es de yeso, cemento o albaiiileria,
la humedad madxima sera del 6 %. El secado de la pintura sera natural con una temperatura
ambiente entre 6 y 28 2 C, sin soleamiento directo ni lluvia y la humedad relativa menor del
85 %. La pintura no podra aplicarse pasadas 8 horas después de su mezcla, ni después del
plazo de caducidad.
Sobre superficies de yeso, cemento o albafileria, se eliminaran las eflorescencias salinas y
las manchas de moho que también se desinfectaran con disolventes funguicidas.
5i la superficie es de madera, no tendrd hongos ni insectos, se saneara con funguicidas o
insecticidas y eliminara toda la resina que pueda contener.
En el caso de tratarse de superficies con especiales caracteristicas de acondicionamiento
actistico, se garantizara que la pintura no merma estas condiciones.
Si la superficie es metdlica se aplicara previamente una imprimacion anticorrosiva.
En la aplicacidén de la pintura se tendrd en cuenta las instrucciones indicadas por el
fabricante especialmente los tiempos de secado indicados.
Por tipos de pinturas:

e Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido hasta la
impregnacion de los poros, y una mano de temple como acabado.

* Pintura a la cal: se aplicard una mano de fondo con pintura de cal diluida hasta la
impregnacion de los poros, y dos manos de acabado.

* Pintura al cemento: Se protegeran las carpinterias. El soporte ha de estar ligeramente
humedecido, realizando la mezcla en el momento de la aplicacion,

* Pintura al silicato: se protegera la carpinteria y vidrieria para evitar salpicaduras, la mezcla
se hard en el momento de |3 aplicacidn, y se dardn dos manos.

« Pintura plastica: si se aplica sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicard una imprimacion
selladora y dos manos de acabado. Si se aplica sobre madera, se dard una imprimacién
tapaporos, se plasteceran las vetas y golpes, se lijara vy se daran dos manos.

¢ Pintura al éleo: se aplicara una imprimacion, se plastecerdn los golpes y se darén dos
manos de acabado.

s  Pintura al esmalte: se aplicara una imprimacion. Si se da sobre yeso cemento o madera se
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plastecerd, se dara una mano de fondo y una de acabado. Si se aplica sobre superficie
metalica llevard dos manos de acabado. _
* Barniz: se dara una mano de fondo de barniz diluido, se lijard y se dardn dos manos dé
acabado.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en ef edificio terminado
El envase de las pinturas llevara una etiqueta con las instrucciones de uso, capacidad del
envase, caducidad y sello del fabricante.
Se identificardn las pinturas y barnices que llevaran marca AENOR, de lo contrario se hardn
ensayos de determinacion de tiempo de secado, de la materia fija y volatil y de la
adherencia, viscosidad, poder cubriente, densidad, peso especifico, resistencia a inmersién,
plegado, y espesor de pintura sobre el material ferromagnético.
Se comprobara el soporte, su humedad, que no tenga restos de polvo, grasa, eflorescencias,
oxido, moho...que esté liso y no tenga asperezas o desconchados. Se comprobara la
correcta aplicacién de la capa de preparacion, mano de fondo, imprimacion y plastecido. Se
comprebard el acabado, la uniformidad, continuidad y niémero de capas, que haya una
buena adherencia al soporte y entre capas, que tenga un buen aspecto final, sin
desconchados, bolsas, cuarteamientos...que sea del color indicado, y que no se haga un
secado artificial.
Criterios de medicién y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterias, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 2 m2.
Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacidn las condiciones basicas y generales de conservacidn y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacion de la
obra, se incluirda mayor detalle de las mismas.
Evitar los golpes, rozamientos y humedades. La limpieza se realizard con productos
adecuados al tipo de pintura aplicada.
Cada 3 afos se revisara el estado general y en su caso se optard por el repintado o
reposicién de la misma.

2.14.2 SUELOS

Segun lo dispuesto en el Cédigo Técnico de la Edificacidn, el suelo debe cumplir las
condictones siguientes:

a) no presentard imperfecciones o irregularidades que supongan una diferencia de nivel de
mas de 6 mm;

b) los desniveles que no excedan de 50 mm se resolveran con una pendiente que no exceda
el

25%;

c) en zonas interiores para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o
huecos por los que pueda introducirse una esfera de 15 mm de didmetro.

En zonas de circulacién no se podrd disponer un escalén aislado, ni dos consecutivos.
Excepto en edificios de uso Residencial Vivienda, la distancia entre el plano de una puerta
de acceso a un edificio y el escaldn mas préoximo a ella serd mayor que 1200 mm y que la
anchura de la hoja.

d) en el caso de suelos flotantes, se cuidara que el material aislante cubra toda la superficie
del forjado y no se vea interrumpida su continuidad y evitando también los contactos
rigidos con los paramentas perimetrales.

CONSTRUCCION DE TANATORIO SUPRAMUNICIPAL EN MONTEJO DE LA SIERRA
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2.14.2.1 CERAMICOS

Descripcién
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con baldosas cerdmicas o
mosaico cerdamico de vidrio.

Materiales
Baldosas:
Pueden ser gres esmaltado, porcelanico o rustico, baldosin catalan, barro cocido o azulejo.
Estardn exentas de grietas o manchas y dispondran de marcado CE segun norma
armonizada UNE-EN 14411.
Mosaico:
De piezas ceramicas de gres o esmaltadas, o de baldosines de vidrio.
Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se calocara una base de arena, que puede llevar un
conglomerante hidraulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenary
desolidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se
puede colocar una pelicula de polietileng, fieltro luminoso o esterilla especial.
Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de mortero tradicional, o una capa de regularizacion y
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidraulicos o adhesivos de resinas de
reaccion. Las caracteristicas del mortero se disefiardn en funcidn del tipo de soporte y el
aspesor de la capa segun las recomendaciones publicadas por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fabricante, la cantidad
de agua a afadir para obtener las resistencias deseadas y dispondran de garantia
documental del cumplimiento det marcado CE y deberdn cumplir las condiciones indicadas
en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albafiileria o la UNE-EN 12004
para adhesivos.
Los adhesivos llevaran impreso en su embalaje, ademas de la especificacion del propio
marcade CE y el tipo vy clase de adhesivo, las instrucciones de uso que al menos
determinaran la proporcién de mezcla, tiempo de maduracion, vida Gtil, modo de
aplicacion, tiempo abierto, tiempo hasta rejuntado y hasta permitir el trafico y ambito de
aplicacion.
Material de rejuntado:
Lechada de cemento Portland o mortero de juntas.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad Densidad Factor d
térmica (Kg/m3) resistencia
{W/mK) Vapor de agua

Plaqueta o baldosa ceramica 1,000 2000 30

Plaqueta o baldosa de gres 2,300 2500 30

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccion facultativa.

Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Codigo Técnico de la Edificacidn.

Puesta en obra

La superficie a revestir estara limpia, sin deformaciones, rugosa y ligeramente hiimeda si el
recibido se va a hacer con mortero y seca (humedad méaxima del 3 %) si se hace con pasta
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adhesiva. Sobre superficies de hormigdn es necesario esperar entre 40 y 60 dias después del
hormigonado. Si es necesario se picara la superficie o se le aplicara una imprimacion, pard
aumentar fa adherencia y se aplicaran productos especiales para endurecer superficies ™’
disgregables.
Durante la puesia en obra se evitardan corrientes de aire, el soleamiento directo y la
temperatura sera de entre 5y 30 oC,
Si el recibido se realiza con mortero, se espolvoreara cemento con el mortero todavia fresco
antes de colocar las baldosas que estaran ligeramente himedas. El rejuntado se hard 24 h
después de la colocacidn, con lechada de cemento si las juntas tienen una anchura menor
de 3 mm y con morterc de cemento con arena muy fina si la anchura es mayor. La anchura
minima de las juntas serd de 1,5 mm. También podran emplearse morieros especificos de
juntas en cuyo caso se a tenderd a lo dispuesto por el fabricante.
Si se va a utilizar adhesivo, la humedad del soporte serd como maximo del 3 %. El adhesivo
se colocara en cantidad segln las indicaciones del fabricante y se asentardn las baldosas
sobre ella en el periodo de tiempo abierto del adhesivo.
Se respetaran las juntas estructurales del edificio y se rellenaran con junta prefabricada, con
fijacién de metal inoxidable y fuelle eldstico de neopreno o material eldstico y fondo de
junta compresible. En el encuentro con elementos verticales o entre pavimentos diferentes
se dejaran juntas constructivas. Se dejaran juntas de dilatacion en cuadriculas de 5 x5 men
exterior y 9 x 9 m en interior.
Control, criterios de aceptacion y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
El constructor facilitard documento de identificacidon de las baldosas e informacion de sus
caracteristicas técnicas, tendrdn marca AENOR y en usos exigentes o cuando la direccidn de
obra lo disponga se les haran ensayos de caracteristicas dimensionales, resistencia a flexidn,
a manchas después de la abrasion, pérdida de brillo, resistencia al rayado, deslizamiento a
la helada, resistencia al deslizamiento y resistencia quimica. En el embalaje se indicara el
nombre del fabricante y el tipo de baldosa.
El control de recepcion del cemento serd acorde a lo especificada en el anejo IV del RC-16:
a) control de la documentacion: albaran, etiquetado, declaracion de prestaciones del
marcado CE si lo tuviera o certificacion de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de
calidad si los tuviere. b} inspeccion visual y ¢) en caso que lo exigiera el responsable de la
recepcion, ensayos de identificacién o complementarios segun anejo VIl del RC-16.
Se comprobarén la identificacién, tipo, tamafio, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran
ensayos de resistencia mecdnica y consistencia con Cono de Abrams. Los morteros
envasados o a granel se comprobard el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcade CE y en su caso los distintivos de
calidad que disponga.
Las tolerancias maximas admisibles seran:
Planeidad entre baldosas adyacentes: +-1 mm.
* Desviacion maxima: +- 4 mm por 2 m.
Alienacidn de juntas de colocacion: +- 2 mm por 1 m.
Desnivel horizontalidad: 0,5 %.
Criterios de medicidn y valoracion
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracidon:
Se medird la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2,
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Condiciones de conservacion y mantenimiento
Se exponen a continuacidon las condiciones basicas y generales de conservakigfi 'y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacién deé i
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
Regularmente se realizara una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periédicamente se comprobara que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo
€aso es necesario avisar a un técnico cualificado.
El material de rejuntado se revisard y renovara si fuera necesario cada 5 afios. En este
trabajo se empleara lechada de cemento blanco o material especifico para el rejuntado.
2.14.2.2 PIEDRA

Descripcion
Revestimientos de suelos y escaleras en interiores y exteriores con piezas de piedra natural
o artificial.

Materiales
Piedra:
Puede ser natural, de granito, cuarcita, pizarra o arenisca y tendrd acabado mate o brillante,
apomazado, abujardado, a corte de sierra... Cuando se trate de pavimentos exteriores
contaran con el preceptivo marcado CE segin UNE-EN 1341.
Puede ser artificial compuesta por aglomeranie, aridos, lajas de piedra triturada vy
colorantes inalterables, de acabado desbastado, para pulir en obra o pulido, lavado acido...
Adoquines:
De piedra: de roca granitica de grano no grueso, de constitucion homogénea, compacta, sin
nodulos ni fisuras, y no meteorizado.
De hormigdn, de resistencia caracteristica minima de 550 kp/cm? a los 28 dias, con o sin
ensamble.
Bases:
Entre el soporte y el embaldosado se colocard una base de arena, que puede llevar un
conglomerante hidrdulico, o una base de mortero pobre, para regularizar, nivelar, rellenar y
desoclidarizar, o base de mortero armado para repartir cargas. En vez de base también se
puede colocar una pelicula de polietileno, fieltro luminoso o esterilla especial.
Material de agarre:
Puede aplicarse una capa gruesa de morterc tradicional, o una capa de regularizacion y
sobre ella una capa fina de adhesivos cementosos o hidrdulicos o adhesivos de resinas de
reaccidon. Las caracteristicas del mortero se disefiarén en funcidn del tipo de soporte y el
espesor de |a capa segun las recomendacicnes publicadas por AFAM y del fabricante.
Las mezclas preparadas, envasadas o a granel llevaran el nombre del fahricante, la cantidad
de agua a afadir para obtener las resistencias deseadas y dispondrian de garantia
documental del cumplimiento del marcado CE v deberdn cumplir las condiciones indicadas
en las normas armonizadas UNE-EN 998-2 para morteros de albaiiileria o la UNE-EN 12004
para adhesivos. La determinacion del tipo de adhesivo se realizard en funcién del tipo de
soporte, su absorcidn y el ambiente expuesto segln las recomendaciones publicadas por
AFAM y del fabricante.
Material de rejuntado;
Lechada de cemento o mortero de juntas.
Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto somn:

Material Conductividad térmica| Densidad Factor de resistencia
{(W/mK) {Kg/m3) al Vapor de agua
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Granito 2,800 2600 10000 ,
Arenisca 3,000 2400 50 2
Caliza 1,700 2095 150 '
Mérmol 3,500 2700 10000

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendran las prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de otro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccidn facultativa.
Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
Constructivos del Cédigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en cbra
Burante la puesta en obra se evitardn corrientes de aire y soleamiento directo, v la
temperatura serd de entre 5y 302 C.
Cuando la colocacidn sea con mortero se espolvoreard con cemento cuando todavia esté
fresco antes de colocar las baldosas humedecidas previamente y dejando juntas minimas de
1 mm. Las juntas se rellenardn con lechada de cemento o material de juntas.
Las losas de piedra se colocardn sobre una capa de arena de 30 mm, apisonadas, niveladasy
enrasadas, dejando juntas de 8 mm minimo, y pendiente del 2 %. Las juntas se rellenaran
con cemento con arena.
Las baldosas de hormigdn se colocaran sobre una capa de mortero de cemento y arena  de
25 mm de espesor, previamente humedecidas y conforme se vaya extendiendo el mortero.
Las juntas se rellenardn con lechada de cemento y arena.
Los adoquines de piedra se colocaran sobre una capa de mortero de 80 mm, en tiras
paralelas, alternadas con ancho mdximo de 10 mm, apisonandolas a golpe de maceta, con
pendiente minima del 2 % y colocando bordiflos en los laterales. Las juntas se rellenardn con
lechada de cemento con arena que se humedecerd durante 15 dias.
Una vez seca la lechada del relleno de las juntas, se limpiara la superficie, que quedara
enrasada, continua y uniforme.
Se dejaran juntas de dilatacion en cuadriculas de 5 x 5 m al exterior rellenas con material
elastico y fondo de junta compresible y de 9 x 9 m al interior.
Pasados 5 dias desde la colocacion se puliran las piedras pudiendo dejarse mate, brillante o
vitrificado.

Control, criterios de aceptacién y rechazo y verificaciones en el edificio terminado
Para piezas de exteriores se exigird marcado CE v ficha de declaracién de conformidad. Se
identificaran todas las piezas de piedra natural o de hormigén, comprobando su tipo,
dimensiones, color y acabado superficial, en cada suministro. Se comprobard que los
fragmentos que se producen al golpear las piedras tengan aristas vivas y que las piedras no
tengan imperfecciones como grietas, coqueras , nédulos... A criterio de la direccidn
facultativa a se haran ensayos de resistencia a compresion, a flexidn y de absorcién de agua,
de heladicidad v desgaste seglin normas armonizadas UNE EN 1341/2/3 y demas normas
que las desarroltan.
El control de recepcién del cemento sera acorde a lo especificado en el anejo IV del RC-16:
a) control de la documentacion: albaran, etiquetado, declaracion de prestaciones del
marcado CE si lo tuviera o certificacion de cumplimiento de requisitos reglamentarios
firmado por persona fisica del fabricante si no contara con marcado CE y distintivos de
calidad si los tuviere, b) inspeccidn visual y ¢) en caso que lo exigiera el responsable de fa
recepcion, ensayos de identificacidon o complementarios segun anejo VIl del RC-16.
Se comprobardn la identificacion, tipo, tamaiio, distintivos y marcado CE de las arenas.
De los morteros preparados en obra se comprobara el tipo, dosificacion y se realizaran
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ensayos de resistencia mecanica y consistencia con Cono de Abrams. Los ‘morteros
envasados o a granel se comprobara el marcado CE, el tipo y distintivos de calidad.
En el caso de utilizar adhesivos se requerira marcado CE y en su caso los distintivos &
calidad que disponga.
Tolerancias maximas admisibles:

* Dimensiones en baldosas de piedra: +-0,3 %.

* Dimensiones en adoquines de piedra: +-10 mm.

o Coeficiente de absorcidn en piezas prefabricadas peldafio: 15 %

e Resistencia al desgaste en piezas prefabricadas peldafio: 2,5 %.

* Planeidad en suelos de baldosas de piedra, de hormigdn, placas de hormigdn armadoy

adoquines de hormigén: 4 mm por 2 m.

¢ Planeidad en suelos de losas de piedra: 6 mm por 2 m.

¢ Planeidad en peldafios: 4 mm por m.

e Cejas en suelos de baldosas de piedra, de hormigén, y peldafios: T mm.

e (ejas en suelos de placas de hormigdn armado y adoquines de hormigén: 2 mm.

¢ Cejas en suelos de losas de piedra: 4 mm.

s Horizontalidad suelos: 0,5 %.

Criterios de medicién y valoracién
En casc de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptardn ias siguientes pautas de medicion y valoracion:
Se medira la superficie ejecutada, deduciendo huecos mayores de 0,5 m2.
Condiciones de conservacion y mantenimiento

Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacién y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio”, a redactar tras la finalizacién de Ia
obra, se incluird mayor detalle de [as mismas.
Regularmente se realizard una limpieza con agua y detergente adecuado.
Periddicamente se comprobard que no hay piezas fisuradas, rotas o desprendidas en cuyo
€aso es necesario avisar a un técnico cualificado.
Cada 2 afios se aplicaran productos abrillantadores.
El material de rejuntado se revisard y renovara si fuera necesario cada 5 afios. En este
trabajo se empleara lechada de cemento blanco o material especifico para el rejuntado.

2.14.3 FALSOS TECHOS

2.14 3.1 CONTINUOS

Descripcion
Techos suspendidos de escayola o cartdn-yeso, sin juntas aparentes, colocados en el
interior de edificios.

Materiales
El fabricante y/o suministrador deberd garantizar documentalmente el cumplimiento del
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marcado CE. Deberd indicar las condiciones de reaccion y resistencia al fuego, eraision de
amianto y formaldehido, fragilidad, resistencia a traccién por flexion, capacidad de Spnotig
de carga, seguridad eléctrica, aislamiento y absorcién acistica, conductividad térmica 'y
durabilidad segtn lo sefialado en la norma armonizada UNE-EN 13.964.
Paneles:
Seran de escayola o cartdn-yeso.
Contaran con marcado CE tanto las placas: yeso laminado EN 520, yeso laminado reforzado
con fibras UNE-EN 15283-1+A1, placas de escayola EN 14.229, placasa de trillaje EN 14566,
paneles compuestos para aislamiento EN 13950, como los distintos accesorios como
material de juntas, perfileria, molduras...
El yeso puede llevar aditivos hidréfugos, que aumenten la dureza, resistentas al fuego, etc.
Su contenido de humedad sera inferior al 10% en peso.
Deberdn presentarse lisos, con caras planas, aristas y angufos rectos, sin defectos como
fisuras, abolladuras, asperezas y se cortarén sin dificultad.
Durante el transporte y almacenamiento estaran protegidas contra ia intemperie.
Elementos de suspensidn:
Podran ser varillas de acero galvanizado, cafias y cuerdas de esparto y cdlamo revestidas de
escayola, y perfiles de acero galvanizado o aluminio con espesor minimo de anodizado de
10 micras.

Elementos de fijacion:

Para fijacion a forjado se usaran clavos de acero galvanizado, tacos de material sintético,
hembrilla roscada de acero galvanizado vy pellada de escayola y fibras vegetales o sintéticas.
Para fijacidn al falso techo se usaran alambre de acero recocido y galvanizado, y pellada de
escayola y fibras vegetales o sintéticas.

Si se utilizan elementos de fijacion mecanica comao clavos, tornilios y grapas dispondran de
marcado CE segin UNE-EN 14566+A1 definiendo caracteristicas de reaccién al fuego,
resistencia a flexién y emisién de sustancias peligrosas.

Rellenc entre juntas:

Sera de pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas. Se entregara la declaracién de
prestaciones del marcado CE segin la norma armonizada UNE-EN 13279, declarando
expresamente la fecha de fabricacidn, tiempo de principio de fraguado.

Las caracteristicas higrotérmicas de los materiales contemplados en el proyecto son:

Material Conductividad térmica Densidad Factor de
{(W/mK} (Ke/m3) resistencia
al Vapor de
agua
Placas de yeso o escayola 0,250 825 4

Las caracteristicas de los materiales puestos en obra, tendrdn [as prestaciones sefialadas
anteriormente o superiores, de olro modo, habran de ser autorizados previamente por la
direccién facultativa.

Para mas detalle se tendrd en cuenta lo especificado en el Catdlogo de Elementos
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Constructivos del Codigo Técnico de la Edificacion.

Puesta en obra
Las placas de escayola podran fijarse mediante varillas, que tendrédn los ganchos cerrados en
los extremos. El extremo superior se sujetara al elemento de fijacidn y el inferior a la
armadura de la placa con alambre de atado. Como minimo se pondran 3 fijaciones por cada
m? no alineadas y uniformemente repartidas. En vez de varillas podran colocarse cafias o
cuerdas de esparto y cafiamo revestidas de escayola recibidas con pasta de escayola y fibras
vegetales o sintéticas.

Las placas de cartdn yeso se fijaran mediante una estructura metalica, simple o doble,
compuesta por perfiles, fijados al forjado a tresholillo o por medic de montantes. Si el
forjado es de hormigdn se usardn clavos de acero galvanizado, si son bloques de
entrevigado se usaran tacos de material sintético y hembrilla roscada de acero galvanizado
y si es de viguetas se usard abrazadera de chapa galvanizada.

Las planchas se colocaran con un contenido de humedad del 10 % de su peso. Quedaran
separadas un minimo de 5 mm de los paramentos y se dejaran juntas de dilatacion cada 10
m, formadas por un trozo de plancha recibida con pasta de escayola en un lado y el otro
libre. Las juntas se rellenardn con pasta de escayola y fibras vegetales o sintéticas.

En casc de situar material aislante sobre las placas se cuidara de que este se disponga de
manera continua. En el caso de instalar luminarias, estas no mermaran el aisiamiento del
falso techo. Se sellardn todas las juntas perimétricas y se cerrara el plenum especialmente
en la separacion con otras estancias.

Control, criterios de aceptacidon y rechazo y verificaciones en el edificio terminado

Se inspeccionaran todos los materiales empleados, placas de escayola, de yeso, perfiles, etc.
comprobando su tipo, material, dimensiones, espesores, caracteristicas, proteccion y
acabados. Llevardn distintivos AENOR, EWAA EURAS u otro certificado de calidad
reconocido. Si la direccidn facultativa lo ordena se haran ensayos de aspecto y dimensiones,
planeidad, desviacion angular, masa por unidad de superficie y humedad. A los yesos y
escayolas de identificacion, tipo, muestreo, agua combinada, indice de pureza, contenido
de S04Ca+1/2H20, determinacién del ph, finura de molido, resistencia a flexotraccion, y
trabajabilidad.

No se admitirdn errores de planeidad mayores de 4 mm por 2 m.
Criterios de medicién y valoracién
En caso de que en el presupuesto del proyecto o el contrato de obra no se especifiquen
otros criterios, se adoptaran las siguientes pautas de medicidn y valoracion:
Se medird la superficie ejecutada deduciendo huecos mayores de 0.5 m2.

Condiciones de conservacién y mantenimiento
Se exponen a continuacién las condiciones basicas y generales de conservacion y
mantenimiento. En el preceptivo "Libro del Edificio", a redactar tras la finalizacidn de la
obra, se incluird mayor detalle de las mismas.
No se suspenderdn objetos o mobiliario del mismo. En caso de necesitar colgar elementos
pesados se anclaran al elemento resistente superior.
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Permanecera con un grado de humedad inferior al 70 % y alejado de salpicados de agua.

En el proceso de pintado se ha de tener en cuenta el empleo de pinturas compatibigs €oii
escayolas y yesos.

Cada 3 afios se realizard una inspeccion visual para comprobar su estado general y [a
aparicion de fisuras, desconchados, o desprendimientos.

En Madrid, 29 de Enero de 2024
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