
Ce01

nivel calle

0.95 0.95

Ce04

letras de nombre de centro 
perforadas sobre muro de HA in situ

MURO DE HORMIGÓN ARMADO IN SITU

esp. chapon sup. = 20 mm

formación de armarios de acometida
s/indicaciones de compañía
forrado completo i/puertas
chapa metálica e: 1,2 mm 

lamas de hormigón prefabricado
21x7 cm, h: 4.44 m 

soldadas a chapón inferior y superior

puerta de entrada peatonal, manual
con llave, con bastidor perimetral y 
forrado completo de
chapa metalica e: 1,2 mm 

chapón empotrado en suelo

chapon galvanizado e: 80 mm

trasdosado interior

s/manual Cons.
cartel exterior

chapón galvanizado
e: 8 mm, sobre base

de hormigón (10 cm)
para regularización

 con acera

2U
PN

10
0

2U
PN

10
0

IPE 200

formación de
estructura de armarios
de acometida con
posterior forrado de
chapa metálica

Acceso peatonal

4.73
1.18 1.18

V24a V24b

1 unidad 1 unidad

-Puertas automáticas de entrada, dos hojas correderas, perfil bajo
-Apertura  lateral contrapeada entre la puerta interior y exterior

-Puerta de seguridad corredera doble hoja,  Dorma FST Flex  secure,
hacia el interior

-Puerta corredera doble hoja,  hacia el exterior
-Motorización , batería de emergencia y detectores de presencia

1.18

4.73

puerta interior de cortavientos puerta exterior de cortavientos

CARPINTERIA EXTERIOR

- puerta de vehículos
automática de acceso
al aparcamiento.
-estructura portante de
acero
-2 hoja batiente de
chapa microperforada
-2 hoja fija de chapa
microperforada
-lacado al horno del
mismo RAL que resto
de carpinterías
-bastidor perimetral de
tubo cuadrado

puerta chapa metálica automática gris
mismo RAL carpinterías proyecto

vallado parcela en cerrajería
 RAL carpinterías proyecto

Ce03

1 unidad

1 unidad

1 unidad
Salida a calle

escalera exterior 02

Ce05 Ce06

Salida a calle
escalera exterior 01

1 unidad
Salida a calle

escalera exterior 03

1 unidad

4.22

0.07 4.08 0.06

4.20
0.15 3.90 0.15

7.05

3.150.053.500.30

2.25
2.05

0.20

-texto de nombre de "centro de salud valderribas", realizado con moldes sobre el encofrado del muro de hormigon visto, segun indicaciones de DF
-cajón/ recercado metálico formado por chapones soldados
-cajón formado por

-realizada con chapa metálica ciega lacada al horno
-RAL a definir por DF
-bastidor perimetral de tubo cuadrado
-manilla y cerradura por el exterior
-apertura libre en el sentido de evacuación

0.40 2.00

0.40 2.00

0.50

1.00

nivel calle

0.95 0.95

2.00

2.50

2.00
1.80

nivel calle

0.49 0.95

1.00

2.00

1.55
0.54 1.00

0.14

V24a

V24b

felpudo de aluminio encastrado

2.65

1.18 1.18

1.18

1.18 1.18

cortavientos

interior c.s.

4.53
1.13 1.13

1.13

4.53

2.65

1.13 1.13

1.13

1.13 1.13

exterior

cortavientos

4.53

4.73

exterior

interior c.s.

0.24

0.43

4.30

0.430.97

4.15

puerta de seguridad corredera doble hoja
Dorma FST Flex  secure

acabado exterior
 continuo Krion

de 12 mm sin juntas
acabado interior pintura sobre

pladur

sección

felpudo de aluminio encastrado

acabado interior continuo Krion
de 12 mm sin juntas

estructura portante
metálica oculta

definida en planos de estructura

estructura portante
metálica oculta

canalón oculto

cubierta tipo sandwich
con acabado Krion

0.24 0.43

3.00

sección

planta

acceso rodado

Ce02

CORTAVIENTOS

- puerta de vehículos
automática de acceso al
aparcamiento.
-estructura portante de
acero
-2 hoja batiente de chapa
ciega lisa con pintura
epoxi
-lacado al horno del
mismo RAL que resto de
carpinterías
-bastidor perimetral de
tubo cuadrado
-chapa ciega en frente
ciego, para revestimiento,
en mismo RAL

alzado sección

planta

4.50

planta baja
cota de

planta primera
cota de

centro de salud
valderribas

0.60

0.40

0.40

0.40

2.40

0.30

0.80

4

recercado 

5.25

0.805.25

chapón empotrado
en suelo

1
chapón superior
20 mm espesor

3 armarios
acometida

3

3

5

lamas de 
hormigón prefabricado

ciego superior2 4 puerta batiente 2 HOJAS 5

V26

1 unidad
salida emergencia

1.05

3.003.00

1.15

1.20

4.20

1.05

0.30

-RPT batiente, con canal europeo sist. CORTIZO Millennium Plus 70
RPT o equivalente, marco 75 mm o equivalente, capacidad de
acristalamiento max. de 58 mm, elaborada en taller
-acabado superficial a elegir por DF anodizado, permeabilidad
Clase 4, estanqueidad al agua Clase E1500, resistencia al viento
Clase 5
-vidrio 44.2 /16 aire /66.2 con control solar y baja emisividad

panel
sandwich

*apertura en
sentido de
evacuación

Semáforo control de acceso
a rampa de garaje

3.50 3.20

2.00

1.525 1.525

muro HA visto

3.27

0.79

0.77

2.48

2.50

2.67 3.75 1.20

0.93 0.75 0.98

7.60

1.50

2.00

1.00

2.00

2.50

0.40

1.40

1.80

armario font
dim.minimas

armario electricidad
dim.minimas

armario pci
dim.minimas

0.65 0.65 0.75
0.47

0.65x0.50x0.20 0.75x1.50x0.350.65x0.50x0.20

0.37

2.05

1.00

2.80

0.40

2.35

semaforo

1.00

2.35

abatimiento puerta

chapa mismo RAL
resto carpinteria

2.46

2.10 1.35
2.04 2.11

3.35

pdte 4%

sección por puerta de
acceso

1.30 2.35

Puerta de chapa lisa abatible,
apertura manual, realizada con
doble chapa de acero
galvanizado de 1 mm

PENDIENTE ACCESO 4%

2.35

2.15

1.30

2.35

2.22 2.222.30

0.80

0.80

2.30

3.00
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