
SECCIÓN TIPO SANEAMIENTO

TUBO DE HORMIGÓN
CENTRIFUGADO

10  cm. DE SOLERA DE
HORMIGÓN H-150

REALCE CON HORMIGÓN
H-150 HASTA 1/4  DEL
DIÁMETRO

CORCHETES CON
HORMIGÓN H-150
EN JUNTAS

CANALETA RECOGIDA LÍQUIDOS

15  cm. DE SOLERA DE
HORMIGÓN H-150

REJILLA FÁBRICA DE 1/2 PIE DE L.M.

L 30

0,20

A

SECCIÓN A

-0,55

-0,20

ARQUETA EXTERIOR

FÁBRICA DE 1 PIE DE L.M.

ENFOSCADO Y BRUÑIDO

VARIABLE

VARIABLE

60x60

TAPA REFORZADA
DE FUNDICION

15  cm. DE SOLERA DE
HORMIGÓN H-150

15  cm. DE SOLERA DE
HORMIGÓN H-150

30x30

10  cm. DE SOLERA DE
HORMIGÓN H-150

SUMIDERO
-0,05

-0,60

FÁBRICA DE 1/2 PIE DE L.M.

ARQUETA SUMIDERO

40x40

TAPA DE HORMIGÓN
ARMADO

VARIABLE

ARQUETA SIFÓNICA

15  cm. DE SOLERA DE
HORMIGÓN H-150

FÁBRICA DE 1/2 PIE DE L.M.
ENFOSCADO Y BRUÑIDO

10  cm. DE SOLERA DE
HORMIGÓN H-150

ARQUETA INTERIOR

50x50TUBO DE HORMIGÓN
CENTRIFUGADO

FÁBRICA DE 1/2 PIE DE L.M.

L 50

VARIABLE

10  cm. DE SOLERA DE
HORMIGÓN H-150

POZO RECOGIDA DISOLVENTE

Ø 300

FÁBRICA DE 1 PIE DE L.M.

ENFOSCADO Y BRUÑIDO

VARIABLE

-2,50

Ø 70

TAPA REFORZADA
DE FUNDICION

15  cm. DE SOLERA DE
HORMIGÓN H-150
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