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PLANO DE SANEAMIENTO CONFIDENCIAL DE USO INTERNO
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RESPIRADERO

SECCIÓN A-A’

PATES mod.PROPILENO S/G PROFUNDIDAD
PLANTA

B’
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HORMIGÓN DE LIMPIEZA H-125

A’
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SECCIÓN B-B’ 0.200.200.25 0.25

CHAFLAN 45

DE 3 mm GALVANIZADA

TAPA DE CHAPA ESTRIADA

Y PINTADA

SOLERA DE H. ARMADO H-200

CON MORTERO DE CEMENTO

ENFOSCADO AMBAS CARAS

ESMALTE EPOXI-POLIAMIDA

HIDRÓFUGO

MURO DE HORMIGÓN ARMADO H-200

PARA ALTURA JUNIOR A 1.50 m.

PARA ALTURA MENOR O IGUAL DE 1.50 m.

MURO DE 1 PIE DE LADRILLO MACIZO
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ARQUETA DE TOMA DE MUESTRAS

PLANTA

ARQUETA SEPARADORA DE GRASAS

`NGULOS REDONDEADOS

ENFOSCADO Y BRUÑIDO CON MORTERO 1:3

SOLERA DE HORMIGÓN EN MASA H-100
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ARMADURAS TAPA CON REDONDOS %%c 10 CADA 10 cm.

LOSA-TAPA  HORMIGÓN H-175

TUBER˝A DE FIBROCEMENTO SANITARIO  %%c  mm.

MURO DE LADRILLO MACIZO DE 1 PIE 0
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