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ASPIRACION Caracterizacion del Establecimiento Industrial

. 1.1.3 Edificio Tipo C.
"El establecimiento considerado ocupa totalmente
uno o varios edificios, que estan a una distancia de
separacion superior a tres metros del edificio mas

CENTRAL DE ASPIRACION

TUBERIA PERFORADA DE ABS DE 25mm préximo de otros establecimientos.”
DE DIAMETRO EXTERIOR CON ORIFICIOS
DE MUESTREO CADA7m . 3.1 Nivel de Riesgo Intrinseco: Bajo |
Anexo Il (pag. 104)
' Requisitos dotacionales de instalaciones de proteccion activa
DETECCION contra incendios de los establecimientos industriales
@ PULSADOR
. Seccion 4 : Extintores de incendio. (pag 110)
-4 1 Se instalaran extintores de incendio portatiles en todos
los sectores de incendio de los establecimientos industrales.
(‘ SIRENA
—_—— - 3.4.1 Determinacion de la dotacion de extintores portatiles en
7 - -
/ \ sectores de incendio con carga de fuego aportada por
[ | DET_ECTOR DE HUMO combustibles de clase A
\ /' Radio de cobertura: 5.50 m Riesgo bajo:
N~ 4 Eficacia minima del exterior: 21A
27N Superficie maxima protegida del sector de
/ \1 DETECTOR DE HUMO incendios: hasta 600 m2 (un extintor mas
'\ / Radio de cobertura: 6.30 m por cada 200 m2, o fraccion, en exceso)
\ /
'l -4 4 El emplazamiento de los extintores portatiles permitira
M que sean facilmente visibles y accesibles, estaran situados
T T T T T T proximos a los puntos donde se estime mayor probabilidad de
@ @ n DETECTOR DE MONOXIDO DE CARBONO iniciarse el incendio y su distribucion sera tal que el recorrido

maximo horizontal, desde cualquier punto del sector de
incendio hasta el extintor, no supere 15 metros.

-4.5 Se instalaran extintores portatiles en todas las areas de
incendio de los establecimientos industriales (configuracion
tipo D), excepto en las areas cuyo nivel de riesgo intrinseco
sea bajo 1. La dotacion de estos se realizara de acuerdo con
lo establecido en los parrafos anteriores, excepto en lo relativo
al recorrido maximo hasta uno de ellos, que podra ampliarse a
25 metros. .

@ @ . Seccion 5: Sistemas de bocas de incendio
equipadas. (pag 112)
-5.1 Se instalaran sistemas de bocas de incendio equipadas
(BIE) en los sectores de incendio, en los siguientes casos:
En configuraciones de tipo C:
I. Sectores con nivel de riesgo intrinseco medio y
superficie construida de 1.000 m2 o superior.
ii. Sectores con nivel de riesgo intrinseco alto y
superficie construida de 500 m2 o superior.
5.2 Tipo de BIE y necesidades de agua.
La red de BIE debera garantizar las condiciones de presion,
caudal y tiempo de funcionamiento fijadas en el anexo | del
[ [ RIPCI.
Los tipos de BIE a colocar seran los siguientes:
Riesgo bajo: 25mm
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