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1. INTRODUCCION

El presente informe se realiza con el fin de caracterizar la calidad del suelo del emplazamiento donde se asentara
el Proyecto Solar Fotovoltaico (en adelante PSFV) Abarloar Solar y la subestacion eléctrica y linea asociada en
Corpa y Pezuela de las Torres, basandose en el Requerimiento del 31 de Octubre de 2021 con n° de expediente
SIA 21/091 y PCEA 10-UB2-00093.7/2021; emitido por el Area de Tramitacién y Resolucién de Procedimiento de
la Direccion General de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, en el que se requiere que el estudio se ajuste a
las directrices del Area de Planificacion y Gestion de Residuos sobre los “Estudios de caracterizacion de la calidad
de los suelos para planeamiento urbanistico” y que incluya al menos los contenidos previstos para la Fase I-
Estudio Histérico y del Medio Fisico.

2. UBICACION GEOGRAFICA

El proyecto de implantacion de la planta solar fotovoltaica se ubica en los términos municipales de Pezuela de las
Torres (Comunidad Auténoma de Madrid) y Pioz (Guadalajara, Comunidad Auténoma de Castilla La Mancha). Ver
plano de ubicacién en el plano 1 del Anexo . Las parcelas donde se asentara se representan en la siguiente tabla:

Tabla 1: Parcelas en las que se ubicara la instalacion

PIOZ (CASTILLA LA MANCHA)
Poligono 8 Parcelas: 231, 232
Poligono 9 Parcelas: 236, 237, 238, 239, 240, 242
Poligono 10 Parcelas: 264, 265, 266, 267, 268, 269, 272, 296, 297, 298, 299, 403
PEZUELA DE LAS TORRES (MADRID)
Poligono 2 | Parcela 1

3. PROPUESTA DE PLANEAMIENTO

La PSFV Abarloar y parte del trazado de la linea de evacuacioén de media tension, se han proyectado en terrenos
pertenecientes al municipio de Pezuela de las Torres, en la Comunidad Auténoma de Madrid, y en terrenos
pertenecientes al término municipal de Pioz, en la provincia de Guadalajara. El proyecto de instalacién de la PSFV
Abarloar resulta compatible con la clasificacion del suelo existente en los municipios afectados y, por tanto, viable
a nivel urbanistico.

llustracion 1. Implantacién propuesta
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El area de implantacién donde la planta fotovoltaica sera construida tiene una superficie disponible de 150,91 ha
donde la superficie de instalacion de los modulos sera de aproximadamente de 42,95 ha. Se instalaran 183.465
maodulos, 2.265 seguidores solares y 18 centros de transformacién. La configuracion planteada para esta planta
fotovoltaica es de agrupacién de médulos solares fotovoltaicos monocristalino, dispuestos sobre estructura de
seguidores solares de un eje. Las cadenas se agruparan, segun la topologia de cada bloque o subplanta,
conectadas a una misma caja de corriente o string. Dicha caja de corriente continua evacuara la energia generada,
mediante conductores de corriente continua. Mediante los inversores, a través de procesos electrénicos, se
convertira la energia en corriente continua suministrada por las distintas agrupaciones de médulos en energia en
corriente alterna en baja tension, para que posteriormente sean los transformadores, ubicados también en centro
de transformacion, los que eleven la tension al valor necesario de media tension para su recoleccion en la
subestacion mediante una red subterranea. Dicha red subterranea llevara la energia generada hasta la
subestacion, SET Abarloar 30/220 kV, que se encuentra dentro de la planta. De la SET Abarloar 30/220 kV partira
una linea de alta tensién a 220 kV, la cual mediante subestaciones intermedias se transformara a 400 KV para
finalmente verter la energia en la SET 400kV Loeches, de REE.

El recinto contara con un edificio y se encontrara vallado perimetralmente y dotado de los oportunos sistemas de
seguridad, tales como video vigilancia y sensores de presencia, con la finalidad de garantizar Unicamente la
presencia de personal autorizado.

El acceso general a la planta se realizara por caminos rurales que parten de las poblaciones de Pioz y Pezuela de
las Torres o de la carretera M-234, que comunica ambas localidades. Estos caminos estan siendo utilizados
actualmente por maquinaria agricola, por lo que cuentan con las dimensiones adecuadas para el trénsito de la
magquinaria necesaria para la ejecucién de la obra.

4. ELEMENTOS POTENCIALMENTE CONFLICTIVOS EN RELACION CON LA CALIDAD DEL SUELO

Debido al cambio de actividad en el suelo, pasado de ser una actividad agricola a contener una planta solar
fotovoltaica, se pude producir afeccion del suelo.

Durante la fase de construccion del parque solar fotovoltaico, los residuos generados son los tipicos de una
construccién urbana (hormigon, aridos, ferrallas, ladrillos, etc., y aceites y combustibles de la maquinaria en
general). La alteracion en la calidad del suelo puede venir ocasionada por accidentes o por una mala gestion de
los mismo. En esta fase de obra civil, se incrementa el riesgo de afeccion de los suelos de forma importante ya
que la presencia de maquinaria puede provocar contaminacion por aceites e hidrocarburos que pueden
derramarse en la zona de trabajo.

En la fase de explotacién de la PSFV, los fendmenos de afeccion al suelo son escasos. La contaminacion del
suelo puede producirse por la presencia de vehiculos y maquinaria de mantenimiento que pueden producir algun
derrame en la zona de trabajo, en cualquier caso, el vertido seria de escasas dimensiones y reducido a los
depdsitos de las propias maquinas. Por otro lado, los 2.265 motores de los seguidores que se encuentran
instalados en las placas solares cuentan con aceite, que se encuentra perfectamente encapsulado por lo que la
probabilidad de ocurrencia de un accidente es reducida. También cabe destacar que los depdsitos de aceite que
se encuentran en los 18 centros de transformacién que instalaran en PSFV, contaran con un correspondiente foso
de retencion para evitar cualquier fuga. Por lo tanto, se consideran elementos potencialmente conflictivos en
relacidn con la calidad del suelo los motores de los seguidores eléctricos que se encuentran en las placas solares
y los centros de transformacion. Esto puede verse reflejado en el plano 4 del Anexo I.

5. DESCRIPCION DEL EMPLAZAMIENTO Y SU ENTORNO

5.1. USOS DEL SUELO

En Pezuela de las Torres, el instrumento urbanistico vigente son las Normas Subsidiarias (NN.SS.) de
Planeamiento Urbanistico aprobadas con fecha 3 de marzo de 1988. El suelo ocupado por las instalaciones del
proyecto en este municipio es terreno agricola clasificado por las NN.SS. como Suelo No Urbanizable Comun.

En el municipio se Pioz, el instrumento urbanistico vigente es el Plan de Ordenacién Municipal (P.O.M.), en vigor
desde su publicacion en el BOPGu n°51 de fecha 28 de abril de 2006. El suelo ocupado por las instalaciones en
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este término municipal es principalmente terreno agricola, clasificado por el P.O.M. como Suelo Rustico de
Reserva; y en menor medida como terreno clasificado como Suelo Rustico Protegido: Dominio Publico Hidraulico,
correspondiente al arroyo de Valdepozuelo y un afluente innombrado de este.

El concreto, la PSFV se localiza sobre una extensa paramera cerealista sin presencia relevante de vegetacion
natural, cuyo uso actual esta dedicado al cultivo herbaceo en secano.

Ilustracién 2. Us

os del suelo en el entorno del emplazamiento

? ,

La construccion de la PSFV es compatible con las clases de suelo que aparece en las NN.SS. de Pezuela de las
Torres y en el P.O.M. de Pioz. Una vez construida la PSFV, la clasificacion y calificacion del suelo seran las mismas
y su uso estara justificado como fotovoltaico. Ver plano 3 del Anexo |.

5.2. CAPTACIONES DE AGUA SUBTERRANEA PROXIMAS

Se ha realizado una consulta al IGME y en el propio emplazamiento se ha detectado un punto de agua (Pozo
IGME 1) que se localiza en la parcela 298 del Poligono 10 en Pioz (Castilla La Mancha). Ademas, se han localizado
en el entorno cercano del emplazamiento numerosos puntos de agua subterranea. A continuacion, se detallan las
caracteristicas de los pozos que se encuentran aproximadamente en un radio de 3 km desde el centro de las
instalaciones.

E22019E-P01_Pfot-191_Memoria (18/03/2022) 5 de 11
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llustracion 3. Puntos de agua cercanos a la E.S. “Asa Estepona”, registrados por el IGME
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Fuente: http://info.igme. es/bdaguas/

Tabla 2: Caracteristicas de los puntos de agua cercanos al emplazamiento objeto de estudio registrados por el

IGME.
Id Naturaleza Uso C;t-)r:\(/ile:;: : s Cota (m) Pmﬁ(l::;idad Cuenca
Pozo IGME 1 2022-4-0004 Sondo Agricultura Y)::‘f;‘ 813‘1;3 0 860 50 Tajo
Pozo IGME 2 2122-1-0006 Pozo Ganaderia ;(;4239‘;195 880 6 Tajo
Pozo IGME3 | 2122-1-0008 | Manantial LZZZﬂiZ’ Y);‘.‘f?é.lgés 880 - Tajo
Pozo IGME 4 2122-1-0005 Manantial Ganaderia Y)Sl4:;18921616 880 - Tajo
Pozo IGME 5 2122-1-007 Manantial Agricultura Y)iz4f7589;25 1 80 - Tajo
Pozo IGME 6 2122-1-0031 Manantial Fuente publica Y):4:$8036§8 858 - Tajo
Pozo IGME 7 2122-1-0020 Sondeo Atz:zt:::;igto X=485.522 871,75 95 Tajo
nucleo urbano) Y=4.477.495
Pozo IGME 8 2122-1-0024 Manantial Sin uso Y)iz4f$74gf8 860 - Tajo
Pozo IGME 9 2122-1-0027 Piezémetro Sin uso Y)iz4f;153(:)l:0 840 158,8 Tajo
Pozo IGME 10 | 2022-4-0003 Sondeo Sin uso Y)iz4f7346§ :9 840 60 Tajo
Fuente: http://info.igme.es/bdaguas/
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5.3. ZONAS DE PROTECCION

El ambito de ubicacion del proyecto se localiza muy alejado de los espacios naturales protegidos de la Comunidad
de Madrid, el mas proximo es el Parque Regional Ejes de los Cursos Bajos de los Rios Manzanares y Jarama
localizado a 20 km al este del emplazamiento. En lo que respecta a la provincia de Guadalajara, el espacio natural
protegido mas préximo es la Microrreserva Cerros margosos de Pastrana y Yebra, que se ubica a 24 km al SE del
emplazamiento.

En cuanto a la Red Natura 2000, los espacios mas proximos son el ZEC “Cuenca de los Rios Jarama y Henares”,
localizado a 9,3 km al NO del emplazamiento; y el ZEC “Vegas, cuestas y paramos del sureste de Madrid”,
localizado a 4,7 km al SE del emplazamiento. Ambos pertenecientes a la Comunidad de Madrid.

llustracion 4. Zonas de proteccion proximas a la PSFV
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5.4. ENTORNO GEOLOGICO
El encuadre geolégico de la zona de estudio aparece reflejado en las Hojas Geoldgicas n° 560 “Alcala de Henares”
y n° 561 “Pastrana” del Mapa Geoldgico de Espafia, escala 1:50.000, del Instituto Geoldgico y Minero de Espafia
y se localiza en el sector centro oriental de la Cuenca del Tajo o Cuenca de Madrid.
El relieve de la hoja n°560 “Alcala de Henares” es poco accidentado en general, salvo en los margenes de los
grandes rios. La zona de emplazamiento se localiza en el NE de la hoja, en torno a la cota 870 m, sobre una
extensa planicie calcarea (Paramo de la Alcarria), disectada por una red fluvial profundamente encajada en la que
destaca el arroyo de Valilongo.
Desde un punto de vista geoldgico esta hoja se sitlia dentro de la Cuenca Meso-Terciaria del Tajo, en la zona de
transicion de las facies intermedias a centro de la cuenca.
Los materiales sobre los que se encuentra el emplazamiento de estudio pertenecen al periodo terciario (nedégeno)
y cuaternario (holoceno).
Durante el Nedgeno, el relleno de la Cuenca del Tajo se realiza en condiciones endorreicas, estableciéndose un
sistema de aportes alimentado en los bordes por abanicos aluviales que se continua en unas facies complejas de
transicion que pasan, hacia al centro de la cuenca, a evaporitas lacustres, culminadas a techo por la serie detritico-
calcérea de los Paramos. En la zona del emplazamiento del PSFV se reconocen los siguientes tipos de facies:

- [14] Conglomerados cuarciticos, arcosas, arcillas y calizas limolitico-arenosas. Red fluvial intramicénica
(Vallesiense inferior). Unidad que aflora bajo las calizas sobre las que se desarrolla la superficie
multipoligénica del Paramo de la Alcarria de Alcala. En algunos puntos dicha superficie, fosilizada por
una costra laminar, se sitia directamente sobre esta unidad. En otras ocasiones la superficie esta
desmantelada y los conglomerados y arenas dan lugar a altiplanicies muy suavemente alomadas. Es la
unidad sobre la que se situa la mayor parte de las instalaciones de la PSFV.
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- [15] Calizas y costras laminares (Vallensiense- Toroliense). Unidad que aflora bajo las calizas sobre las
que se desarrolla la superficie multipoligénica del Paramo de la Alcarria de Alcala. En algunos puntos
dicha superficie, fosilizada por una costra laminar, se sitia directamente sobre esta unidad. En otras
ocasiones la superficie esta desmantelada y los conglomerados y arenas dan lugar a altiplanicies muy
suavemente alomadas. Es la unidad sobre la que se sitla la mayor parte de las instalaciones de la PSFV.

Por otro lado, la mayor parte de los depdsitos cuaternarios estan ligados con la dinamica fluvial, mientras los que
no estan ligados con la accién fluvial son coluviones, glacis, deslizamientos y fondos de dolinas que completan el
conjunto de elementos de la hoja n° 561 “Pastrana”. En la zona del emplazamiento se reconocen:

- Arenas, gravas y arcillas: Fondos de valle. Son depdsitos que tapizan las partes mas bajas de los valles.
Estan constituidos por materiales aluviales (originados solo por la accion fluvial) y en otras ocasiones con
un origen mixto aluvial-coluvial cuando estos materiales se indentan con los desprendimientos de las
laderas del propio valle por el que discurre el arroyo. En la zona de estudio esta unidad esta localizada el
cauce del arroyo de Valilongo.

llustracion 5. Situacion geoldgica de la zona de estudio

HOJA 561

MIOCENO SUPERIOR-PLIOCENO

r,;",-.-f/.:\xlr( :] Calizas y costras laminares

MIOCENO SUPERIOR

N

Vo ! N
“.i " Lofo Majanc ™4

3

= B

E Conglomerados cuarciticos, arcosas, arcillas y
calizas limolitico-arenosas
HOLOCENO

D Arenas, gravas y arcillas: Fondos de valle
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Lugares de interés geoldgico

En el entorno cercano del emplazamiento objeto de estudio no se observa ningun Lugar de Interés Geoldgico
(LIG). EI LIG més cercano se encuentra aproximadamente a 2,5 km y es denominado como “Paleokarst superficial
en yesos miocenos de Pezuela de las Torres” con cddigo LIG TM019. Los afloramientos de paleokarst yesiferos
superficiales son muy raros en el registro geoldgico porque sus rocas son susceptibles de diagénesis y de
meteorizacion, rasgos que obliteran sus caracteristicas. La siguiente ilustracion muestra el LIG descrito.
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llustracion 6. Lugares de Interés geologico en el entorno del emplazamiento objeto de estudio.

5.5. HIDROGEOLOGIA E HIDROLOGIA

Hidrogeoldgicamente, el area de estudio se situa sobre el Sistema Acuifero 30.008 “Calizas del Paramo de la
Alcarria’, situado en el externo oriental de la cuenca terciaria del Tajo.

El sistema acuifero estd formado por un conjunto de materiales detritico-calizos de origen fluvio-lacustre. Los
materiales estan dispuestos en una serie ciclica con secuencias de gravas, arenas y areniscas, en la base, y
calizas lacustres bien estratificadas en el techo, cuya potencia total es del orden de 100 m.

El transito entre la serie detritica basal y las calizas se realiza de forma gradual a través de un conjunto arcillo-
margoso con nodulos calizos y calizas tobaceas. Los cambios de facies en todo el conjunto son muy abundantes,
lo que condiciona notables cambios de permeabilidad y karstificacion.

Hidrogeoldgicamente el sistema forma un acuifero unico, libre, colgado, que se recarga por infiltracion del agua de
lluvia y se descarga a través de mdltiples manantiales o de los cuaternarios conectados hidraulicamente con los
rios, especialmente el Tajufia. La permeabilidad del acuifero es alta, encontrandose entre 102 y 10-' m/dia y su
transmisividad se encuentra entre 90 y 550 m#/dia.

Se estima que el agua subterranea se encuentra a una profundidad de entre 40 y 60 m de profundidad, segun la
Hoja n° 45 del Mapa Hidrogeoldgico de Espafia, escala 1:200.000, del Instituto Geoldgico y Minero de Espafia.
Respecto a la hidrologia superficial, el PSFV se ubica en el interfluvio de los rios Henares y Tajufia, ambos
pertenecientes a la Confederacion Hidrografica del Tajo.

El emplazamiento se encuentra ubicado integramente en la cuenca del arroyo del Val, tributarios del rio Tajufia
por margen derecho. De manera més concreta, el arroyo de Valdepozuelo cruza el emplazamiento con direccién
N-S; y del arroyo de Valilongo, colindante con el emplazamiento por su extremo oriental.
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llustracion 7. Red hidrografica de la zona de estudio
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Vulnerabilidad del nivel de agua subterranea

Se ha calculado adicionalmente la vulnerabilidad del primer nivel de agua subterranea frente a una contaminacion
de caracter superficial en las propias instalaciones, mediante la aplicacién del método DRASTIC (Aller, L.; Bennet,
T.; EPA 1987), que valora siete parametros diferentes con su respectivo indice de ponderacion.

Asi, para el nivel acuifero mas superficial se han considerado los siguientes valores:
= Profundidad del agua: >30 m, al estimarse el nivel de agua subterranea entre 40 y 60 m.
= Recarga neta: de 0 a 50 mm
= Litologia del acuifero: calizas masivas
= Naturaleza del suelo: arena.
= Pendiente del terreno: del 0 al 2%.
= Permeabilidad del acuifero: muy alta (40-80 m/dia).
= Zona no saturada: alternancia de calizas, areniscas y arcillas

Tras aplicar este método, se obtiene un valor de 109, es decir, una vulnerabilidad del acuifero muy baja.

6. ESTUDIO HISTORICO DEL EMPLAZAMIENTO Y SU ENTORNO

El registro de fotografias aéreas consultadas, sobre el cuél se apoya el estudio historico realizado, abarca desde
1956 hasta 2020. A la vista de las fotografias aéreas, mostradas en el plano 2 del Anexo |, se destacan los
siguientes aspectos:

Respecto al emplazamiento objeto de estudio como a su entorno, como se puede observar en la serie histérica,
no se ha producido ningin cambio en el uso del suelo, siendo destinado siempre a la agricultura en concreto al
cultivo de secano.

No se observan en el entorno cercano al emplazamiento construcciones o usos que puedan considerarse fuentes
potenciales de contaminacion, de acuerdo con la Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, por la que se modifica
el anexo | del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relacion de actividades
potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estandares para la declaracién de los suelos
contaminados.
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¢ Debido al cambio de actividad en suelo, pasado de ser de ser una actividad agricola a contener una planta
solar fotovoltaica, se puede producir afeccidn del suelo. La posibilidad de afeccion al suelo debido a
la explotacion de la PSFV puede producirse principalmente por el aceite contenido en los motores de
los seguidores solares y en los depdsitos de aceite de los centros de transformacién. La probabilidad de
que se produzca afeccion al suelo debido a un accidente ocasionado por estos elementos es baja, ya
que en los motores de los seguidores el aceite se encuentra perfectamente encapsulado y los
centros de transformacion contaran con un foso de retencién para evitar cualquier fuga.

e Hidrogeologicamente, el area de estudio se sitiia sobre un acuifero cuya vulnerabilidad es muy baja.

Madrid, 18 de marzo de 2022

Responsable de suelos contaminados L
m.torra@envirosoil.es
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ANEXO |

PLANOS

P-1. LOCALIZACION

P-2. FOTOGRAFIAS HISTORICAS

P-3. USOS DEL SUELO VIGENTES

P-4. IMPLANTACION Y EMPLAZAMIENTOS POTENCIALMENTE CONFLICTIVOS EN RELACION CON LA
CALIDAD DEL SUELO.

E22019E-P01_Pfot-191 _Anexos (18/03/2022)



ion| Transmisora

T La Hontanilla k\

i i)

\ ‘?ﬂ

\Eg\ =10}
\ 5 Rt
L,JV"_,‘,_\ =\

bra

i

879

~ Los Arroyos

=
i

2 N O ENNTESY /
~ Carralaencina\» -~/
s Ll S LA

\\ La Heredad

atal T | | \
Y8 ] |
5/ ‘
5
I
=}

g © <
<

-

Charquillos
quilos._

Qi L

3 Granadillo
/" n 872

-----

\ La Sabanilla
M ;

ESCALA GRAFICA 1 :20.000

on. 0,5 Km

Llano Manco /

/ Fuente de la Matilla
) O

' ~ st/ T/ o
/Q\ Q ?/,:\\,‘//“'

/ j/‘:\wl/ @ .

&

ElTesoro

o ¥
g2 ‘\ }\ Horterilla

o { Lios Za,vr'zajl‘ e “Los Villgres\“

Cruz de la Maricara
e =29 Mj?:25'

B

~

2

T

§ -
Ermita de
Santa Ana

ESCALA GRAFICA 1 :10.000

250 m

NOMBRE

FECHA

ProyectadolMarzo.22 |MVH

Dibujado [Marzo.22 |VBF
Revisado [Marzo.22 |MTF

NODIFICACIONES FECHA
2
1 "0 ® o o
{4
. L IGNIS
3 ENERGIA
ESCALA | PROYECTO: Expediente: E22019E
£ PLANG|  ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DEL SUELO : —Trrme
DEL PROYEGTO SOLAR FOTOVOLTAICO ABARLOAR SOLAR. LOCALIZACION GEOGRAFICA Y FOTOGRAFIA AEREA Plano N*[ Hoja
DIN A2 FASE I: ESTUDIO HISTORICO Y DEL MEDIO FiSICO. ) 1 4e 1 =




1956-1957

1:25000
DIN A2

ESCALA GRAFICA 1 : 25000

1 Km

CLIENTE:
b
<J

Fenvirosoill

DESIGNACION:
ESTUDIO DE CARACTERIZACION DE LA CALIDAD DEL SUELO
DEL PROYECTO SOLAR FOTOVOLTAICO ABARLOAR SOLAR. FOTOGRAFIAS HISTORICAS
FASE I: ESTUDIO HISTORICO Y DEL MEDIO FiSICO.

o
IGNIS

ENERGIA

Expediente: E22019E

Firma:
Plano N*®
2 22—




:“\ “ 2 ok
Sglar 4’

. J —_

: .‘kﬁ" 4

T

o

Olmeda de las Fuentes

SN

CLASIFICACION DEL SUELO DE TERMINO Y
ORDENACION DEL SUELO NO URBANIZABLE

eseseees | MITE DEL TERMINO MUNICIPAL

CLASIFICACION DEL SUELO Y CATEGORIAS DE
SUELO NO URBANIZABLE

SUELO URBANO

SUELO NO URBANIZABLE COMUN
SUELO NO URBANIZAELE ESPECIALMENTE PROTEGIDO
&) ECOLOGICO

EQUIPAMIENTO DE SISTEMA GENERAL

+
SUELO NO URBANIZAELE ESPECIALMENTE PROTEGIDO
CAUCES
CORDEL LA GALIANA merm
VEREDA DEL CAMING DE ENMEDIC 20.89m
VEREDA DE LA FUENTE DE LOS GINDOS 20,89 m
VEREDA DE LAS ESCALERAS 20.89m
VEREDA VALDECERERA 20,89 m
VEREDA AL ABREVACERO DEL RIC TAJUNA 20,89m
VEREDA DEL CALVARIO 20,88 m
VEREDA AL PUENTE SOBRE EL RIO TAJUNA 20,89m
VEREDA OE LA RETUERTA 20,89 m
VIAS PECUARIAS

§-00/2092-0

VIAS PECUARIAS SUPRIMIDAS

+

EJEMPLAR PARA LA

OFICINA l-'“

"‘ﬁzﬁy.aoxz.ﬁx-o Sty 9y e w

. e b

NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO

PEZUELA DE LAS TORRES
I'ﬁ'&kum SANZ CONTRERAS ||

rt
aJf CLASIFICACION DEL SUELO

Ao ®
PLANEAMIENTO
Stncuinasien

3§ --{| APROBACION DEFINITIVA DICIEMBRE - 87

1N COMUNIDAD DE MADRID

| ‘]| CONSEJERIA DE ORDENACION DEL TERRITORIO
W MEDIO AMBIENTE Y V|VIENDA'

i DIRECCION GENERAL DB URRANISMOY,

T T T
480000 00E 482000 O00E 484000 00E /

T
490000 00E

LEYENDA

== == [érmino municipal

Ambito del Plan Especial. EI PEI contiene las siguiente infraestructuras:
Delimitacion del &mbito del PEI (Linea Aérea de Alta Tensién a 30 m de cada lado del eje)

Vallado de la PSFV Abarloar Solar

3.000 m

MUNICIPIO AFECTADO DE LA CAM
1:200.000

MUNICIPIO: PEZUELA DE LAS TORRES

PLANEAMIENTO VIGENTE: Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal

de Pezuela de las Torres
BOCM 04/04/1988

PLANTA FOTOVOLTAICA:  ABARLOAR SOLAR

Superficie Ambito PEI en municipio: 46,41 Ha
Superficie del vallado de la planta en
municipio: 46,41 Ha
-Suelo No Urbanizable Comun 46,41 Ha
ST 220/30 kV: ST ABARLOAR 220/30 kV*
SUBESTACION TRANSFORMADORA Superficie de la ST en municipio:* 0,16 Ha
-Suelo No Urbanizable Comun* 0,16 Ha
*Incluido dentro del vallado de la PSFV.
LASAT 220 kV: L/220 kV ST ABARLOAR - ST PINON
LINEA SUBTERRANEA DE ALTA TENSION L/220kV Tramo soterrado ST Abarloar-apoyo n° 51
Superficie Ambito PEI en municipio: 6,04 Ha
Longitud de la linea en municipio: 1.007,07m
-Suelo No Urbanizable Comun 1.007,07 m
6,04 Ha

LAAT 220 kV: L/220 kV ST ABARLOAR - ST PINON

LINEA AEREA DE ALTA TENSION L/220KkV Tramo aéreo apoyo n° 51-limite término municipal
Superficie Ambito PEI en municipio: 7,21 Ha
Longitud de la linea en municipio: 1.201,46 m
-Suelo No Urbanizable Comun 1.201,46 m
7,21 ha
-Superficie total del Ambito del PEI: 70,17 ha
-Longitud total de la L/220 kV ST Abarloar - ST Pifidn: 3.959,36 m
-Superficie total del Ambito del PEI en este municipio: 59,66 ha
-Longitud total de la L/220 kV ST Abarloar - ST Pifdn en este municipio: 2.208,53 m

NOTA: Las superficies sobre las distintas clasificaciones de suelo son orientativas.
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