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1. INTRODUCCION Y OBJETIVOS

El presente documento recoge los principales aspectos y conclusiones del andlisis y diagndstico
realizado por TMA Lab sobre la situacién vibratoria actual y futura de la Unidad de Ejecucién DB-7 (en

adelante UE DB-7) delimitada por el Plan General de Ordenacion Urbana (PGOU) del municipio

madrilefio de Torrejon de Ardoz, una vez desarrollada conforme el correspondiente Plan Especial

redactado por GPA, SL, documento que aqui se evalua.

En concreto, el presente estudio constituye la fase Il de trabajo, afiadiendo al trabajo de la fase | el
necesario analisis en la situacién vibratoria postoperacional donde se evalua en detalle las necesidades

de proteccién de los usos determinados por planeamiento general frente a las fuentes vibratorias

ELENA DE AFRICA,

existentes, definiendo en caso de que sea necesario la correspondientes medidas correctoras.

En la fase | anterior se comprobd la capacidad de acogida de los terrenos objeto de estudio, apuntando

una serie de recomendaciones, las cuales se han tomado en consideracion en la nueva ordenacién

=SANCHEZ PASCUAL, G
ES) el 21/05/2026 8:18:57

pormenorizada del PE, asi como en la propuesta volumétrica que aqui se evalla.

El presente documento auna los resultados de ambas fases pudiendo considerarse una memoria

FNMT-RCM, C

completa de los estudios acusticos realizados.

CERES, O

La presente revision de enero de 2026 incorpora modificaciones acordadas con ADIF y el

Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz a raiz de la recepcidn de diversos informes.

ANTECEDENTES

AC Representacion, OU:

En marzo de 2023 el Ayuntamiento de Torrejon de Ardoz remite a la entonces Consejeria de Medio

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

Ambiente, Vivienda y Agricultura, la solicitud de inicio de Evaluacion Ambiental Estratégica
Simplificada del Plan Especial UE DB-7 “Barrio San José”. En materia de acustica y vibraciones, esta

solicitud s6lo se acompaiié de los estudios acusticos preliminares (fase 1).

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

Tras el aporte de alguna informacién complementaria, con fecha 29 de marzo de 2023 y referencia
26/000905.8/23, se inicia el procedimiento con la realizacidon de las consultas a las Administraciones

publicas afectadas y personas interesadas.

Con fecha 22 de mayo de 2023 y referencia 26/016983.6/23, se convoca un tramite de audiencia,

motivado por un primer informe desfavorable de ADIF.

En fecha 6 de noviembre de 2023 Adif emite un nuevo informe sobre los temas acusticos que puedan

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

afectar a la solicitud de la reduccion de la linea limite de edificacién, al cual contesta el Ayuntamiento

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:

aportando informe de TMA Lab de fecha 16 de Noviembre de 2023. En este Ultimo documento se
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confirma la viabilidad de reducir la posicion de dicha linea mediante la incorporacién de diversas
medidas acusticas de tipo preventivo sobre la ordenacién y la edificacidn, las cuales se definen en la

presente fase del estudio.

Posteriormente, en fecha de 9 de setiembre de 2024 |a Direccion General de Transicién Energética y

Economia Circular (Conserjeria de Medio Ambiente, Agricultura e Interior) emite el preceptivo Informe
Ambiental Estratégico (IAE) desfavorable, debido a una serie de cuestiones clave, listadas a

continuacion y las cuales se resuelven en el presente estudio en materia vibratoria, como se vera:

= El estudio de vibraciones realizado como parte de la fase | de trabajo prevé que los niveles de

aceleracidn vibratoria en el interior de las futuras edificaciones podrian incumplir los valores

ELENA DE AFRICA,

limite legislativos.

= Considerando la posibilidad de incumplimiento previamente indicada, se recomienda mejorar
la prediccion una vez se hayan demolido las edificaciones actuales, acompafiandola de

mediciones adicionales ya sea a cota del terreno de base o, preferentemente, a la cota de

SANCHEZ PASCUAL, G
ES) el 21/05/2026 8:18:57

arranque de la nueva cimentacion.

FNMT-RCM, C

= la resolucidon de ADIF en relacidn a la solicitud de los promotores de reduccion de la linea

limite de la edificacion necesaria para desarrollar las determinaciones del plan general en la

CERES, O

parcela, obliga a un nuevo estudio acustico (ruido y vibraciones) detallado en la parcela y

sobre la futura edificacion que se proyecte.

El 18 de noviembre de 2025 se remite a ADIF solicitud de informe de compatibilidad, en relacidn

AC Representacion, OU:

con la nueva propuesta del Plan Especial del UEDB-7 "Barrio de San José", en el Término Municipal

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

de Torrejon de Ardoz (Madrid), con nimero de expediente 2025-0566-ISA, segun establece el

articulo 15 de la Ley 26/2022 por la que se modifica la Ley 38/2015 del sector ferroviario.

En diciembre de 2025 el promotor recibe el INFORME SOBRE COMPATIBILIDAD DE AUTORIZACION

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

EN EL TERMINO MUNICIPAL DE TORREJON DE ARDOZ (MADRID), EXPEDIENTE 20251117 TORREJON

DE ARDOZ_PE UE.DB.7 BARRIO S JOSE Remisidn solicitud de informe JAPU-DGPPC-SDMA , de 1 de

diciembre de 2025. En dicho informe se sefialan las siguientes cuestiones:

En relacion con la nueva propuesta, cabe sefialar que en la Direccion de Proyectos de
Infraestructura estd redactando el Proyecto de Construccion de protecciones acusticas
resultantes de los Planes de Accion contra el Ruido Fase Ill. Area N°1, Zona Centro, Madrid Y
Castilla-La Mancha, en el cual estd previsto disponer de nuevas pantallas acusticas en el barrio
de San José de Torrejon de Ardoz, en concreto entre los p.k. 22+480 y 22+725.

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:
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En relacion con la propuesta de localizacion de pantalla y la programacion de desarrollo urbano
prevista por el municipio, se observa una clara interferencia entre ambas, en el tramo
comprendido entre los p.k. 22+660 y 22+725.

Considerando esta interferencia entre la necesaria pantalla prevista para proteger
parcialmente los edificios existentes en la calle San Alfonso y la nueva propuesta de edificacion
residencial, se sefialan las siguientes cuestiones:

= La ejecucion de nuevas zonas residenciales en las inmediaciones de la plataforma
ferroviaria Madrid-Barcelona, con alturas variables entre cinco y seis plantas, puede
derivar en una problemdtica a corto plazo para Adif no sélo relativa a la variable acustica,
sino también vibratoria. Con especial preocupacion respecto a esta variable se observa la
disposicion del edificio de seis alturas, adosado al ya existente y colindante con la
aportada, se requieren medidas de proteccion de hasta 3m de altura para cumplir en

ELENA DE AFRICA,

primera planta, cuya implantacion deberd ser compatible con la programada en el

IDCES-49015158L, Description:
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La presente fase Il de los estudios actsticos' y vibratorios, de la que este informe forma parte, se
desarrolla con el objetivo de subsanar las deficiencias légicas encontradas por el Organo Ambiental y

ADIF en la informacidn parcial recibida.

Estos estudios acustico y vibratorio serviran para un tramite de evaluacién ambiental simplificada del

Plan Espacial, obligado por el IAE desfavorable del anterior.

2. MARCO NORMATIVO

El marco normativo en materia de vibraciones, aplicable y tenido en cuenta en este estudio, ha sido el

siguiente:

ELENA DE AFRICA,

= Directiva 2002/49/CE de 25 de junio, del Parlamento Europeo y del Consejo sobre Evaluacion

y Gestion del Ruido Ambiental.

= Ley 37/2003 de 17 de noviembre, del Ruido, que transpone al ordenamiento juridico espafiol

=SANCHEZ PASCUAL, G
ES) el 21/05/2026 8:18:57

la anterior directiva, y desarrollo reglamentario de la Ley, en concreto:

- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del

FNMT-RCM, C

Ruido en lo referente a zonificacidn acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas.

CERES, O

Decreto 55/2012, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el

régimen legal de proteccion contra la contaminacidn acustica en la Comunidad de Madrid.

* Ordenanza de proteccidn contra la contaminacion acustica de Torrejon de Ardoz, redactada

AC Representacion, OU:

en fechas recientes (3 de mayo de 2022).

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

De los diferentes desarrollos reglamentarios de la Ley 37/2003, es el Real Decreto 1367/2007 el que

contiene la regulacion de la zonificacion acustica, los objetivos de calidad acustica y vibratoria y los

valores limite de inmision de ruido y vibraciones a aplicar.

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

Las normas de menor rango, regionales y locales, deben tomar la Ley del Ruido y sus desarrollos como

referencia y adaptarse a sus determinaciones, que adquieren una condicién de minimos, por lo que las
regulaciones de ayuntamientos y comunidades auténomas pueden ser mas restrictivas, siempre sobre

la base que determinan los criterios de evaluacidn de la ley estatal.

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

! Estudios Ambientales para el desarrollo de la UE DB-7 del PGOU de Torrejon de Ardoz. Estudio Acustico. Fase II: Andlisis y
diagndstico postoperacional. Ref. TMA:2271Ac2/01.

=ES, O

IDCES-49015158L, Description:
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En el caso de la Comunidad de Madrid, a través del Decreto 55/2012 se remite directamente al
cumplimiento de la Ley del Ruido y sus desarrollos, que constituyen actualmente el marco normativo

aplicable en materia de ruido y vibraciones en todo el territorio regional.

En cuanto a la normativa municipal, la nueva ordenanza se ha redactado precisamente para adaptarse

también a la Ley del Ruido una vez ésta estuvo desarrollada en cuanto a sus conceptos normativos y
técnicos, si bien incorpora regulaciones especificas del dmbito municipal y algunas otras diferencias,
siendo de especial interés para este estudio la consideracién de limites vibratorios para mas usos
edificados y la distincién entre emisores de vibracion nuevos y preexistentes, para los que se

establecen diferentes indices de evaluacion.

ELENA DE AFRICA,

En el siguiente apartado se describen los criterios de evaluacién de estas normas.

2.1. CRITERIOS GENERALES DE EVALUACION

Se describen a continuacién los principales criterios normativos de evaluacion a considerar en este

=SANCHEZ PASCUAL, G
ES) el 21/05/2026 8:18:57

Caso:

FNMT-RCM, C

OBJETIVOS DE CALIDAD INTERIOR Y VALORES LiMITE PARA TRANSMISION DE VIBRACIONES

CERES, O

Normativa estatal

El articulo 16.1 del RD 1367/2007 indica que los valores establecidos como OCA de vibracién (en

adelante OCAV) en el espacio interior tienen también la consideracion de valores limite, por lo que

AC Representacion, OU:

deben respetarse también por cada emisor acustico individual. A este respecto, el articulo 26

especifica que son los nuevos emisores acusticos, de los relacionados en el articulo 12.2 de la Ley

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

37/2003 (entre los que figuran las infraestructuras ferroviarias), los que deberan adoptar las medidas
necesarias para no transmitir al espacio interior de las edificaciones destinadas a vivienda, usos

residenciales, hospitalarios, educativos o culturales, vibraciones que contribuyan a la superacién de los

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

OCAV aplicables (los de la posterior tabla 1).

Se ha de entender, por tanto, que los valores limite son de aplicacion Unicamente a los nuevos
emisores individuales, mientras que los OCAV lo son para el conjunto de emisores con influencia sobre

un determinado receptor, independientemente de que sean nuevos o no.

Los receptores afectados por transmision de vibraciones suelen estarlo por efecto de un Unico emisor,

lo que en la préctica se traduce en que se han de cumplir los niveles maximos establecidos por el RD

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

1367/2007 para el valor del indice Law, sea o no nuevo el emisor.

=ES, O

IDCES-49015158L, Description:
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ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

Dichos niveles se regulan Unicamente para los usos residenciales, hospitalarios y educativos o

Uso del edificio indice de vibracion L., (dB)
Vivienda o uso residencial 75
Hospitalario 72
Educativo o cultural 72

Ordenanza municipal

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

conjunto.

culturales.

FNMT-RCM, C

CERES, O

de evaluacion:

AC Representacion, OU=

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

VATES-B88436746, CN=:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

=ES, O=

independientemente del periodo acustico.

Tabla 1.  OCA para vibraciones en el espacio interior. Tabla C del Anexo Il del RD 1367/2007.

En cuanto a la ordenanza municipal (articulo 13) los conceptos de objetivos de calidad y valores limite
parecen manejarse indistintamente al tratar la transmisién de vibraciones, entendiéndose que los

niveles maximos deben igualmente respetarse, tanto por los emisores individuales como en su

No obstante, la norma municipal considera usos adicionales a los contemplados por la estatal, aunque

coincidiendo en los limites establecidos para los usos residenciales, hospitalarios y educativos o

Ademas, distingue entre emisores nuevos y preexistentes, estableciendo para ellos diferentes indices

= Para los emisores nuevos, el indice Law (en dB) siendo aplicables los mismos limites

= Para los emisores preexistentes, el indice o factor de vibracion k (adimensional), con valores

limite dependientes del periodo acustico sélo en edificios de viviendas, culturales y docente.

Emisores nuevos
Uso del edificio indice de

vibracion L,,, (dB)
Hospitalario 72
Educativo o cultural 72
Residencial 75
Hospedaje 78
Oficinas 84
Comercio y almacenes 90
Industria 97

Tabla 2. Valores limite para vibraciones transmitidas a espacios interiores. Tabla H del articulo 13 de

la ordenanza municipal.

IDCES-49015158L, Description:
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= Emisores preexistentes
— Factor de vibracién K
] Uso del edificio "
—— Dia-Tarde Noche
= (7a23h) | (23a7h)
= Sanatorios, hospitales quiréfanos y areas criticas 1 1
= Viviendas, cultural y docente 2 1,4
— Oficinas y servicios 4 4
Comercio y almacenes 8 8
Industria 16 16

Tabla 3. Valores limite para vibraciones transmitidas a espacios interiores. Tabla | del articulo 13 de
la ordenanza municipal.

A efectos del cumplimiento de los OCAV aplicables al espacio interior (apartado b del articulo 17.1 del

ELENA DE AFRICA,

RD 1367/2007 y articulo 13.3 de la ordenanza) y considerando vibraciones de tipo transitorio como
ocurre con la circulacion de trenes, los valores de las tablas 1 y 2 pueden superarse en un nimero de

eventos determinado, segun los siguientes criterios:

=SANCHEZ PASCUAL, G
ES) el 21/05/2026 8:18:57

= Se establecen sélo dos periodos Dia, de 7:00 a 23:00 horas, y Noche, de 23:00 a 7:00 horas.

En el periodo nocturno no se permite ninglin exceso para el valor del indice L,y.

FNMT-RCM, C
[]

* En el periodo diurno no se permiten superaciones de mas de 5 dB para ningun valor de L,,.

CERES, O

El conjunto de superaciones no debe ser mayor de 9. A este respecto el RD 1367/2007
especifica que se computard como una superacion cada evento cuyo exceso sea igual o

menor de 3 dB y como tres superaciones si es mayor de 3 dB.

AC Representacion, OU:

PROCEDIMIENTOS DE MEDICION

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

Segln especifica la ordenanza municipal, las medidas de vibraciones se realizaran conforme a las

siguientes normas: 1SO 26311:1997 e I1SO 2631-2:2003.

El método empleado para la medicion de vibraciones es el definido en el apartado b del anexo IV del

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

Real Decreto 1367/2007, norma a la que remite expresamente el anexo Tercero de la ordenanza
municipal, considerando el caso concreto de medida con instrumentos dotados de la ponderacién

frecuencial wp,

Los procedimientos de medicién que se describen son los mismos en ambas normas. Para el caso de
vibraciones por actividades e infraestructuras se ha de distinguir entre las de caracter estacionario y

transitorio. Concretamente, para estas ultimas (episodios reiterativos):

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:

Pagina 13 de 44 www.tma-e.com

6196858 RMAGC-11TNC-8I1BWI 2336A1A974ADD8CC5DB4FEB8A46C873BF040C5AF El documento incluye firmas externas. Mediante el codigo de verificacién puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web:

https://sede.ayto-torrejon.es Firmado por : 1. C:

SERIALNUMBER:



DOCUMENTO IDENTIFICADORES

_PROYECTO: 28358/26 UEDB7_E. VIBRATORIO_F Numero de la anotacion: 28358, Fecha de entrada: 21/05/2026 8:19
-Il.pdf .OO

OTROS DATOS
Cédigo para validacion: RMAGBC-I1TNC-8IBWI

Fecha de emision: 25 de Junio de 2026 a las 10:57:31
Péagina 14 de 53

INCLUYE FIRMA EXTERNA

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

= Se debe tener en cuenta los posibles escenarios diferentes que puedan modificar la

percepcién de la vibracion (p.e: en el caso de los trenes se tendran en cuenta los diferentes

tipos de vehiculos por cada via y su velocidad, si la diferencia es apreciable).

= Se ha de realizar la medicidn al menos tres veces, dandose como resultado el valor mas alto

de los obtenidos. Si se repite la medicién con seis 0 mas eventos se permite caracterizar la

vibracion por el valor medio mas una desviacion tipica.

En cuanto a la valoracién de las vibraciones en emisores preexistentes, que establece sélo la
ordenanza municipal, los niveles medidos seran del valor eficaz de la aceleracion, realizando las

mediciones conforme al siguiente protocolo:

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

= Se aplica el criterio de valoracion de la norma ISO 231, parte 2, de 1989, aplicando la
ponderacidn correspondiente a la curva combinada, expresando el resultado en términos del

indice de percepcion vibratoria k.

Las mediciones se realizaran, preferentemente, en los paramentos horizontales y

considerando la vibracion en el eje vertical (z), en el punto en el que la vibracion sea méaxima

FNMT-RCM, C

y en el momento de mayor molestia. En caso necesario se efectuaran varias medidas,

distribuidas en el espacio y en el tiempo de modo que la muestra sea suficientemente

CERES, O

representativa.

* La medicion se realizard durante un periodo de tiempo significativo, en funcidn de la fuente

de tipo vibrante. De tratarse de episodios reiterativos (paso de trenes, arranque de

AC Representacion, OU:

compresores, etc.) se debera repetir la medicion al menos tres veces, dandose como

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

resultado el valor mas alto de los obtenidos.

2.2. APLICACION DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION AL PRESENTE CASO

Se concretan a continuacion los criterios de evaluacién a emplear en la evaluacion especifica del

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

ambito de actuacién en cuanto a la sensibilidad vibratoria de los usos previstos y sus objetivos de

calidad acustica/valores limite para vibraciones de acuerdo a la normativa de aplicacion.

En este caso, la fuente vibratoria objeto de consideracion es la linea ferroviaria que discurre por el sur

del dmbito UE-DB7 objeto de estudio, no habiéndose identificado la presencia de otras.

De este modo, y teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, los niveles vibratorios en el interior de

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

los futuros edificios residenciales, con origen fundamental en esta infraestructura preexistente,

deberdn respetar los valores maximos establecidos como objetivo de calidad para el indice de

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:

aceleracién vibratoria L,,, que en viviendas es de 75 dB, y como valor limite para el factor de
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

percepcidn vibratoria K, que es de 2 en el periodo Dia (7 a 23 h, para el caso de vibraciones) y de 1,4 en

el periodo Noche (de 23 a 7 h).

A este respecto, se ha de tener presente que las mediciones realizadas como parte de la fase | del

trabajo (Junio 2022) se han efectuado sobre las construcciones actuales del ambito (no se encontraron

puntos accesibles al terreno de base), y con caracteristicas que podrian diferir notablemente de las
que presenten las nuevas edificaciones que las sustituyan, por lo que los resultados no deben
evaluarse directamente, sino tomarse como referencia inicial del grado de exposicion del ambito a la
inmision de vibraciones con origen en el ferrocarril y como base para una primera aproximacion

predictiva.

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

Como se adelantaba en la introduccidn y se reitera en otros puntos del estudio, los elevados niveles
registrados para la ubicacion mas desfavorables y circulaciones de trenes también desfavorables hacen
muy recomendable apoyar la labor predictiva del trabajo en nuevas mediciones una vez se hayan

definido las caracteristicas de las edificaciones seguin el proyecto (retranqueos, cotas y tipo de

cimentacion, plantas bajo y sobre rasante, tipo de estructura, etc.), y hayan sido demolidas las

construcciones actuales.

FNMT-RCM, C

CERES, O

3. AMBITO DE ESTUDIO

Se describen a continuacion las caracteristicas del ambito que resultan de mayor interés para este

estudio en cuanto a situacion, condiciones actuales de los terrenos e identificacion de fuentes

AC Representacion, OU:

vibratorias principales.

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

3.1. SITUACION

El ambito de la UE DB-7 se sitla en la parte occidental del casco urbano del municipio madrilefio de

Torrejon, en la zona de transicion entre los usos residenciales e industriales existente en el continuo

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

urbano que forman el citado casco y la principal zona de actividad productiva del vecino municipio de

San Fernando de Henares.

Este caracter transicional se manifiesta en las caracteristicas del propio ambito, que en la actualidad
acoge actividades y edificaciones de tipologia industrial en gran parte de su superficie, pero que,
siguiendo las condiciones de desarrollo planteadas por el PGOU, se va a transformar para acoger

nuevas edificaciones residenciales y una zona verde, integrandose asi en el caracter del entorno mas

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:
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ESTADO
INCLUYE FIRMA EXTERNA

El ambito es discontinuo y esta integrado por:

existentes.

ELENA DE AFRICA,

=SANCHEZ PASCUAL, G
ES) el 21/05/2026 8:18:57

=CERES, O=FNMT-RCM, C=|

AC Representacion, OU

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

VATES-B88436746, CN=

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcion:1 (CN:

estado actual.

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

=ES, O=

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

= Un sub-ambito principal (sombreado verde en la figura 2), delimitado al sur por la plataforma
ferroviaria que atraviesa y fragmenta el drea urbana (y que ha condicionado su directriz de

crecimiento), al norte por la calle San Alfonso y al este y oeste por edificaciones residenciales

= Un sub-ambito menor (sombreado azul en la figura 2), al noroeste y en el lado opuesto de la

citada calle respecto al principal, haciendo esquina con la calle del Canto (lateral de la avenida

del Sol) y colindante también en sus lados norte y este con edificaciones residenciales.

Figura 1. Ubicacion de la UE DB-7 en el drea urbana de Torrejon de Ardoz, sobre ortofoto del

IDCES-49015158L, Description:
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

FNMT-RCM, C

Figura 2. Delimitacion del dmbito y entorno inmediato, sobre ortofoto del estado actual.

CERES, O

3.2. ESTADO Y USO ACTUALES DE LOS TERRENOS

Como puede apreciarse en la figura anterior, actualmente los terrenos del sub-ambito principal se

encuentran ocupados en su practica totalidad por edificaciones con tipologia de nave industrial,

AC Representacion, OU

algunas utilizadas para actividades de distinta indole y otras sin un uso aparente, en general en un mal

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

estado estético y de conservacién. Unicamente la parcela situada mds al oeste, colindante con un

bloque residencial y utilizada actualmente como aparcamiento privado, se encuentra parcialmente

libre de edificacion.

El sub-ambito menor se emplea actualmente y esta acondicionado como aparcamiento publico,

ampliando la dotacién de plazas en calzada de la zona.

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:
Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcion:1 (CN:

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:
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INCLUYE FIRMA EXTERNA

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

ELENA DE AFRICA,

SANCHEZ PASCUAL, G=
ES) el 21/05/2026 8:18:57

=FNMT-RCM, C:

CERES, O

Figura 3. Vista reciente del sub-dmbito principal (arriba, delimitado en rojo sobre imagen de
Google Earth) y menor (abajo, foto realizada desde la calle San Alfonso).

AC Representacion, OU

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

Al oeste del sub ambito principal existe un muro de aproximadamente 2 m de altura (ver figura 4) que
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ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
E———] ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

ELENA DE AFRICA,

=SANCHEZ PASCUAL, G
ES) el 21/05/2026 8:18:57

=FNMT-RCM, C=|

CERES, O

AC Representacion, OU

Figura 4. Muros existentes entre el aparcamiento “Barrio San José” y las vias de ferrocarril
(arriba, fotografia tomada en campo desde las escaleras de acceso al paso elevado de la Avenida
del Sol) y entre la calle Hemisferio y las vias (abajo, fotografia extraida de Google Maps desde la

calle Hemisferio).

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

3.3. FUENTES EMISORAS DE VIBRACION

VATES-B88436746, CN:

En primer lugar, cabe mencionar que a pesar de los niveles sonoros emitidos durante la circulaciéon de
vehiculos de transporte por carretera, causados principalmente por la emision de los motores y, en
menor medida, por el ruido aerodinamico de las carrocerias a alta velocidad; no existe una emisién
equiparable de vibraciones, aspecto confirmado durante la realizacion del trabajo de campo de la fase
| del proyecto, donde no se apreciaron niveles de aceleracion vibratoria notables como causa del

trafico que circulaba por las calles préoximas al dmbito.

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcion:1 (CN:

Esto es comun a todo transporte por carretera en general, donde el contacto entre vehiculos y calzada

=ES, O

se realiza a través de elementos elasticos, como son los neumdticos, carentes de irregularidades, unido

IDCES-49015158L, Description:
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ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

a la continuidad de la propia calzada como medio soporte, carente -normalmente y a diferencia de las

vias de tren- de juntas de dilatacidn. Las juntas, poco frecuentes en calzadas excepto en viaductos, no

son en general compatibles con un circuito de velocidad, debido al peligro de pérdida de agarre y

degradacién de los neumaticos que producirian.

De este modo, tanto en la situacion prevista como en la actual la Unica fuente relevante en el entorno
proximo el dmbito en cuanto a emisidn de vibraciones es la circulacion de trenes por la infraestructura

ferroviaria colindante al sur del sub-ambito principal.

En el tramo junto al ambito, la infraestructura cuenta con cuatro vias principales pertenecientes a la

linea 200 de ADIF (Madrid-Barcelona por ancho convencional), por las que circulan trenes de los

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

servicios de cercanias, media distancia y mercancias, teniendo los primeros de ellos parada en la

estacion de Torrejon, situada al este y muy préoxima al dmbito.

Las vias 1 y 2 (alejadas del dmbito, con acceso desde el andén central) son las que soportan mayor

trafico y son empleadas Unicamente por el trafico de cercanias, todos ellos con parada en la cercana

estacion, por lo que circulan junto al mismo a una velocidad relativamente baja (y acelerando o

FNMT-RCM, C

frenando, segtin el sentido de la marcha).

La via 3 o central no tiene acceso desde andén y el trafico circulante no puede efectuar parada, siendo

CERES, O

utilizada fundamentalmente por regionales y mercancias.

La via 5 es la mas proxima al dmbito y soporta el trafico de algunos trenes de cercanias (que efectian

parada en el andén lateral), asi como de trenes regionales y mercancias (que no tienen parada).

AC Representacion, OU:

Existe una quinta via (a la que corresponderia el nimero 4), que es la mas alejada del ambito, y que

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

sblo es empleada puntualmente por trenes de mercancias con origen o destino en la planta de
combustible existente al sur del casco urbano, no contdndose con informacion de su intensidad de

uso. No obstante, dada su ubicacién, su escaso trafico y la reducida velocidad de éste segun lo

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

observado en campo (el trazado sigue una curva cerrada tras rebasar la altura del ambito) su

contribucién y capacidad como fuente emisora puede despreciarse respecto a las del resto de vias.

4. DESARROLLO DEL AMBITO CONFORME AL PLANEAMIENTO GENERAL

El Plan General de Ordenacidon Urbana de Torrejon de Ardoz determind la recalificacion del ambito

para el uso residencial propio de su entorno inmediato, planteando su regeneracién mediante la

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

eliminacion de las edificaciones de tipologia industrial que actualmente ocupan casi toda la superficie

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:

del sub-ambito principal (en deficiente estado estético y de conservacion), asi como del aparcamiento

en superficie al que se destinan los terrenos del sub-ambito menor. En su lugar previd la implantacion
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de nuevas edificaciones residenciales, adaptadas a la tipologia y volumetria de las colindantes,

introduciendo ademas una nueva zona verde publica que mejorara las condiciones funcionales,

ambientales y estéticas de este entorno.

Asi, en el PGOU se planteaba para el sub-ambito mayor la construccion de una nueva edificacion

adosada a la medianera del bloque existente al oeste, acompafiada de otra alineada sobre el lindero

con la calle San Alfonso, y que quedaria rodeada de la zona verde publica propuesta.

El sub-ambito menor seria ocupado por una edificacidn residencial ajustada a la alineacién en esquina

y a las dos medianeras existentes.

ELENA DE AFRICA,

SANCHEZ PASCUAL, G=
ES) el 21/05/2026 8:18:57

CERES, O=FNMT-RCM, C;

AC Representacion, OU:

REALIZACION DE BARRERAS ACLSTICAS -
INTEGRADAS EN EL AJARDINAMIENTO

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

Figura 5. Ordenacion propuesta en la ficha del PGOU.

Sin embargo, a partir de este cambio de uso potestad del planeamiento general, la ordenacion

pormenorizada propuesta en el PGO no era la iddnea, por los siguientes motivos:

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

= la edificacion propuesta en el solar de la esquina de la calle San Alfonso con la calle del Canto
tendria una superficie muy pequefia que impide edificar un producto de calidad y disponer las

plazas de aparcamiento requeridas por la ordenanza de aplicacion.

= Ademas, esta edificacion eliminaria las actuales plazas de aparcamiento y el acceso,

iluminacion y ventilacion de la Iglesia Evangélica Calvario.

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

= La parte mas proxima a las vias del ferrocarril de la edificacion que la ficha dispone para

completar la edificacidén existente quedaria afectada por el mayor ruido generado por el tren,

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:

por lo que no es aconsejable edificar en esa zona.
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= El disponer volimenes aislados genera un espacio libre muy fragmentado e inseguro, al

generar espacios estrechos y no visibles desde la via publica.

De esta manera, el PE que se analiza en el presente estudio tiene como objetivo principal la

modificaciéon de la ordenacidon pormenorizada propuesta inicialmente por el Plan General, para

mejorar asi la calidad de los espacios de cesion y de las manzanas edificables y su mejor adaptacion

posible a las condiciones acusticas. Para ello, el PE propone:

= Conservar, con su configuracion actual, el solar situado en la esquina de las calles San Alfonso
y del Canto, manteniendo de esta forma la dotaciéon de aparcamientos y el acceso y las

ventanas de la Iglesia Evangélica Calvario.

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

= Disponer la totalidad de la edificabilidad en un Unico volumen, de forma longitudinal, adosado
a la medianera mas préxima a la calle San Alfonso de la edificacion sita en el nimero 23 de

esta calle.

=  Mantener como espacio libre privado el terreno entre el bloque residencial y la zona de

dominio publico del ferrocarril.

FNMT-RCM, C

= Generar un Unico espacio libre, con todo el frente abierto a la calle e integrando en él el paso

CERES, O

peatonal hacia el Paseo de la Estacion.

4.1. DESCRIPCION DE LA ORDENACION PROPUESTA

El PE materializa las propuestas descritas en el apartado anterior, concentrando el uso residencial en el

AC Representacion, OU:

espacio mas proximo a la edificacion sita en el n2 23 de la calle San Alfonso, con toda la anchura entre

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

esta calle y el limite de la zona de dominio publico del ferrocarril y de manera retranqueada y lo mas

alejada posible respecto a la principal fuente de ruido y vibraciones (paso de trenes), tal y como

recomienda el estudio acustico realizado durante la fase | de trabajo (julio 2022).

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

La pantalla acustica propuesta se ubica en el limite de esta ultima zona con la propia linea del

ferrocarril.

Se califica como red viaria la ampliacion de la calle san Alfonso, con una superficie inferior a la descrita
en la ficha de condiciones, ya que ésta comprendia también la conexién con la calle Pamplona y el
Paseo de la Estacion que, como se ha indicado anteriormente, se propone peatonal e integrada en el

disefio del espacio libre publico.

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

Como espacios libres, se califican, cada uno con un diferente caracter, tres zonas: el solar de la esquina

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:

de la calle san Alfonso con la calle del Canto, que continuara con el uso de aparcamiento en superficie

y acceso a la iglesia evangélica ubicada colindante al limite este de la parcela EL1 (ver figura 6). La
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franja de terreno paralela a las vias del tren, que se corresponde con el dominio publico del ferrocarril,
y el resto del suelo ocupado actualmente por las naves industriales que no se califica con uso
residencial, que tendrd un cardacter de espacio libre ajardinado, protegido de la afeccidn acustica por el
apantallamiento, en el que se admitird también el uso de aparcamiento en parte de su superficie, e

incluso bajo rasante.

La distribuciéon de superficies, asi como la ordenacién propuesta se pueden observar en la figura 6 y

cuya ficha se incluye en el anexo IV del presente estudio.

ELENA DE AFRICA,

SANCHEZ PASCUAL, G=
ES) el 21/05/2026 8:18:57

CERES, O=FNMT-RCM, C;
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AC Representacion, OU:

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

VATES-B88436746, CN=:

Figura 6.

IOMIFICACION: suelo: edificakbilidad:
RESIDEMCIAL COLECTIVA | | RC 19937 m® FB00.00 m*?
Suelos de cesidn:
VIARID | | RY | 608.3 m’|
ESPACIOS LIBRES:
APARCAMIENTD EXISTENTE EL1 3977 m*
DOMINIC PUBLICO FFCC EL2 8657 m*
ESPACIOS AJARDINADOS EL3 [1334é6m*
TOTAL ESPACIOS LIBRES 25%8.0 m*?
TOTAL SUELDS DE CESION 32063 m*®
——— TOTAL AMBITO | 5200.0 m*® 7800.00 m*?

Nueva ordenacion pormenorizada propuesta. Fuente: Plan Especial.

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:
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Para poder evaluar la propuesta de ordenacion pormenorizada del Plan Especial con el nivel de detalle
que exige la situacidn acustica preexistente, se va a considerar la propuesta volumétrica (en principio

no vinculante) del PE, la cual se muestra en la figura 7:
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ELENA DE AFRICA,

SANCHEZ PASCUAL, G
ES) el 21/05/2026 8:18:57

Figura 7. Ordenacion volumétrica del Plan Especial (no vinculante). Fuente: Plan Especial

5. CARACTERIZACION DE LAS FUENTES DE VIBRACION

FNMT-RCM, C

Para caracterizar vibratoriamente el trafico ferroviario, deben considerarse varias vias posibles de

CERES, O

transmision de vibraciones, tal y como se describe la Federal Railroad Administration? (ver figura 8).

AC Representacion, OU

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

VATES-B88436746, CN=

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcion:1 (CN:

Soll Vibration
Propagation Path

Structural Vibration
Radiated Sound

Figura 8. Propagacion de las vibraciones originadas por las circulaciones ferroviarias hasta el
interior de una edificacion (fuente: Federal Railroad Administration).

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

2 High-Speed Ground Transportation Noise and Vibration Impact Asessment. HMMH Report No. 293630-4. Federal Railroad
Administration. October 2005.

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:
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|
= En primer lugar, las ruedas del tren rodando sobre los railes crean energia de vibracion transmitida a
— través del sistema de soporte de la via a la plataforma o estructura de la via. La cantidad de energia
que se transmite a la estructura de la via depende en gran medida de factores como la suavidad de las
ruedas y los railes y las frecuencias de resonancia del sistema de suspensién del vehiculo y el soporte

de la via.

La vibracién de la via o de la estructura del carril-guia excita el suelo adyacente, creando ondas de
vibracion que se propagan a través de los distintos estratos de suelo y roca hasta los cimientos de los
edificios cercanos. La vibracién se propaga desde los cimientos hasta el resto de la estructura del

edificio.

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

Las vibraciones transmitidas por el suelo casi nunca son molestas para las personas que estan al aire
libre. Aunque el movimiento del suelo puede percibirse, no provoca la misma reaccion humana

adversa que los efectos asociados a las vibraciones de una edificacion

Para la caracterizacién del tréafico ferroviario que circula frente al ambito de estudio se ha consultado

la siguiente informacién:

FNMT-RCM, C

= En primer lugar, la informacion empleada en la fase | de trabajo, facilitada por ADIF y

combinando los datos consolidados de circulaciones medias semanales (afio 2019, ultimo pre-

CERES, O

pandemia) para el tramo entre las estaciones de San Fernando de Henares y Torrejon de
Ardoz, con los datos detallados para una semana de referencia (11 al 17 de octubre de 2021)

en la estacion de Torrejon, estos Ultimos necesarios para estimar la distribucidon de las

AC Representacion, OU:

diferentes categorias de material movil (series y composiciones circulantes) en los tres

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

periodos acusticos.

= Los datos de circulaciones medias semanales del afio 2023 (ultimo disponible) facilitados por
ADIF para la estacion de Soto del Henares. Al no existir ningun desvio entre esta estacion y la

de Torrején de Ardoz, el trafico que circula por ambas es el mismo.

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

1. Ambos conjuntos de datos previamente mencionados son considerablemente similares, por lo
que para la caracterizacion del trafico ferroviario se ha considerado la opcién mas
desfavorable (mayor numero de circulaciones medias semanales), correspondiente a la

informacion empleada durante la fase | de trabajo.

Dada su relevancia, se ha procesado la informacion de modo que pueda diferenciarse el trafico que

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

utiliza las diferentes vias existentes en el tramo, dato que ya incluye la informacién facilitada por ADIF.

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:

Las tablas siguientes muestran los datos consolidados aportados por ADIF (circulaciones medias

semanales) y los valores procesados sobre la distribucidon porcentual por vias (siguiendo la propia
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e del tramo.

del afio 2021 ya no se contabilizaron circulaciones de trenes de larga distancia).

informacion proporcionada por ADIF, la cual ya distingue el trafico por cada via) asi como la

distribucion segun servicio, serie y periodo acustico para cada una de las cuatro vias principales que

Los tréaficos correspondientes a servicios internos y larga distancia se han excluido de la distribucion,

dada su presencia puntual y su contribucion despreciable a la emision sonora (de hecho, en los datos

Circulaciones reales por servicios (media semanal)- Enero-Diciembre 2019
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g

o

B< Larga Media , , Servicios Internos | Servicio Interno
Eu TOTALES Ci M

3 g Distancia | Distancia ercanias ercancias Emp. ferroviarias | Adif/Adif-AV
=

g by 2090 1* 62 1881 141 0* 4*

% § § * Servicios internos y larga distancia descartados en modelizacidn (larga distancia no circulan en 2021).

839

g5 . . . . ~

5 E 3 Tabla 4.  Datos consolidados sobre circulaciones medias semanales. Afio 2019 (fuente: ADIF).
ST

E % g Distribucion del trdfico por vias

<zl 1 2 3 5

£g3 42,9% | 41,4% | 6,6% | 9,0%

234

_S 8 2 Tabla 5.  Distribucién porcentual del trdfico por vias (elaboracién propia a partir de la informacion
z %é facilitada por ADIF).

ERH 7

gou

220 Com;:fo.smon Dia Tarde Noche

$<0 . . . bdsica

20¢ Servicio | Serie Ne

g<g Esquema veh sencillos | dobles | sencillos | dobles | sencillos | dobles
€488

2 % § 446 M-R-M 3 0,6% 41,1% 0,0% 14,1% 0,0% 6,4%
g’; 2 C 450 M-4R-M 6 17,5% 0,0% 4,2% 0,0% 2,6% 0,0%
3 % g 465 R-3M-R 5 0,7% 8,6% 0,3% 2,0% 0,0% 1,7%
é%g’ Tabla 6.  Distribucidn por servicio, serie y periodo acustico. Via 1 (elaboracidn propia a partir de la
69 g informacion facilitada por ADIF).

gab °'"'f°.s cton Dia Tarde Noche

EQS . . . bdsica

358 Servicio | Serie Ne

E E i Esquema veh sencillos | dobles |sencillos| dobles | sencillos | dobles
g E § 446 M-R-M 3 0,6% 40,5% 0,0% 13,6% 0,5% 7,3%
£98 C 450 M-4R-M 6 15,7% 0,0% 5,0% 0,0% 3,9% 0,0%
L0 ‘é’ 465 R-3M-R 5 0,8% 8,9% 0,3% 2,1% 0,0% 0,9%
GEE

§§§ Tabla 7. Distribucidn por servicio, serie y periodo acustico. Via 2 (elaboracidn propia a partir de la
é § g informacion facilitada por ADIF).
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NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:
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ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

Comeo:s clon Dia Tarde Noche
.. . bdsica
Servicio | Serie Ne
Esquema veh sencillos | dobles |sencillos| dobles | sencillos | dobles
446 M-R-M 3 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 15,1%
C 450 M-4R-M 6 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0%
465 R-3M-R 5 0,0% 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8%
470 M-2R 3 13,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
R 598 M-R-M 3 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
599 M-R-M 3 6,6% 0,0% 6,6% 0,0% 0,0% 0,0%
253 6,6% 0,9% 4,7% 0,0% 13,2% 0,0%
M 333 Variable 1,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
335 15,1% 0,0% 0,0% 0,0% 3,8% 0,0%
436 0,9% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Tabla 8.  Distribucion por servicio, serie y periodo acustico. Via 3 (elaboracion propia a partir de la
informacion facilitada por ADIF).
Comeo:s clon Dia Tarde Noche
.. . bdsica
Servicio | Serie Ne
Esquema veh sencillos | dobles |sencillos| dobles | sencillos | dobles
446 M-R-M 3 0,7% 22,9% 3,5% 4,9% 0,0% 4,2%
C 450 M-4R-M 6 4,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
465 | R-3M-R 5 0,0% 2,1% 0,0% 0,0% 0,0% | 0,0%
470 M-2R 3 9,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
R 598 M-R-M 3 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0%
599 M-R-M 3 4,9% 0,0% 4,9% 0,0% 0,0% | 0,0%
253 6,3% 0,7% 4,2% 0,7% 8,3% 0,0%
M 333 Variable 0,0% 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 0,0%
335 9,0% 0,0% 4,2% 0,0% 2,8% 0,0%
Tabla 9.  Distribucion por servicio, serie y periodo acustico. Via 5 (elaboracion propia a partir de la

6. METODO DE CALCULO PARA LA ESTIMACION DEL NIVEL DE VIBRACION

En el presente capitulo se describe la metodologia utilizada para determinar el nivel de vibracion
previsto en el escenario postoperacional para varias posibles ubicaciones de la edificacién residencial.
Para ello se emplean férmulas de prediccion especificas para el trafico ferroviario, tomando como

referencia los resultados de las mediciones del trabajo de campo llevado a cabo como parte de la fase |

de trabajo.

informacion facilitada por ADIF).
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6.1. MODELO DE CALCULO

El procedimiento seguido en el calculo predictivo se basa en la metodologia desarrollada por Ungar y
Bender para estimar los niveles de vibracidn generados por el paso de trenes subterraneos®. Segun las

investigaciones realizadas por la FTA (Federal Transit Administration) estadounidense, los niveles de

vibracion globales generados por el paso de ferrocarriles en superficie son similares a los generados
por los trenes subterraneos’. De esta forma, la metodologia previamente mencionad se considera

aplicable también al presente caso (con las légicas diferencias en cuanto a transmision).

Segun este modelo, a partir de unos niveles de referencia en bandas de octava, que caracterizan al

emisor, representados en la figura 9, se calculan las atenuaciones y factores de correccion adecuados a

ELENA DE AFRICA,

cada caso, segun se describe a continuacion.

SANCHEZ PASCUAL, G
ES) el 21/05/2026 8:18:57

100 -
1] 95 T
ad
o=
20 90
0 Z -
Zn E 85
gO ©
ouw 80 A
&
<© o
gs T 757
48 _',v
83 70
z5
W
ue 65
8 I
g 60 ; ; ; ; ; ; ; ; .
z 4 8 16 31,5 63 125 250 500 1000
Frecuencia (Hz)

Figura 9. Curva de referencia de Ungar y Bender.

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

VELOCIDAD DE PASO

La curva de referencia se corresponde con una velocidad de paso de 56 km/h. En la figura 10 se
muestra el factor de correccidn aplicado en funcién de la velocidad del tren, obtenido por Ungar y

Bender, correspondiente a la expresion:

3 E. E. Ungar y E. K. Bender. Vibrations Produced in Buildings by Passage of Subway Trains; Parameter Estimation
for Preliminary Design. Inter.-Noise75.

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

* U.S. Department of Transportation. Federal Railroad Administration. High-Speed Ground Transportation Noise
and Vibration Impact Assessment. HMMH Report N2 293630-4. Octubre de 2005.

=ES, O

IDCES-49015158L, Description:
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v
Ay = 20 - log (—)
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<
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29
D ©
28
< o
a3 . Iy .
s Figura 10. Correccion por velocidad.
2 3
] SUJECION DEL CARRIL

La rigidez de la sujecidn del carril para la curva de referencia es de 100.000 kN/m. Si la rigidez de la

FNMT-RCM, C

sujecion fuese inferior a 80.000 kN/m, se deberia realizar una correccion de 5-log(gty) para bajas

CERES, O

frecuencias, y de 20-log(g%5;) para altas frecuencias, donde k es la rigidez de la sujecion, en kN/m,

aunque no es el caso.

ATENUACION POR DIVERGENCIA

La aproximacion de Ungar y Bender considera Unicamente las ondas de compresién (ondas P),

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

despreciando las ondas de cortante (ondas S) y las ondas superficiales. En estas condiciones, la

atenuacion por divergencia, debida al principio de conservacidn de la energia que transporta la onda,

puede calcularse mediante la siguiente expresion, al tratarse de una fuente lineal:

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN=AC Representacion, OU:

r+r0

Adiv = 10 ’ log

T

donde r es la distancia a la fuente, y ry es una distancia de referencia (1 m).

DISIPACION POR EL SUELO

La onda se transmite por un medio material, que absorbe energia. Considerando Unicamente las ondas

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

P, la atenuacion por el suelo se calcula mediante la siguiente expresion:

6196858 RMAGC-11TNC-8I1BWI 2336A1A974ADD8CC5DB4FEB8A46C873BF040C5AF El documento incluye firmas externas. Mediante el codigo de verificacién puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web:
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propagacion depende del tipo de suelo, tal y como se observa en la siguiente tabla:

Tipo de suelo c(m/s) n p(g/cm’)
Roca 3.500 0,01 2,6
Arenas 600 0,1 1,6
Arcillas 1.500 0,1-0,2 1,7

tomado un valor promedio de 0,15).

EFECTO DE AMPLIFICADOR DE LA ESTRUCTURA DE LAS EDIFICACIONES

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

donde ® es la frecuencia angular (rad/s), n es el amortiguamiento del suelo y c es la velocidad de

propagacién de la onda en el medio. El valor del coeficiente de amortiguamiento y de la velocidad de

Tabla 10. Propiedades de la propagacion de las ondas en el medio.

En el presente caso, debido a las caracteristicas del suelo en el entorno de estudio se han tomado
como referencia unas propiedades asociables a un suelo de caracter arcilloso las cuales suponen un

punto intermedio entre las arenas y los suelos de roca (para el amortiguamiento del suelo se ha

Cuando la vibracidn llega a la cimentacidn de las edificaciones, se transmite a través de la estructura.
Determinados elementos estructurales pueden actuar como amplificadores de la vibracidn. Las
medidas experimentales realizadas suelen mostrar que existe amplificaciéon de las vibraciones

recibidas en un forjado respecto a la del terreno, si bien depende del tipo de edificacion.

bbb b

-]

Amplificacion de las vibraciones debido a la estructura de la edificacion.

250

500 1K

2K

Frecuencia (Hz)

IDCES-49015158L, Description:
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Los valores aplicados, en forma de tabla, son los siguientes:

Para estimar la amplificacién que podria producirse por efecto de la cimentacidn de las edificaciones,

se ha tomado como referencia la gréfica anterior, obtenida por Nelson y Saurenman®.

f (Hz)

8

16

31,5

63

125

250

500

1000

L. (dB)

8,5

9,0

10,0

9,0

7,0

3,0

1,0

0,0

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

=CERES, O=FNMT-RCM, C:

AC Representacion, OU:

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

VATES-B88436746, CN=:

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

correccion.

TRABAJO DE CAMPO

Tabla 11. Amplificacién producida por la edificacion.

PARAMETROS DE CALCULO

7.1. SITUACION ACTUAL

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

=ES, O=

de campo realizado durante la fase | de trabajo.

planta al nivel del suelo y dedicada a garaje.

7. ANALISIS DE LA SITUACION VIBRATORIA

fase |, los cuales se toman como punto de partida en el presente estudio.

La velocidad de célculo empleada en el modelo ha sido de 69,2 km/h, correspondiente a la velocidad

asociada al paso de ferrocarril en el que se registré el nivel vibratorio mas elevado durante el trabajo

La rigidez de la sujecion del carril prevista es de 100.000 kN/m, no aplicandose inicialmente ninguna

Se analiza a continuacion la situacion vibratoria prevista tras el desarrollo del ambito, incluyendo

previamente los resultados obtenidos durante el trabajo de campo y el analisis realizado en la anterior

El trabajo de campo se llevé a cabo un miércoles de julio de 2022 entre las 10:00 y las 13:30 horas.

El punto de medicidn escogido ha sido el denominado PV (ver figura 12), el cual se ubicé en el limite

suroccidental del ambito UE-DB7 de estudio, en el interior de una construccion cubierta con una Unica

° Nelson, J. T. y Saurenman, H. J., State of the Art, Review, Prediction and Control of Groundborne Noise and Vibration from
Rail Transit Trains. U. S. Department of Transportation Report UMTA-06-0049-83-4. 1983.
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Figura 12. Ubicacion del punto medicidn sobre foto aérea (Google Maps).

FNMT-RCM, C

Esta ubicacidon se tomé como representativa de la situacion mas desfavorable respecto a la circulacion

CERES, O

de trenes, dada su maxima proximidad a la plataforma dentro de los terrenos del ambito y mayor

distancia a la estacion, de modo que todos los trenes circulaban frente a este punto a mayor velocidad

que en otros.

AC Representacion, OU

En concreto, la medicién se realiz6 mediante montaje triaxial de tres acelerémetros instalados en la

base de un pilar del cerramiento entre la parcela y la plataforma de vias, no habiéndose encontrado

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

puntos de acceso al terreno de base.

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcion:1 (CN:

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:
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Resultado medidas de vibracion

Se muestran en este apartado los resultados obtenidos en esta ubicacién representativa de las
condiciones mds desfavorables, y que en cualquier caso no deben de emplearse directamente para la

evaluacion de cumplimiento normativo en los futuros edificios, pues se han realizado sobre

construcciones existentes que seran demolidas y que pueden diferir en posicion y caracteristicas

constructivas de las futuras edificaciones residenciales.

No obstante, ofrecen una referencia inicial sobre el grado de exposicion del dmbito a la inmisién de
vibraciones con origen en el ferrocarril y pueden emplearse como base para una primera aproximacion

predictiva como la que se realiza mas adelante, siendo conveniente revisarla en fases adicionales de

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

trabajo.

En concreto, los acelerémetros se ubicaron sobre la base de un pilar, por lo que los resultados
obtenidos tuvieron en cuenta el efecto generalmente reductor del acoplamiento entre el suelo y la

cimentacion de dicho pilar y/o la solera existente sobre la transmision de las vibraciones originadas por

los pasos de ferrocarril.

FNMT-RCM, C

Este efecto resulta dificil de determinar, lo que limita también la capacidad de prevision del nivel

esperable en el interior de la futura edificacion siendo por ello recomendable completar la valoracion

CERES, O

con medidas adicionales, una vez eliminada la edificacién actual.

Hechas estas consideraciones, la siguiente tabla resume los resultados globales obtenidos y las

caracteristicas del paso ferroviario asociado. Los resultados detallados y otros aspectos de la medicion

AC Representacion, OU:

para cada una de las diferentes medidas en continuo, incluyendo la evoluciéon temporal e indicacién

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

del momento en que se registra el nivel maximo durante el paso ferroviario, se recogen en las fichas

de campo del anexo IV.

En la campafia de medicion realizada se registraron un total de trece pasos de tren, dos de ellos

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

correspondientes al cruce simultaneo de dos trenes justo a la altura del ambito (medidas 2 y 3).

6196858 RMAGC-11TNC-8I1BWI 2336A1A974ADD8CC5DB4FEB8A46C873BF040C5AF El documento incluye firmas externas. Mediante el codigo de verificacién puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web:

é Velocidad Law

;» Medida | Paso Via | Modelo y servicio | Composicion | estimada | 1-80 Hz | Factor K
2 (km/h) (dB)

3 1 | Cercanias$-465 | 2x(M-3R-M) 68,0 64,1 0,281
§ 1 4 | Mercancias S-335 M-38R 23,0 66,3 0,327
5 2 Cercanias S-450 M-4R-M 56,0 68,3 0,365
5 4A* 2 Cercanias S-446 | 2x(M-R-M) 53,6

2 2 - 67,2 0,334
g 4B* 1 Cercanias S-446 | 2x(M-R-M) 55,8

ok S5A* 2 Cercanias S-446 | 2x(M-R-M) 50,1

e 3 . 68,4 0,365
os 5B* 1 Cercanias S-465 | 2x(M-3R-M) 53,7

4!
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Velocidad Law
Medida | Paso | Via | Modelo y servicio | Composicion | estimada | 1-80 Hz | Factor K
(km/h) (aB)
4 6 2 Cercanias S-446 | 2x(M-R-M) 52,8 68,3 0,329
7 1 Cercanias S-446 2x(M-R-M) 67,0 66,2 0,332
5 8 2 Cercanias S-446 | 2x(M-R-M) 49,7 69,6 0,535
9 1 Cercanias S-450 M-4R-M 67,2 65,1 0,289
6 10 2 Cercanias S-446 2x(M-R-M) 54,3 68,9 0,366
11 1 Cercanias S-446 2x(M-R-M) 53,4 66,6 0,440
7 12 5 | Mercancias S-253 M-32R 69,2 74,4 1,205
8 13 1 Cercanias S-446 2x(M-R-M) 46,3 64,4 0,367

*Paso simultdneo de los dos ferrocarriles en la medida.

ELENA DE AFRICA,

Tabla 12. Resumen de los resultados de las mediciones de nivel vibratorio.

SANCHEZ PASCUAL, G=
ES) el 21/05/2026 8:18:57

Como puede verse, los niveles vibratorios son en general moderados durante el paso de cercanias,
quedando en todos los casos por debajo de 70 dB y manteniendo cierto margen por debajo del limite

de 75 dB. Sin embargo, dicho valor limite se ve practicamente alcanzado durante el paso del tipo de

material rodante a priori mas desfavorable, como sucede con el tren de mercancias registrado por la

via mas prdéxima, circulando a una velocidad relativamente elevada para este tramo (unos 70 km/h).

FNMT-RCM, C

En cuanto al factor o indice k, los resultados muestran un mayor margen respecto a los valores limite,

CERES, O

habiéndose obtenido un valor maximo de 1,2 durante el paso del mercancias, siendo el valor limite de
1,4 en el periodo Noche (el mas restrictivo y durante el cual se producen también numerosas

circulaciones, e implicando a los diferentes tipos de material rodante que operan en este tramo).

AC Representacion, OU:

Se trata, como se ha dicho, de resultados obtenidos en una ubicacién representativa de la situacién

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

vibratoria preoperacional mas desfavorable, siendo esperables valores inferiores en otras areas del

ambito, al menos en las que presente condiciones similares en su sub-base.

TRANSMISION A LA FUTURA EDIFICACION

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

Siguiendo los resultados de las mediciones llevadas a cabo en la fase I, se realizd una primera
aproximacion al nivel vibratorio que podria experimentar en su interior la futura edificacion residencial
mas expuesta bajo las siguientes hipdtesis, en las que se tuvieron en cuenta como referencia los
trabajos desarrollados por Nelson y Saurenman y la metodologia predictiva que describe la Federal

Transit Administration® norteamericana:

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:
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3’% ® Transit Noise and Vibration Impact Assessment Manual. FTA Report No. 0123. Federal Transit Administration. September
W2 2018.
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Misma ubicacién que la medicion de referencia, estos es, a la misma cota de cimentacién
superficial y misma distancia a la plataforma de vias (ubicacion mas desfavorable segin

ordenacidn prevista en la ficha del PGOU).

*= Mismo efecto de acoplamiento entre terreno de base y cimentacién que en la ubicacidn de

referencia. Este efecto suele ser de reduccion y puede estimarse en unos 10 dB.
» Amplificacién por resonancia de paramentos en la futura estructura de entre Oy 6 dB.

= Atenuacién de 2 dB por planta entre las plantas baja y quinta, y de 1 dB por planta entre las

plantas sexta y décima.

ELENA DE AFRICA,

Bajo estas hipotesis, y partiendo de los resultados de las mediciones realizadas, podrian esperarse los

SANCHEZ PASCUAL, G=
ES) el 21/05/2026 8:18:57

siguientes niveles maximos de inmisién vibratoria para una futura edificaciéon situada en la misma

ubicacién desfavorable y bajo el paso del material rodante de mayores niveles de emisién registrado

(mercancias a velocidad relativamente alta por la via mas proxima):

ﬁ‘”’, Law maxen | Amplificacion iy Law max en
€3 Atenuacion

g Planta Uso arranque de por estructural vanos de
% % estructura | resonancia (dB) forjado
go (dB) (dB) (aB)

g g 0 -2 72,4-78,4
% ‘5’ 1 -4 70,4-76,4
g ¢ 2 -6 68,4 —74,4
E g 3 Residencial 74,4* 0a+6 -8 66,4-72,4
2 8 4 -10 64,4 70,4
u g 5 -12 62,4-68,4
3 6 -13 61,4—67,4
§ * incluyendo atenuacion por acoplamiento de 10 dB

Tabla 13. Prevision inicial del rango de niveles vibratorios en el interior de las futuras edificaciones.

De acuerdo a esta prevision inicial, en la ubicacién mds desfavorable posible de la edificacién y

durante el paso de material rodante también desfavorable (mercancias a velocidad relativamente

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

alta y por la via mas préxima) podrian llegar a transmitirse al interior de las primeras plantas de la
futura edificacion niveles vibratorios por encima de los OCA y de los valores limite normativos (75 dB

para el uso residencial).

7.2. SITUACION FUTURA

En el presente caso se han tomado como punto de partida los resultados de las mediciones realizadas

como parte del trabajo de campo de la primera fase del proyecto (junio 2022) y se han seguido las

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

mismas hipotesis previamente descritas.

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:
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En concreto se realiza a continuacidn una aproximacion al nivel vibratorio que podria experimentar en
su interior la futura edificacion residencial en la ubicacidn finalmente propuesta por la ordenacion

volumétrica del PE a la vista del resultado de la fase I.

Bajo esta hipdtesis, se toma como referencia el valor mas desfavorable medido durante el trabajo de
campo realizado durante la primera fase del proyecto (74,4 dB) y se estima la reduccién del nivel con
el incremento de distancia en cada caso, siguiendo la metodologia descrita en el capitulo 6 del

presente estudio.

De acuerdo a esta prevision, los niveles vibratorios se reducirian en 4,6 dB en el punto mas cercano a

las vias de ferrocarril de la edificacion propuesta a 18,3 m del eje de la infraestructura.

De igual manera que en la situacion actual, bajo esta hipdtesis podrian esperarse los siguientes niveles
maximos de inmision vibratoria para la edificacién incluida en la propuesta volumétrica bajo el paso
del material rodante de mayores niveles de emisidn registrado (mercancias a velocidad relativamente

alta por la via mas proxima):

Law maxen | Amplificacio L Law max en
Atenuacion
arranque de por vanos de
Planta Uso . estructural X
estructura | resonancia (dB) forjado
(dB) (dB) (dB)

0 -2 67,8-73,8
1 -4 65,8—-71,8
2 -6 63,8 -69,8
3 Residencial 69,8* Oa+6 -8 61,8-67,8
4 -10 59,8 - 65,8
5 -12 57,8 -63,8
6 -13 56,8 — 62,8

* incluyendo atenuacion por acoplamiento de 10 dB

Tabla 14. Previsidn del rango de niveles vibratorios en el interior de la futura edificacion a una
distancia de 18,3 m respecto al eje de la via de ferrocarril mds cercana.

Como se puede observar, los niveles esperados en la base de la edificacidn, asi como en todas sus
plantas, respetarian el valor limite normativo de 75 dB para el uso residencial. A la vista de este
resultado favorable se propone en el presente estudio hacer vinculante la propuesta volumétrica

analizada y propuesta por el PE.

8. MEDIDAS PREVENTIVAS

A la vista de los resultados anteriores, se puede afirmar que la predicciéon de niveles vibratorios
realizada es favorable en relacidn al valor limite normativo para el uso residencial previsto. En todo

caso, se propone un control progresivo de los niveles vibratorios durante distintas fases de

Pagina 36 de 44 www.tma-e.com
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construccion de la futura edificacion para asi poder adaptar el proyecto a los resultados que se vayan

obteniendo, particularmente tras la ejecucién de la cimentacion y estructura bajo rasante. Esta

recomendacidén, por criterio de ADIF expresando en reunién de 19/01/2026, se convierte en medida
preventiva de obligado cumplimiento y debera ser trasladada a la normativa ambiental del Plan

Especial.

Las medidas preventivas que se formulan en este estudio son las siguientes:

1. Alavista de los resultados favorables de la prediccion realizada con la propuesta volumétrica
incluida en el PE, hacer vinculantes la ubicacion y dicha volumetria de la edificacidn, la cual se

encuentra retranqueada respecto a las vias de ferrocarril tal y como se indicaba en la fase | de

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

trabajo. Otra volumetria requerira de nuevos estudios.

2. Considerando cierta incertidumbre siempre asociada al comportamiento vibratorio de los
elementos constructivos existentes, y teniendo en cuenta la volumetria propuesta de caracter

no vinculante del PE (la cual el presente estudio hace vinculante tras los resultados favorables

de la prediccidn realizada), se debera actualizar esta prediccion una vez se hayan demolido

FNMT-RCM, C

las edificaciones actuales a partir de mediciones adicionales del nivel vibratorio, segin

secuencia que se detalla en el Anexo Il o similar, para confirmar la no necesidad de incorporar

CERES, O

elementos antivibratorios en la estructura del futuro edificio residencial.

3. En caso de proyectarse construcciones bajo rasante en una alineacidn que supere el

retranqueo (garajes, trasteros, instalaciones, etc.), disefiar para ellas una estructura

AC Representacion, OU:

independiente a la del edificio residencial mediante (juntas de dilatacion).

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

9. RESUMEN Y CONCLUSIONES

A continuacion se resume el analisis y diagndstico realizados a lo largo del presente estudio, destinado

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

a describir y evaluar la situacidn vibratoria prevista del ambito de la Unidad de Ejecucién DB n27 (UE

DB-7) del PGOU de Torrejon de Ardoz, identificando con ello los condicionantes acusticos a tener en

cuenta para el desarrollo de los usos previstos.

En el presente estudio, que conforma la fase Il de trabajo, tiene como objetivo principal analizar la
propuesta de ordenacién pormenorizada propuesta por el Plan Especial, el cual modifica la propuesta
inicial del Plan General para mejorar asi la calidad de los espacios de cesién y de las manzanas

edificables y su mejor adaptacion posible a las condiciones vibratorias.

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:
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ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

Adicionalmente, se resuelven una serie de cuestiones clave incluidas en el preceptivo Informe
Ambiental Estratégico (IAE) desfavorable del 9 de setiembre de 2024 (ver antecedentes del capitulo

1).

El presente documento auna los resultados de ambas fases de trabajo, pudiendo considerarse una

memoria completa de los estudios de vibraciones realizados.

9.1. CAPACIDAD DE ACOGIDA Y CONDICIONANTES AL DESARROLLO DEL AMBITO

Segun la normativa aplicable (criterios combinados de la legislacion estatal y la ordenanza municipal)

el interior de las futuras viviendas los niveles vibratorios transmitidos durante los pasos de tren en la

ELENA DE AFRICA,

infraestructura ferroviaria colindante (Unico foco significativo de vibraciones en la zona) deberan

respetar los valores maximos establecidos como objetivo de calidad para el indice de aceleracion
vibratoria L., que en viviendas es de 75 dB, y como valor limite para el factor de percepcion vibratoria

K, que es de 2 en el periodo Dia (7 a 23 h, para el caso de vibraciones) y de 1,4 en el periodo Noche (de

=SANCHEZ PASCUAL, G
ES) el 21/05/2026 8:18:57

23a7h).

Las mediciones que se han tomado como referencia para la prediccion realizada en la presente fase Il

FNMT-RCM, C

de trabajo se realizaron en la primera fase de trabajo (junio 2022), en el punto mas desfavorable

CERES, O

colindante con la plataforma de vias y sobre un elemento constructivo existente (y que sera demolido

junto al resto de elementos presentes en el dmbito). De este modo, se registraron los niveles de
aceleracién vibratoria asociados al paso de varios modelos de ferrocarril, siendo el mds desfavorable el

de un mercancias a velocidad relativamente alta y por la via mas préxima, cuyo nivel maximo

AC Representacion, OU:

registrado (74,4 dBA) se toma como punto de partida para el proceso de prediccidn realizado.

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

9.2. SITUACION VIBRATORIA PREVISTA

En la fase inicial de trabajo se realizé una prediccion de los niveles vibratorios esperables en el interior

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

de la futura edificacion, determinando que en funcion de la ubicacidn final de esta, de su implantacion

en el suelo y las caracteristicas constructivas, se podrian llegar a incumplir los limites normativos

durante los pasos de material ferroviario mas desfavorable.

Como parte de la fase Il actual, se actualiza la prediccion realizada teniendo en cuenta la nueva
posicion de la edificaciéon de la propuesta volumétrica del PE. De este modo, a pesar de la
incertidumbre asociada a cualquier ejercicio predictivo se estima que los niveles vibratorios

transmitidos al interior de la futura edificacion residencial cumplirian los limites normativos durante

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

los pasos de material ferroviario mas desfavorable.

=ES, O

IDCES-49015158L, Description:
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De todos modos, se debera actualizar esta prediccion una vez se hayan demolido las edificaciones

actuales y se hayan definido la posicién y caracteristicas para las edificaciones y acompafidndola de

mediciones adicionales del nivel vibratorio una vez demolidas las edificaciones industriales existentes,

ya sea la cota del terreno de base o, preferentemente, a la cota de arranque de la nueva cimentacion.

Esta medida deberd trasladarse a la normativa ambiental del Plan Especial.

Ante estas condiciones se plantean varias recomendaciones a tener en cuenta por los promotores a la
hora de plantear la ordenacidon definitiva del ambito y por los futuros responsables de los proyectos de

edificacidn. Estas recomendaciones se incluyen en el capitulo 8 del presente estudio.

9.1. RESPUESTA AL INFORME AMBIENTAL ESTRATEGICO

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

En vista de los resultados de esta fase Il de trabajo, se da respuesta a las cuestiones clave indicadas en

el IAE de 9 de setiembre de 2024 e incluidas en el capitulo 1 del presente estudio:

= “El estudio de vibraciones realizado como parte de la fase | de trabajo prevé que los niveles de

aceleracion vibratoria en el interior de las futuras edificaciones podrian incumplir los valores

limite legislativos. “

FNMT-RCM, C

En relacién a este aspecto, en la presente fase Il de trabajo se realiza una prediccién de

CERES, O

los niveles de aceleracidn vibratoria esperables actualizada respecto a la fase inicial,

teniendo en cuenta la nueva ordenacion pormenorizada que se define en el PE y la

posicidn de la edificacion de la propuesta volumétrica que este estudio propone hacer

AC Representacion, OU:

vinculante. Considerando estos aspectos se estima que los niveles vibratorios

transmitidos al interior de la futura edificacion residencial cumplirian los limites

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

normativos durante los pasos de material ferroviario mas desfavorable.

= “Considerando la posibilidad de incumplimiento previamente indicada, se recomienda mejorar

la prediccion una vez se hayan demolido las edificaciones actuales, acompafidndola de

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

mediciones adicionales ya sea a cota del terreno de base o, preferentemente, a la cota de

arranque de la nueva cimentacion.”

Tal y como se indica entre las medidas a adoptar del presente estudio (capitulo 8), se
deberd actualizar la prediccién realizada como parte de la presente fase Il de trabajo
una vez se hayan demolido las edificaciones actuales a partir de mediciones

adicionales del nivel vibratorio, seguin secuencia que se detalla en el Anexo Ill o similar,

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

para confirmar la no necesidad de incorporar elementos antivibratorios en la

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:

estructura del futuro edificio residencial.
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= la resolucidon de ADIF en relacidn a la solicitud de los promotores de reduccion de la linea

limite de la edificacidon necesaria para desarrollar las determinaciones del plan general en la

parcela, obliga a un nuevo estudio acustico (ruido y vibraciones) detallado en la parcela y

sobre la futura edificacion que se proyecte.

9.1. CONCLUSIONES

La validacién vibratoria realizada en este estudio de la ordenacidon pormenorizada propuesta en el Plan
Especial garantiza el cumplimiento de los niveles vibratorios limite legalmente establecidos para el uso

residencial que el planeamiento general asigné a este ambito.

ELENA DE AFRICA,

Adicionalmente, se formulan en el presente estudio tres medidas preventivas relativas a la propuesta

SANCHEZ PASCUAL, G=
ES) el 21/05/2026 8:18:57

volumétrica del PE, la posibilidad de que finalmente se proyecten construcciones bajo rasante y la
actualizacion de la prediccidn realizada una vez se hayan demolido las edificaciones actuales, la cual

servira para confirmar la no necesidad de incorporar elementos antivibratorios en la estructura del

futuro edificio residencial.
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=SANCHEZ PASCUAL, G
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Este trabajo ha sido redactado por el siguiente equipo técnico:

Director de los trabajos

Equipo técnico

Técnicos auxiliares

En los ensayos de registro del nivel vibratorio se ha empleado la siguiente instrumentacidn, toda ella

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB-7 DE TORREJON DE ARDOZ.
ESTUDIO VIBRATORIO. FASE II: ANALISIS Y DIAGNOSTICO POSTOPERACIONAL

I.  EQUIPO REDACTOR

Guillermo Garcia de Polavieja. Arquitecto, Urbanista (UPM). Especialista en Ciudad y

Medio Ambiente (UPM) y Especialista en Acustica (UPM). DNI. 2.891.308-R.

Rodrigo Avilés Lopez. Arquitecto (UPM). Especialista en acustica.

Sergi Valenzuela Flexas. Graduado en Ingenieria en Electronica Industrial y Automatica

(UIB) y estudiante de Master en Ingenieria Acustica (UPM).

Ana Sanchez Marin. Estudiante de grado en Sistemas de Telecomunicaciones, especialidad

en sonido e imagen (UPM).

Jaime Zubia Sanchez. Estudiante de grado en Sistemas de Telecomunicaciones,

especialidad en sonido e imagen.

Il. INSTRUMENTACION

a Briel & Kjeer (Hoy HBK):

Acelerémetros TEDS 4507-B-002 (2 unidades, nimeros de serie 30445 y 30446) y 4508-B-002

(nimero de serie 30323).

Sistema de adquisicion PULSE-LAN XI de tres canales de entrada con analisis CPB, modelo

3052-B-030 (numero de serie 3052-100388).
Bloque de montaje triaxial EE-5017.

Calibrador de vibraciones modelo 4294 (nimero de serie 2660627).
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ANEXO lll. CONTROL DE VIBRACIONES PROGRESIVO

Se detallan a continuacion las fases que conforman el control progresivo de niveles vibratorios

propuesto como medida preventiva en el presente estudio, a trasladar a la normativa ambiental del

Plan Especial:

= Fase I: mediciones de vibraciones de caracter preoperacional en el solar concreto y una vez
demolidas las edificaciones actuales, junto al posterior analisis de los resultados de
transmision actual de ruido y vibraciones a la parcela en su configuracion actual durante el

paso de circulaciones ferroviarias, interpretandolos en relacion a las limitaciones legales

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

correspondientes. En caso de superarse lo niveles predichos en el presente estudio, valorar la
inclusion en el proyecto edificatorio de sistemas antivibratorios en la cimentacién o en el

encuentro entre la estructura bajo rasante con la superestructura.

= Fase ll: prediccion de la evolucion de los niveles de vibracion registrados tras la construccidon

de la cimentacién y estructura bajo rasante, interpretando nuevamente los resultados

FNMT-RCM, C

respecto la limitacidn legal correspondiente y la determinacidn de necesidad posibles medidas

preventivas sobre la subestructura.

CERES, O

= Fase lll: medicion de vibraciones a cota base y coronacion de cimentacion, tras la ejecucién de
la misma, al paso de circulaciones ferroviarias, interpretacion respecto de la limitacién legal

correspondiente y reevaluacion de los resultados, con su correspondiente determinacién de

AC Representacion, OU:

necesidad posibles medidas preventivas.

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

= Fase lll: en caso de que los resultados sean negativos y dichos dispositivos se incorporen, seran
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YN .o . . . . .z
§§ comprobar la efectividad de las medidas incorporadas sobre la subestructura de cimentacion.
S
EE = Fase IV: finalmente y con el forjado de primera planta terminado, se realizaran mediciones
<5
§§ vibratorias andlogas para evaluar la posible amplificacién de vibraciones residuales en ruido
g
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ANEXO IV. DOCUMENTACION

Se adjuntan en las pdaginas siguientes las copias de la siguiente documentacion:
1. Fichas de campo.

2. Plano P-01. Ordenacion.

SANCHEZ PASCUAL, G=ELENA DE AFRICA,
ES) el 21/05/2026 8:18:57

=AC Representacién, OU=CERES, O=FNMT-RCM, C:

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

VATES-B88436746, CN:

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN:

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

ES, O:

IDCES-49015158L, Description:

Pagina 44 de 44 www.tma-e.com

=
]
H
c
h=]
=]
S
2
©
o
=
[
@
<]
k=1
<
£
@
]
€
I}
£
3
5]
<}
S
@
o
@
=]
<
1)
c
e
S
2
]
<
£
Kl
©
©
N
@
2
©
>
e
3
=1
S
a
£
g
5]
@
=1
o
E]
a
c
h=]
o
I
e
5]
>
@
©
o
=
k=1
9
3]
°
L
=
i}
=1
5]
=
7]
<
£
1]
%
3]
@
<
E
o
>
=
S
=
2
=
5]
E
3
2
<]
S
i}
w
<
)
Q
<3
I
=3
i
@
g
~
@
Q
5
<
@
s}
w
e
<
@
a
n
Q
Q
@
a
2
<
~
)
<
<
<
<
@
@
«
a
@
(o]
4
=
jul
Q
@
<
=
@
@
0
@
©
=)
P
©

https://sede.ayto-torrejon.es Firmado por : 1. C:

SERIALNUMBER:



DOCUMENTO

_PROYECTO: 28358/26 UEDB7_E._VIBRATORIO_F

-Il.pdf

OTROS DATOS

IDENTIFICADORES

:00

FIRMAS

Numero de la anotacion: 28358, Fecha de entrada: 21/05/2026 8:19

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Cédigo para validacion: RMAGBC-I1TNC-8IBWI
Fecha de emision: 25 de Junio de 2026 a las 10:57:31
Péagina 45 de 53

TMA - Division de Acustica

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

=ES, O
IDCES-49015158L, Description=|

6196858 RMAGC-11TNC-8I1BWI 2336A1A974ADD8CC5DB4FEB8A46C873BF040C5AF El documento incluye firmas externas. Mediante el codigo de verificacién puede comprobar la validez de la firma electrénica de los documentos firmados en la direccién web:

https://sede.ayto-torrejon.es Firmado por : 1. C:

SERIALNUMBER:

Punto ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB7 DEL PLAN
1 Proyecto: GENERAL DE TORREJON DE ARDOZ. ESTUDIO DE VIBRACIONES
'|PREOPERACIONAL
n2 de inventario Cliente:[Nero Quality Consulting

[ -]

Localizacion

Fecha:

06/07/2022 | Estacion: |PULSE—LAN Xl tres canales CPB

Ambito UE-DB7, Torrejon de Ardoz (Madrid).

UTM X:| 458.995 PK de proyecto:| 22,675
UTM Y:| 4.478.252 Margen:| Izquierdo
Altitud: 590 Distancia al eje (m): *
<
3]
g Medida Law max (dB)
w N2 Inicio Fin Duracién (s) 0,5-100Hz 1-80 Hz
s [ 1 J12:12:52]12:22:30] 0:09:38 | 690 | 683
o
o Sucesos Law max (dB)
]
§; Ne Hora  05-100Hz 1-80 Hz Descripcion
©
g S 1 12:15:01 65,8 64,1 Renfe S-465. 2x(M-3R-M). Via 1. Sentido Oeste. 68,0 km/h
N § 2 12:18:28 68,0 66,3 Renfe S$-335. M-38R. Via 4. Sentido Oeste. 23,0 km/h
§% 3 12:21:38 69,0 68,3 Renfe S-450. M-3R-M. Via 2. Sentido Este. 56,0 km/h
5@ 4
1] L‘lil 5
(6]
3 6
&
£ 7
£ 8
(o]
o 9
i 10
w
O

3 Evolucién temporal (Law 0,5-100 Hz)
£ PLF - PL Célculo MTVV [dB/1.00um/s7
g
% 50
3 85
@
Q
g 80
g
g 75
&
L5 3 3 70
0’5 e by
] 1
55 A i = vv,a\(\‘m\\/\ Prsrof— e ]
g2 727 6 VA v il 6 G R e = ™~ S
A
o5 60
n3S
g9
<5 55
if
<d 50
w o
N5
aLw
oL 45
Ow
-
<
a3 40
0d
z § 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 480 520 560
e 0 fs] Time)
28
§g Observaciones
~ .« e . . . . . .z . .
rs Medicién del nivel vibratorio en el interior de una construccién de la UE-DB7 ubicando el aclerémetro en la base de un
4.8 . . . . . .
EX) pilar del cerramiento colindante con la plataforma de vias. Se registran dos pasos de trenes cercanias (1y 3) y uno de
o . . ) . . i ; . .
8§ mercancias (2). A excepcion del primero, los demds se distinguen sobre la oscilacion de los niveles de fondo. *Distancia
% ﬁ sequn las vias (Via 1=16,3m; Via2=22,3m; Via3=123m; Via4=26,8m; Via5=83m).
¢ Técnicos

Rodrigo Avilés Lopez David Alarcia Torres

Sergi Valenzuela Flexas

Mediciones realizadas segun especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, utilizando instrumentos de medida que cumplen las exigencias
establecidas en la norma UNE-EN 1SO 8041:2018 Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida.
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Localizacion

TMA - Division de Acustica

Proyecto:

Cliente:

Fecha:

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB7 DEL PLAN
GENERAL DE TORREJON DE ARDOZ. ESTUDIO DE VIBRACIONES
PREOPERACIONAL

Nero Quality Consulting

06/07/2022 | Estacion: |PULSE—LAN Xl tres canales CPB

Ambito UE-DB7, Torrejon de Ardoz (Madrid).

UTM X:| 458.995 PK de proyecto:| 22,675
UTM Y:| 4.478.252 Margen:| Izquierdo
Altitud: 590 Distancia al eje (m): *
<
3]
g Medida Law max (dB)
w N2 Inicio Fin Duracién (s) 0,5-100Hz 1-80 Hz
s [ 2 T12:22:36] 12:31:07 ] 0:0831 | 680 | 67,2
o
o Sucesos Law max (dB)
]
§5' Ne Hora  0,5-100Hz  1-80 Hz Descripcion
©
28 -446. -R-M). Via 2. i . Paso
§§ 1 12:28:21 68,0 67,2 Renfe S-446. 2x(M-R M) Via 2 ?entldo Este. 53,6 km/h . :
NE 2 Renfe S-335. M-38R. Via 4. Sentido Oeste. 23,0 km/h simultaneo
us
s 3
5@ 4
1] L‘lil 5
(6]
3 6
&
£ 7
£ 8
(o]
) 9
i 10
w
O

Evolucién temporal (Law 0,5-100 Hz)

PLF - PL Célculo MTVV

[dB/1.00u m/s3

90
85

80

75
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A

WAV ad

VATES-B88436746, CN:
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Observaciones
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NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

Medicidn del nivel vibratorio en el interior de una construccion de la UE-DB7 ubicando el aclerémetro en la base de un

pilar del cerramiento colindante con la plataforma de vias. Se registra un paso simultaneo de dos trenes cercanias, que se
distingue sobre la oscilacién de los niveles de fondo. *Distancia segtin las vias (Via 1 = 16,3 m; Via 2 = 22,3 m; Via 3=12,3
m; Via4=268m;Via5=83m).

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN=AC Representacion, OU:

Técnicos

=ES, O

Rodrigo Avilés Lopez

David Alarcia Torres

Sergi Valenzuela Flexas

Mediciones realizadas segun especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, utilizando instrumentos de medida que cumplen las exigencias
establecidas en la norma UNE-EN 1SO 8041:2018 Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida.
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SERIALNUMBER:

TMA - Division de Acustica

Punto ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB7 DEL PLAN
1 broyecto: GENERAL DE TORREJON DE ARDOZ. ESTUDIO DE VIBRACIONES
‘|PREOPERACIONAL

n2 de inventario Cliente:[Nero Quality Consulting

|:| Fecha: |06/07/2022 | Estacion: |PULSE—LAN Xl tres canales CPB

Localizacion
Ambito UE-DB7, Torrejon de Ardoz (Madrid).

UTM X:| 458.995
UTM Y:| 4.478.252

PK de proyecto:| 22,675
Margen:| Izquierdo

Altitud: 590 Distancia al eje (m): *
Medida Law max (dB)
N2 Inicio Fin Duracién (s) 0,5-100Hz 1-80 Hz

[[3 [12:31:12] 12:40:16 [ 0:09:04 | 695 | 684

Sucesos Law max (dB)
N2 Hora 0,5-100Hz  1-80 Hz  Descripcion
1 L. Renfe S-446. 2x(M-R-M). Via 2. Sentido Este. 50,1 km/h Paso
2 12:35:59 69,5 68,4 Renfe S-335. M-38R. Via 4. Sentido Oeste. 23,0 km/h simultdneo
3
4
5
6
7
8
9
10

Evolucién temporal (Law 0,5-100 Hz)
PLF - PL Célculo MTWV

[dB/1,00u m/s3

90
85

80

75

mvﬂﬁ‘/\ \V b W 3 Wi LA AV \\/u AR B valy

f""\/\wf 7

65

60

55

50

45

40

0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 430 520
0

Observaciones

[s] (Time)

Medicidn del nivel vibratorio en el interior de una construccion de la UE-DB7 ubicando el aclerémetro en la base de

m; Via4=268m;Via5=83m).

pilar del cerramiento colindante con la plataforma de vias. Se registra un paso simultaneo de dos trenes cercanias, que se
distingue sobre la oscilacién de los niveles de fondo. *Distancia segtin las vias (Via 1 = 16,3 m; Via 2 = 22,3 m; Via 3=12,3

un

Técnicos

Rodrigo Avilés Lopez David Alarcia Torres

Sergi Valenzuela Flexas

establecidas en la norma UNE-EN 1SO 8041:2018 Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida.

Mediciones realizadas segun especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, utilizando instrumentos de medida que cumplen las exigencias
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Numero de la anotacion: 28358, Fecha de entrada: 21/05/2026 8:19

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

TMA - Division de Acustica

Punto

P1

n2 de inventario

[ -]

Localizacion

Proyecto:

PREOPERACIONAL

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB7 DEL PLAN
GENERAL DE TORREJON DE ARDOZ. ESTUDIO DE VIBRACIONES

Cliente:[Nero Quality Consulting

Fecha:

06/07/2022 | Estacion: |PULSE—LAN Xl tres canales CPB

Ambito UE-DB7, Torrejon de Ardoz (Madrid).

UTM X:| 458.995
UTM Y:| 4.478.252

PK de proyecto:| 22,675

Margen:| Izquierdo

Altitud: 590 Distancia al eje (m): *
Medida Law max (dB)

N2 Inicio Fin Duracién (s) 0,5-100Hz 1-80 Hz
[ 4 J12:40221] 12:49:40 ] 0:09:19 | 691 | 683
Sucesos Law max (dB)

N2 Hora 0,5-100Hz  1-80 Hz  Descripcion

12:42:43 69,1

68,3

Renfe S-446. 2x(M-R-M). Via 2. Sentido Este. 52,8 km/h

12:46:28 67,4

66,2

Renfe S$-335. M-38R. Via 4. Sentido Oeste. 23,0 km/h

VN[OV |WIN |-

[y
o

Evolucién temporal (Law 0,5-100 Hz)

PLF - PL Célculo MTVV

[dB/1,00u m/s3

90
85

80

75

/\’\‘65

60

55

50

45

40

[]0 40 80 120

Observaciones

160

200 240 280 320 360 400 440 480

520

560
[s] (Time})

26,8m; Via5=83 m).

Medicidn del nivel vibratorio en el interior de una construccion de la UE-DB7 ubicando el aclerémetro en la base de un
pilar del cerramiento colindante con la plataforma de vias. Se registran dos pasos de trenes cercanias, que se distinguen
sobre la oscilacion de los niveles de fondo. *Distancia segun las vias (Via 1 = 16,3 m; Via 2=22,3m; Via3=12,3m; Via 4 =

Técnicos

Rodrigo Avilés Lopez

David Alarcia Torres

Sergi Valenzuela Flexas

Mediciones realizadas segun especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, utilizando instrumentos de medida que cumplen las exigencias
establecidas en la norma UNE-EN 1SO 8041:2018 Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida.
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IDENTIFICADORES

Numero de la anotacion: 28358, Fecha de entrada: 21/05/2026 8:19

:00

FIRMAS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Punto

P1

n2 de inventario

[ -]

Localizacion

TMA - Division de Acustica

Proyecto:

Cliente:

Fecha:

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB7 DEL PLAN

GENERAL DE TORREJON DE ARDOZ. ESTUDIO DE VIBRACIONES

PREOPERACIONAL

Nero Quality Consulting

06/07/2022 | Estacion: |PULSE—LAN Xl tres canales CPB

Ambito UE-DB7, Torrejon de Ardoz (Madrid).

Evolucién temporal (Law 0,5-100 Hz)

PLF - PL Calculo MTVV

UTM X:| 458.995 PK de proyecto:| 22,675
UTM Y:| 4.478.252 Margen:| Izquierdo
Altitud: 590 Distancia al eje (m): *
<
3]
g Medida Law max (dB)
w N2 Inicio Fin Duracién (s) 0,5-100Hz 1-80 Hz
g [ 5 [12:49:55 [ 12:57:56 [ 0:08:01 | 70,2 | 69,6
o
o Sucesos Law max (dB)
]
§ P Ne Hora  0,5-100Hz  1-80 Hz Descripcion
©
g S 1 12:53:46 70,2 69,6 Renfe S-446. 2x(M-R-M). Via 2. Sentido Este. 49,7 km/h
N § 2 12:56:49 66,2 65,1 Renfe S$-335. M-38R. Via 4. Sentido Oeste. 23,0 km/h
g
5@ 4
1] L‘lil 5
(6]
3 6
&
£ 7
£ 8
(o]
) 9
i 10
w
O

[dB/1,00u m/s3

90
85

80

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

VATES-B88436746, CN:

55

50

45

40

0 40 80
0

Observaciones

120

160

200 240 280

360

400

440

480
[s] (Time)

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

Medicidn del nivel vibratorio en el interior de una construccion de la UE-DB7 ubicando el aclerémetro en la base de un
pilar del cerramiento colindante con la plataforma de vias. Se registran dos pasos de trenes cercanias, de los cuales tan
solo el primero se distingue sobre la oscilacion de los niveles de fondo. *Distancia segun las vias (Via 1 = 16,3 m; Via 2 =
223m; Via3=123m; Via4=26,8m; Via5=83 m).

Reg:28065 /Hoja:M-701166 /Tomo:39492 /Folio:11 /Fecha:30/07/2019 /Inscripcién:1 (CN=AC Representacion, OU:

Técnicos

=ES, O

Rodrigo Avilés Lopez

David Alarcia Torres

Sergi Valenzuela Flexas

establecidas en la norma UNE-EN 1SO 8041:2018 Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida.

Mediciones realizadas segun especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, utilizando instrumentos de medida que cumplen las exigencias

IDCES-49015158L, Description:
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IDENTIFICADORES

Numero de la anotacion: 28358, Fecha de entrada: 21/05/2026 8:19
:00

FIRMAS ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

[ -]

Localizacion

TMA - Division de Acustica

Punto ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB7 DEL PLAN
1 Proyecto: GENERAL DE TORREJON DE ARDOZ. ESTUDIO DE VIBRACIONES
'|PREOPERACIONAL
n2 de inventario Cliente:[Nero Quality Consulting

06/07/2022 | Estacion: |PULSE—LAN Xl tres canales CPB

Fecha:

Ambito UE-DB7, Torrejon de Ardoz (Madrid).

UTM X:| 458.995 PK de proyecto:| 22,675
UTM Y:| 4.478.252 Margen:| Izquierdo
Altitud: 590 Distancia al eje (m): *
<
3]
g Medida Law max (dB)
w N2 Inicio Fin Duracién (s) 0,5-100Hz 1-80 Hz
g [ 6 [12:58:04]13:07:27 [ 0:09:23 | 69,7 | 689
o
o Sucesos Law max (dB)
]
§ P Ne Hora  0,5-100Hz  1-80 Hz Descripcion
©
g% 1 13:06:07 69,7 68,9 Renfe S-446. 2x(M-R-M). Via 2. Sentido Este. 54,3 km/h
N § 2 13:07:00 67,7 66,6 Renfe S$-335. M-38R. Via 4. Sentido Oeste. 23,0 km/h
g
5@ 4
1] L‘lil 5
(6]
3 6
&
£ 7
£ 8
(o]
) 9
i 10
w
O

49015158L ELENA DE AFRICA SANCHEZ (R: B88436746), SN:

3 Evolucién temporal (Law 0,5-100 Hz)
£ PLF - PL Calculo MTVWV [dB/1,00u m/s3
g
% 90
3 85
@
Q
< 80
z
)
z 75
&
IS
5 - 2 70
s 8 ™
SS A0 AL Sy A A mn M \um /’\/\ﬂ‘\f\ 65
g7 AR AN R VA SVS e LA BT R v L A g
o N
85 60
n3S
w o
<8 55
if
g 50
e}
N5
o
og ©
"3 40
Se 0 40 80 120 160 200 240 280 320 360 400 440 430 520 560
E S 1] [s] (Time)
2E
28
Ik Observaciones
~ .« e . . . . . .z . .
rs Medicién del nivel vibratorio en el interior de una construccién de la UE-DB7 ubicando el aclerémetro en la base de un
28 . ) . . . . L
EX) pilar del cerramiento colindante con la plataforma de vias. Se registran dos pasos de trenes cercanias, que se distinguen
o3 . . . . . . , . ” , ,
o8 sobre la oscilacion de los niveles de fondo. *Distancia segtin las vias (Via 1 =16,3m; Via 2=22,3m; Via3=12,3m; Via4 =
¥ Q
0 s
%‘; 26,8m; Via5=83m).
17 P .
@ Técnicos

ES, O:

Rodrigo Avilés Lopez

David Alarcia Torres

Sergi Valenzuela Flexas

Mediciones realizadas segun especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, utilizando instrumentos de medida que cumplen las exigencias
establecidas en la norma UNE-EN 1SO 8041:2018 Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida.

IDCES-49015158L, Description:
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Numero de la anotacion: 28358, Fecha de entrada: 21/05/2026 8:19
:00

FIRMAS

ESTADO

INCLUYE FIRMA EXTERNA

Punto

P1

n2 de inventario

[ -]

Localizacion

TMA - Division de Acustica

Proyecto:

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB7 DEL PLAN
GENERAL DE TORREJON DE ARDOZ. ESTUDIO DE VIBRACIONES

PREOPERACIONAL

Cliente:

Nero Quality Consulting

Fecha: |06/07/2022 | Estacion: |PULSE—LAN Xl tres canales CPB

Ambito UE-DB7, Torrejon de Ardoz (Madrid).

UTM X:| 458.995
UTM Y:| 4.478.252

PK de proyecto:| 22,675

Margen:| Izquierdo

Observaciones

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

Medicidn del nivel vibratorio en el interior de una construccion de la UE-DB7 ubicando el aclerémetro en la base de un
pilar del cerramiento colindante con la plataforma de vias. Se registra un paso de tren mercancias, que se distingue muy
claramente sobre la oscilacién de los niveles de fondo. *Distancia segtn las vias (Via 1 = 16,3 m; Via 2 =22,3 m; Via 3 =
12,3 m; Via4=26,8m; Via5=83m).

Técnicos

=ES, O

Rodrigo Avilés Lopez

David Alarcia Torres

Sergi Valenzuela Flexas

establecidas en la norma UNE-EN 1SO 8041:2018 Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida.

Mediciones realizadas segun especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, utilizando instrumentos de medida que cumplen las exigencias

IDCES-49015158L, Description:
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TMA - Division de Acustica

Punto

P1

n2 de inventario

[ -]

Localizacion

ESTUDIOS AMBIENTALES PARA EL DESARROLLO DE LA UE DB7 DEL PLAN
GENERAL DE TORREJON DE ARDOZ. ESTUDIO DE VIBRACIONES

Proyecto:
PREOPERACIONAL

Cliente:[Nero Quality Consulting

Fecha: |06/07/2022 | Estacion: |PULSE—LAN Xl tres canales CPB

Ambito UE-DB7, Torrejon de Ardoz (Madrid).

UTM X:| 458.995
UTM Y:| 4.478.252

PK de proyecto:| 22,675
Margen:| Izquierdo

Observaciones

NERO QUALITY CONSULTING SL, OID.2.5.4.97:

m; Via4=268m;Via5=83m).

Medicidn del nivel vibratorio en el interior de una construccion de la UE-DB7 ubicando el aclerémetro en la base de un
pilar del cerramiento colindante con la plataforma de vias. Se registra un paso de tren de cercanias, que apenas se
distingue sobre la oscilacién de los niveles de fondo. *Distancia segtin las vias (Via 1 = 16,3 m; Via 2 = 22,3 m; Via 3=12,3

Técnicos

=ES, O

Rodrigo Avilés Lopez

David Alarcia Torres

Sergi Valenzuela Flexas

Mediciones realizadas segun especificaciones del Anexo IV del Real Decreto 1367/2007, utilizando instrumentos de medida que cumplen las exigencias
establecidas en la norma UNE-EN 1SO 8041:2018 Respuesta humana a las vibraciones. Instrumentos de medida.

IDCES-49015158L, Description:
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